
1 nawierzchnia z bet. kostki brukowej
2 podsypka ceme-piask 1:4
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chodnik

1
2
3

6cm
4cm

15cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C50/30

bitumiczna masa uszczelniająca

krawężnik betonowy 15x30

obrzeże betonowe 8x30
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ściek pod chodnikiem z kostki betonowej gr.8cm
na podsypce cem piask 1:4 gr. 4cm
na ławie betonowej z betonu C12/15

chodnik chodnik

40

opornik betonowy 12x25

50

zaprawa cem-pask 1:2

płyty chodnikowe betonowe 50x50x7

50

kratka wpusyowa
D400 400x600
z wiaderkiem

płyta pokrywowa
pierścień odciążający

warswa żwiru

studnia żelbetowa Ø1000

geowłóknina

głębokość 3,00m
50

kratka wpusyowa
D400 400x600
z wiaderkiem

płyta pokrywowa
pierścień odciążający

warswa żwiru

studnia żelbetowa Ø1000

geowłóknina

głębokość 3,00m

ściek pod chodnikiem z kostki betonowej gr.8cm
na podsypce cem piask 1:4 gr. 4cm
na ławie betonowej z betonu C12/15

chodnik chodnik

40

opornik betonowy 12x25
na ławie bet. gr.15cm

z oporem bet. gr. 10cm
z betonu C12/15

50

zaprawa cem-pask 1:2

płyty chodnikowe betonowe 50x50x7

ściek pod chodnikiem z kostki betonowej gr.8cm
na podsypce cem piask 1:4 gr. 4cm
na ławie betonowej z betonu C12/15
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125

zjazd

1
2
3

8cm
4cm
25cm

bitumiczna masa uszczelniająca

krawężnik betonowy 15x22

4

* pochylenie podłużne zjazdu dopasować do ist. terenu max ±3%

wyrównanie kruszywem
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*UWAGA!! Na przejściach dla pieszych   projektuje się krawężnik obniżony, wyniesiony max. 2cm ponad jezdnię

Krawężnik betonowy
15/30

od strony jezdni

Krawężnik betonowy
15/22

od strony jezdni

Krawężnik betonowy
15/22

na zakończeniach
zjazdów

Obżeże betonowe
8/30
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Inwestor: Jedn. proj.:

Nazwa inwestycji:

Tytuł rysunku:

Projektant:

Asystent proj.:

Skala:

Data:

Nr rysunku:

PRI Budomar, ul. Jagiełły 24

11-500 Giżycko, email: budomar1@wp.pl

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Węgorzewska 4,11-500 Giżycko

Budowa  chodnika przy drodze pow. nr 1726N Ryn - Stara Rudówka w m. Stara Rudówka

(w lokalizacji od km 6+442 do km 6+885)

Przekroje normalne
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