Przedmiar robot

Budowa chodnika przy drodze pow. nr 1726N Ryn - Stara Rudéwka w m. Stara Rudéwka (w lokalizaciji
od km 6+442 do km 6+885)

Lp Nr SST Wyszczegglnleme elementow Jednostka llos¢
rozliczeniowych
BRANZA DROGOWA
1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | 01.02.02a | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 675,0
1.2 | 01.02.04 Rozbiérka opornika kamiennego mb 447,0
2.0 ODWODNIENIE KORUSU DROGOWEGO
2.1 | 03.04.01 Studnia chtonna wpustowa wg. rysunku szczegétowego szt. 1,00
2.2 | 03.01.03d | Sciek podchodnikowy wg. rysunku szczeg6towego szt. 2,00
3.0 PODBUDOWA
3.1 | 04.01.01 Koryto wraz z profilowniem i zageszczaniem podtoza (pod nawierzchnia, m2 640,00
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego pod
82| 04.04.02b chodnikiem gr. 15cm (0-31,5, C50/30, 1s=0,98) m2 338,00
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego pod
3.3 | 04.04.02b zjazdami gr. 25cm (0-31,5, C50/30, 1s=1,00) m2 103,00
4.0 NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cem-
41 05.03.23 piask 1:8 gr. 4cm - chodnik (kostka betonowa inwestora) m2 42500
22| 050323 Nawmrzchnla z betor_wWEJ kostki brukowej ar. 8cm na podsypce cem- m2 70,00
piask 1:4 gr. 4cm - zjazdy (kostka betonowa inwestora)
5.0 ELEMENTY ULIC
5.1 | 08.01.01b | Ustawienie kraweznikéw betonowych 15/30 na tawie betonowej z oporem mb 356,00
5.2 | 08.01.01b | Ustawienie kraweznikéw betonowych 15/22 na tawie betonowej z oporem mb 136,00
53 | 08.01.01b Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych 8/30 na tawie betonowej z mb 401,00
oporem
5.4 | 08.01.01b | Uszczelnienie potaczen technologicznych zalewowa masa asfaltowg mb 447,00
6.0 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Woyprofilowanie i zageszcenie pobocza i skarpy za obrzezem kruszywem
6.1 | 06.01.01 naturalnym (0,10m3/mb) wraz z humusowaniem i obsianiem trawg mb 401,00
(0,75m2/mb)
7.0 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
7.1 | 07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - znak P-10 m2 12,00
7.2 | 07.02.01 Oznakowanie pionowe - znak D-6 szt. 2,00




