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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-S3A-CAC-UMY *

Pani Maria Iwanowska o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0043/15

adres zamieszkania ul. Olsztyrska 8 / 2, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-24 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
I1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani MARIA TWANOWSKA

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 08 grudnia 1984 r. w Gizycku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0141/POOD/14

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ: DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaSwiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski
.

)

2. dr inz Zenon Drabowicz

3. mgr inz, Elzbieta Lasmanowicz g\, F

Pani Maria Iwanowska upowazniona jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
inzynieryjnej: drogowej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem

drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Otrzymuje: UWNmEOUZ_ON}OJ\
OKREGOWEJ KOMISJ! KWALIFIKACYJNEJ
1. Pani Maria Iwanowska Warmifisko-Mazurskiej Okregowej Izby |
11-500 Gizycko, ul. Olsztyriska 8/2 Inzyni downictwa

2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

i
mgr inz.

WNJ& orowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HPQ-9U3-2JF *

Pan Mariusz Walasek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2826/02

adres zamieszkania ul. Dgbrowskiego 19/8, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-24 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Opis techniczny
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowej dla budowy chodnika przy drodze
powiatowej nr 1726N Ryn - Stara Rudéwka w m. Stara Rudéwka (w lokalizacji od km 6+442 do
km 6+885)

1.1. Podstawa opracowania
Dokumentacja zostala wykonana na zlecenie inwestora — Zarzad Drog Powiatowych w
Gizycku.

1.2. Materialy wyjsciowe:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marcal 999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
/Dz.U.2016.124 j.t./

— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych.

— Obowiazujace normy.

— Pomiary i badania wlasne w terenie.

— Uzgodnienia z Zamawiajacym.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowe chodnika dla
pieszych, ktory poprawi bezpieczenstwo uczestnikow ruchu i utatwia pieszym poruszanie si¢ na
terenie miejsCOwoscl.

Ponizsze opracowanie obejmuje dokumentacj¢ na:

— wykonanie chodnika dla pieszych szer. 1,25m dt. ok. 443m, przy krawedzi jezdni

— wykonanie sciekdw podchodnikowych w lokalnych najnizszych punktach w celu
odprowadzenia wody z jezdni

— wykonanie studni chtonnej wpustowe;j

— wykonanie przejscia dla pieszych

1.4. Inwestor
Zarzad Drég Powiatowych, ul. Wegorzewska 4, 11-500 Gizycko

1.5. Jednostka projektowa
PRI BUDOMAR ul. Jagietty 24, 11-500 Gizycko

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi pas drogowy drogi powiatowej 1726N i1 stuzy
celom komunikacyjnym.

2.1. Inwentaryzacja stanu istniejacego.

W obszarze planowanej inwestycji droga posiada nawierzchni¢ asfaltowa o szerokosci 5,00-
5,50m. Jezdnia jest ograniczona kamiennymi krawg¢znikami. Miejscami na poboczach stwierdzono
wystgpowanie bruku kamiennego, ktéory w miar¢ mozliwosci, za zgoda inspektora mozna
wykorzystaé, jako cze¢$¢ podbudowy pod chodnik i zjazdy.

Przylegly do pasa drogowego teren stanowi gesta zwartg zabudowe gospodarstw rolnych, co
skutkuje wysokim nat¢zeniem ruchu pieszych. W miejscowosci znajduja si¢ dwie zatoki
autobusowe, po jednej dla kazdego z kierunkéw. Koniec peronu zatoki bedzie stanowil poczatek
projektowanego chodnika. Pomiedzy zatokami wyznaczone jest przejscie dla pieszych znakowane
znakami poziomymi i pionowymi.

2.2. Warunki gruntowe
Podloze stanowia grunty niewysadzinowe.



2.3. Urzadzenia obce
W zakresie objgetym opracowaniem wystepuja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:
— sie¢ telekomunikacyjna,
— sie¢ energetyczna,
— sie¢ wodociggowa
— sie¢ kanalizacji sanitarnej
— sie¢ melioracji wodnej

3. STAN PROJEKTOWANY
Obszar planowanej inwestycji potozony jest na terenie gminy Ryn, powiat gizycki.
Inwestycja nie wykracza poza obszar istniejacego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1726N.

3.1. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

W ramach inwestycji przewiduje si¢ budowe chodnika szerokosci 1,25m przy krawedzi
istniejace jezdni. Chodnik na odcinku km 6+442 — 6+618 poprowadzony jest po prawej stronie
drogi nastgpnie na odcinku od km 6+614 do km 6+885 po lewej stronie drogi. Dla zapewnienia
bezpieczenstwa w miejscu zmiany strony prowadzenia chodnika projektuje si¢ przejscie dla
pieszych szerokosci 4,0m oznakowane znakami pionowymi i poziomymi.

Projektuje si¢ zjazdy indywidualne o szerokosci 3,00m 1 dtugosci 1,25m ze skosami 1:1.

Przy projektowanym chodniku istniejacq krawedz jezdni nalezy uszczelni¢ zalewowa masa
asfaltowa.

3.2. Odwodnienie projektowanych nawierzchni.

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadzane bedg powierzchniowo.
Projektuje si¢ 2,0%-towe pochylenie chodnika w kierunku jezdni. W najnizszych lokalnych
punktach drogi projektuje si¢ Scieki podchodnikowe. Dodatkowo pod jednym ze $ciekéw projektuje
si¢ studnie chtonna wpustowa, w drugim przypadku woda zostanie odprowadzona na zmeliorowany
teren zielony.

3.3. Podstawowe parametry techniczne

chodnik dla pieszych szer. 1,25m na odcinku o dtugosci 443m,
sciek podchodnikowy szer. 0,5m, dt 1,25m wg rys. szczegdtowego
potka za obrzezem szer. 0,25m

nachylenie skarp 1:1,5

studnia chtonna wpustowa z betonowych kregéw 1000

3.4. Konstrukcje nawierzchni

Chodnik:

* nawierzchnia z betonowej kostki brukowej — gr. 6¢cm

* podsypka cementowo piaskowa 1:8 — gr. 4cm

= podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
C50/30 — gr.15cm

Zjazdy

* nawierzchnia z betonowej kostki brukowej — gr. 8cm

* podsypka cementowo piaskowa 1:8 — gr. 4cm

* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
C50/30 — gr.25cm

4. ORGANIZACJA RUCHU

W miejscu zmiany strony prowadzenia chodnika zaprojektowano przejscie dla pieszych dla
ktérego, przewiduje si¢ oznakowanie pionowe w postaci dwoch znakow D-6 (wielkosci
$redniej, typ folii 2) oraz oznakowanie poziome w postaci pasow P-10 szerokosci 4,0m
(cienkowarstwowe).

Organizacja ruchu nie jest objgta opracowaniem.



5. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY GRUNTOW PRZEZNACZONYCH POD
ZABUDOWE

Teren, na ktéorym przewiduje si¢ prowadzenie prac budowlanych nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

Dla miejscowosci Stara Ruddéwka nie uchwalono miejscowego panu zagospodarowania
przestrzennego.

Ponadto dziatki nie sa potozone na terenach gorniczych, w zwiazku, z czym inwestycja nie
podlega okresleniom wplywu eksploatacji gornicze;.

6. INFORMACJE O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr
213.1397 ze zmianami), przedsigwzigcie nie kwalifikuje sig, jako przedsigwzigcie mogace zawsze
lub potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

Inwestycja obejmuje niewielki obszar, ewentualne uciazliwosci beda zwiazane z
prowadzeniem prac budowlanych, beda one miaty charakter krotkotrwaty 1 nie wywra
negatywnego wpltywu na srodowisko.



| \ EA\T\\L . <] ,
I -6/3:3 | AN
| = / O) | | N
© < , \
[O) N
... - ) p = SZKIC ORIENTACYJNY SKALA 1: 200000
| ' s .
| Ar\w E.m. = o mﬂ. Vs Kamibnki iy Gy,
) ¢ ,,,, — — T : w ) antonovie
! - e
\ /_\ ; .M Kionowa™ | Bogaciio /
| _ 2 | 24 % L
! @Q-S\mm J Ao ! -
5 £ Vironka
e & & w_:y..z_.mznw.; “rer - . Viillasy
—_ Salpik \ { e "
i k\.\ F47) T \ ,.mwm_‘.__manwﬁgm” s
b o e | . : - Bagaczenn :
s " ¢ o i
s " A
| 23 e e/ J, Y X
Zle g i : o
w z ‘ = Fios ! {
5 W : xi..__,. i 4 )
O ~ Ryn . i ¢ | <
w m / s i f/// o Praimows .
@ o ‘N Stard h.t. X e : (3 :
1E - : Lol Jagodne Wieskie
,w ;N oy .nw B : : ! " Papith .
— - 5.
131-1144_ — wical  bawd |
% Srymonka = T, A |
12378
121.92 "~
. W-3/52 120,
g W . . 119.3
2\$ < e 12208
ga Ly ® s LEGENDA
2
o - 8 < . . . . .
L5 = 1O hw oo ———  Proj. krawgznik 15/30 wystajacy 12cm powyzej naw. jezdni
ol « ]
_Ora N . |\.\ . Proj. kraweznik 15/22 obnizony 4cm powyzej naw. jezdni / 2¢m na
2= . ) przejéciach dla pieszych
52
O
ol 2 ———  Proj. obrzeze 8/30
120.31
116.05 B Lw8l-/1r
: m\ ) _H_ Proj.nawierzchnia chodnika z kostki brukowej bet. gr.6 cm
mm 94 & | 4k M / _H_ Proj. nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej bet. gr.8cm
,,, Inwestor: Jedn. proj.:
: s Zarzad Drog Powiatowych PRI Budomar, ul. Jagietty 24
) > ul. Wegorzewska 4,11-500 Gizycko 11-500 Gizycko, email: budomarl@wp.pl
' - Nazwa inwestycji:
1O, Budowa chodnika przy drodze pow. nr 1726N Ryn - Stara Rudéwka w m. Stara Rudowka
(w lokalizacji od km 6+442 do km 6+885)
T Tytut rysunku: Skala:
|
W-28/1:2 ., Projekt zagospodarowania terenu 1:500
.. Projektant: Data:
e N ! mgr inz. Maria Iwanowska
0-28/2:2 Y ,. upr. nt WAM/0141/POOD)/ 14 06-2016
- / ., Asystent proj.: Nr rysunku:
— \ .. mgr inz. Mariusz Walasek 10
—, N | upr. nr SUW-97/93 :




SCIEK PODCHODNIKOWY

PRZEKROJ POPRZECZNY

chodnik—

—~—chodnik

50

zaprawa cem-pask 1:2

opornik betonowy 12x25
na fawie bet. gr.15cm

z oporem bet. gr. 10cm
z betonu C12/15

/erm» pod chodnikiem z kostki betonowej gr.8cm

PRZEKROJ PODEUZNY

ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7

na podsypce cem piask 1:4 gr. 4cm
na tawie betonowej z betonu C12/15

SCIEK PODCHODNIKOWY ZE STUDNIA CHEONNA WPUSTOWA

PRZEKROJ POPRZECZNY

kratka wpusyowa

D400 400x600
z wiaderkiem

PRZEKROJ PODEUZNY

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNIK

& pobocze

Sciek pod chodnikiem z kostki betonowej gr.8cm
na podsypce cem piask 1:4 gr. 4cm

na tawie betonowej

z betonu C12/15

obrzeze betonowe 8x30

WIDOK Z GORY

ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7

kratka wpusyowa
D400 400x600

——chodnik 50 chodnik—= . ’
z wiaderkiem
2%
A gy L — I B
L1 f L1 TIETnee 1 1 1
Z 508 - e 5055 T
Z < No oot AN NN\ Q0 RS
zaprawa cem-pask 1:2 l\ Ny N R g g
4 ¢ plyta pokrywowa g v
opornik betonowy 12x25 4 \\ pierécier odcigzajacy y ;
\ 7
V /| Vv

N

N

N

N

N

N

N\

N

/ /| vV
studnia Zzelbetowa @1000 \ /

gtebokos¢ 3,00m

N
N

\4
s
4
S
T .
o
NNOO\N

AN
o

Sciek pod chodnikiem z kostki betonowej gr.8cm

na podsypce cem piask 1:4 gr. 4cm

na tawie betonowej

ptyta pokrywowa
pierscien odcigzajacy

studnia zelbetowa @1000

gtebokosé 3,00m

warswa Zwiru \

geowtdknina

SZCZEGOLY
skala 1:25

Kraweznik betonowy

36

15/30
od strony jezdni
l.N mt
~15- 4
4 wﬁ
| i

A

geowtdknina

warswa Zwiru

Kraweznik betonowy Kraweznik betonowy

15/22 15/22 Obzeze betonowe
) . na zakonczeniach 8/30
od strony jezdni Zjazdéw
-15- -15- T8
—10— 4
~15-] NT ~15- NW # w*o
| | B 35 L5
26 b 26 } |
15 15
| k | k V wd
-—30— —35— —23—

z betonu C12/15

PRZEKROJ PODEUZNY ZJAZDU

~——-chodnik

125

2%

kraweznik betonowy 15x30

1| 6cm

2| 4cm

3|15cm

zjazd

granica pasa drogpwego

125

*%
L

wyréwnanie kruszywem

—

=
5
1| 8m ~
2| 4cm W..
3125¢cm m

krawedz jezdni

o

12

»

\«\lu\g\:\.ﬁ:m masa uszczelniajgca

kraweznik betonowy 15x22

bitumiczna masa uszczelniajgca

nawierzchnia z bet. kostki brukowej

podsypka ceme-piask 1:4

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 C50/30

*|WIN|=~

pochylenie podfuzne zjazdu dopasowac do ist. terenu max £3%

*UWAGA!! Na przejsciach dla pieszych projektuje sie kraweznik obnizony, wyniesiony max. 2cm ponad jezdnie

Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych
ul. Wegorzewska 4,11-500 Gizycko

Jedn. proj.:
PRI Budomar, ul. Jagielty 24
11-500 Gizycko, email: budomarl@wp.pl

Nazwa inwestycji:
Budowa chodnika przy drodze pow. nr 1726N Ryn - Stara Rudéwka w m. Stara Rudéwka
(w lokalizacji od km 6+442 do km 6+885)

Tytut rysunku: Skala:
Przekroje normalne 1:50
Projektant: Data:

mgr inz. Maria Iwanowska

upr. nr WAM/0141/POOD/14 06-2016
Asystent proj.: Nr rysunku:
mgr inz. Mariusz Walasek 20

upr. nr SUW-97/93 )




Informacja

dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Dane obiektu budowlanego:

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1726N RyBtara Rudowka w m. Stara Rudowka
(w lokalizacji od km 6+442 do km 6+885)

Dane inwestora:
Zarzad Drog Powiatowych, ul. \Agorzewska 4, 11-500 @jicko

Dane jednostki projektowej:
PRI BUDOMAR, ul. Jagietty 24, 11-500 @jcko

Projektant:
mgr inz. Maria lwanowska
nr upr. WAM/0141/POOD/2014
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Podstawa formalna opracowania
Podstaw formalra opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem.
Opracowanie oparto ponadto na rpsjacych materiatach: Projekt Budowy chodnika przy drodze
powiatowej nr 1726N Ryn - Stara Rudéwka w m. SRwadwka (w lokalizacji od km 6+442 do km
6+885)”
1.2. Podstawa prawna opracowania
Podstaw prawry opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 Piauwdowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia
1994r) z péniejszymi zmianami, ustawa z dnia 27 lipca 200D rzmianie ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U.2001r. Nr 129, poz. 1439), Rozpaiizenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad@0 w
sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiagtstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Zgodnie z ww. ustaw do obowizkow projektanta naky (Art.20.ust.1 pkt.l b) spogzlzenie informaciji
dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia ze wzglu na specyfik projektowanego obiektu
budowlanego, uwzgtinianej w planie bezpiecastwa i ochrony zdrowia.
Kierownik budowy jest zobowrany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie ww. planu przed rozpaciem
budowy (Art. 21 a. ust. ).
W planie bezpieczesstwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2), ngleiwzgkdni¢ specyfikk nasgpujacych
rodzajow robot:

ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzestwarza szczegoélnie wysokie ryzyko
powstania zageenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegokud przysypania ziemilub upadku z
wysokaci,

przy prowadzeniu ktérych wygtuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikbwldmacznych
zagraajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi,

stwarzagcych zagraenie promieniowaniem jonizagym,

prowadzonych w pobti linii wysokiego nagicia lub czynnych linii komunikacyjnych,

stwarzajcych ryzyko utorgcia pracownikow,

prowadzonych w studniach, pod zigmiv tunelach,

wykonywanych przez kieragych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

wykonywane w kesonach, z atmogferytwarzam ze spgzonego powietrza,

wymagajcych wycia materiatdw wybuchowych,

prowadzonych przy monta i demontau cigzkich elementow prefabrykowanych.

2. DANE OGOLNE

2.1. Przedmiot inwestycji

Planowana inwestycja obejmuje:
wykonanie zatoki autobusowej wraz z peronem dlazyieh po prawej stronie jezdni,
wykonanie chodnika dla pieszych szer. 1,50m po jlstwvenie oddalonego od jezdni ok. 1,0m,
wykonaniescieku korytkowego prefabrykowanego po lewej strqazini.




2.3. Zakres i kolejiéo wykonywania robét budowlanych

Zadanit Rodzaj rob¢
wykonanie rob6 - Zdjecie waistwy ziemi urodzajn
przygotowawczych - Rozbiérka opornika kamiennego

wykonanie rob6
Zwiagzanych z
odwodnieniem

- Przepust pod chodnikiem
- Studnia chtonna

- Koryto wraz z profilowaniem i zagzczaniem podia

Wykonanie podbudow _ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego mechanicznie

Wykonanie elementd | - Ustawianie krawznikdw betonowyct

ulic - Ustawienie betonowych obraechodnikowych

Wykonanie - Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej na pgute/cem.-piask
nawierzchni ) '
Wykonanie rob6 . Lo o

wykonczeniowych - Plantowanie z humusowaniem i obrobieniem na ozgkarp

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

nie wystpuja
4. RYZYKO POWSTANIA ZAGRO ZENIA

4.1. Roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsop@vadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagre@nia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegOkwd przysypania ziemilub upadku z

nie wystpuja,

W planie BiOZ naley przewidzi€ zaplanowanie i podgie dziataé ograniczajcych potencjalne ryzyko
Zwigzane z prowadzeniem budowy.

W szczegOInéci nalezy mie¢ na uwadze:

odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

organizaci terenu budowy zapewnig@h bezpieczéstwo z uwagi na konieczs® utrzymania ruchu
kotowego i pieszego,

zapewnienie bezpiecastwa pracy w wykopach,

wiasciwe wytkowanie sprgtu mechanicznego,
Zasady pospowania w trakcie przygotowania i prowadzenia rop@éivarte $ w instrukcjach BHP oraz
przepisach prawnych min. Rozpatzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@ wrz&nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpietgisva i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 z 7199,
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Ry@oz. 401), Rozposgzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 20 wrzénia 2001 r. w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dwegech (Dz. U. z 2001 r. nr 118 p0z.1263)
oraz rozporzdzeniu Ministra Komunikacji i Ministra AdministracjGospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogalyi mostowych
(Dz. U. nr 7, poz. 30 z 1977 r.),

Ad. 1.0dpowiednie przygotowanie do prowadzenia bumivy.

Zapewnienie bezpieciastwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zaler duzym stopniu od
odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwéistyc

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy - kietovibudowy zgodnie z obowzujacym prawem
budowlanym (Dz. U. z 2001r Nr 129, poz 1439) jesbawviazany sporzdzi¢ lub zapewnd sporazdzenie
planu bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia uwzglniajpc specyfik obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych, przed rozgoem budowy (Art. 21 a. ust. ). Jednogzie zobowazany
jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niedhyych zmian w informacji do planu bezpieageva i ochrony
zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz wiplamynikapcych z posfpu prac budowlanych.



Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmoévaowinno m in.:
okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanieegatowego harmonogramu realizacyjnego,
przygotowanie kadry - sprawdzenie kwalifikacji,ratazdrowia, przeprowadzenie szkle
zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,
zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie doypsapcztu zmechanizowanego,
pomocniczego i wszelkich niegtnych uradzen,
przygotowanie materiatow podstawowych i pomocnitzyc
zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikoéw (edpdnia odzie ochronna)i pierwszej pomocy.

Szczegodlowe wytyczne zawartews przepisach prawnych i instrukcjach BHP.

Ad.2. Organizacja terenu budowy zapewniajca bezpieczéstwo z uwagi na konieczn& utrzymania
ruchu kotowego i pieszego.

Bezpieczastwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w pablilicy gdzie utrzymany ma byuch
kotowy i pieszy zapewiima odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.

Bezpieczna i sprawna organizacja ruchu jest isioteyementem procesu budowlanego i etap tenzyale
przygotowa ze szczegdmstarannécia, a w trakcie realizacji didao przestrzeganie prajych warunkow.

Ad. 3.Zapewnienie bezpiecasstwa pracy w wykopach.
Przy wykonywaniu wykopdw przestrzegaalery bezwzgédnie wymaga okreslonych w obowazujacych
przepisach prawnych. Przy planowaniu pracazemych z wykopami natg w szczegoélneci pamktac o
potrzebie wiéciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca orgevgaiania bezpiecastwa w trakcie
prac, w szczegolroi:

przy wykonywaniu wykopow w miejscach degshych dla os6b niezatrudnionych przy robotach
nalezy wokot wykopow przewidzi€porecze ochronne i oznakowge w widoczny sposob.

w sytuacjach uzasadnionych weadhmi bezpieczistwa wykop powinien hy szczelnie przykryty
balami,

przy wykonywaniu robo6t ziemnych sptem zmechanizowanym nale wyznaczy¢ stret
niebezpieczs,

przy wykonywaniu wykopow wskoprzestrzennych osoby wspélpracej z operatorem mag
znajdowa sie wytacznie w zabezpieczonej gzi wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest jednoczesne
prowadzenie w tym samym miejscu innych rob6t oraelpywanie osob niezatrudnionych.

Ponadto konieczna jest stata kontrola stanu skafpudowy, szczegdlnie po intensywnych opadach
atmosferycznych.

Ad.4. Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.
Uzytkowanie sprgtu mechanicznego stanawnoze istotnezrédio zagraenia bezpieczestwa
w czasie pracy, zaréwno dla osob obstagygh sprzt jak i przebywajcych w jego ssiedztwie.
W zwiazku z tym naley przewidzi€é odpowiednie dziatania ograniczeg ryzyko powstania zagrenia.
Dzialania te opiera sic powinny o istnigjce przepisy prawne. Zgodnie z Rozpgizeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrgeia 2001 r. w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy podczas eksploataciji
maszyn i innych urgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dwegch (Dz. U. z 2001 r. nr
118 poz. 1263), spezuzywany do wszystkich rodzajéw prac powinien w széhegsci:

by¢ sprawny i spetniastawiane mu wymogi techniczne

powinien by obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikéw,

powinien by uzywany wyhcznie w celach do ktérych jest przeznaczony zgodrasadami
okreslonymi w instrukcji obstugi,

po skaiczeniu pracy powinien ldypozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczpraed
uruchomieniem przez osoby postronne.
ponadto:

niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukecyjrw maszynach roboczych,

wykonywanie konserwaciji i napraw maszyn roboczygiabych w ruchu,

czyszczenie i odtluszczanie powierzchni maszyn tanbgami, ktorych pary mag tworzy¢ z
powietrzem mieszaniny wybuchowe. Podczas obstugszgma naley zwrécié szczegdla uwag na



bezpieczéstwo pracy w terenach uzbrojonych, w peblbudynkdéw, w gsiedztwie napowietrznych linii
energetycznych oraz w wykopach szerokoprzestrzénnga pochytéciach lub stokach a ta& przy

wspotpracy z dodatkowym ospiem. Stosowa wowczas hatgy srodki bezpieczistwa i zasady BHP
okreslone w instrukcjach obstugi wdzen. W zakresie obstugi spfi mechanicznego zapewnnalezry

przestrzeganie powvgzych zasad, poprzez odpowiednie przeszkolenieoprakéw oraz systematyczn
kontrok i konserwagj sprztu.

5. UWAGI
Kierownik budowy zobowizany jest do wprowadzania niezlmych zmian w planie bezpiedmtwa i
ochrony zdrowia wynikagych z posfpu prac budowlanych.

Wszelkie prace wykonywanalezy zgodnie z obowiizujacymi przepisami prawnymi, wytycznymi océroe
wykonawstwa robot, instrukgBHP oraz wytycznymi producentow gdzen i materiatow.

Opracowat:



