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O P I S  T E C H N I C Z N Y  

 

DO  PROJEKTU  WYKONAWCZEGO 

przebudowy sieci wodociągowej Ø 100, Ø 200, Ø 300 oraz  Ø 400  w ciągu                

ul. Warszawskiej, Białostockiej, Górnej, Warmińskiej oraz Suwalskiej                 

w GiŜycku 

 

1. Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt został opracowany na podstawie n/w materiałów formalno-prawnych: 

�  umowy zawartej z Zarządem Dróg Powiatowych w GiŜycku, 

� wtórnika mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500,  

� norm i przepisów dotyczących projektowania i wykonania kanalizacji deszczowych 

sanitarnych i sieci wodociągowych, 

� warunków technicznych wydanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. w GiŜycku. w GiŜycku. 

 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy odcinka sieci 

wodociągowej (rozdzielczej i magistralnej) dla potrzeb przebudowy ulic: Warszawskiej, 

Białostockiej, Staszica, Warmińskiej, Przemysłowej i Suwalskiej w GiŜycku. 

 

3. Warunki gruntowo-wodne 

      Warunki gruntowo - wodne określono na podstawie badań wykonanych dla w/w inwestycji 

przez Przedsiębiorstwo Geologiczne EKO-GEO Suwałki.  

Z analizy wyników badań przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji wynika,  

iŜ na terenie będącym przedmiotem opracowania generalnie dominują grunty sypkie w postaci 

pospółki, piasku drobnego (grunty niewysadzinowe) oraz piasku gliniastego (grunty bardzo 

wysadzinowe). 

Do głębokości 1,50 m poniŜej poziomu niwelety drogi nie stwierdzono występowania 

wody gruntowej – woda gruntowa znajduje się w strefie dna posadowienia rurociągów. Strefa 

przemarzania gruntu dla badanego terenu wynosi hz = 1,40 m ppt. 

Z uwagi na zaleganie gruntów organicznych (torf, namuł) w rejonie projektowanego ronda 

przewiduję się wymianę tych gruntów pod nowoprojektowany wodociąg magistralny Ø 400. 

Długość przewidywanego odcinka 60,0 m, głębokość zalegania 3,0 m, przyjęta szerokość 

wymiany 1,0 m.  
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Wykonawca powinien przewidzieć odpowiednią rezerwę kosztów na wymianę gruntu, 

bądź zastosowanie innej technologii wzmacniającej podłoŜe pod projektowaną sieć 

wodociągową (wymagana zgoda Inspektora Nadzoru). 

 

4. Dane o istniejącym uzbrojeniu 

Na trasie projektowanego wodociągu z uzbrojenia podziemnego występuje: 

� kanalizacja sanitarna i deszczowa; 

� sieć gazowa; 

� sieć energetyczna; 

� siec ciepłownicza; 

� sieć telekomunikacyjna. 

 

5. Sieć wodociągowa 

a) wodociąg „A”  

Przebudowa wodociągu w ul. Białostockiej i ul. Górnej podyktowana jest wymianą 

istniejącego rurociągu stalowego na PE. Istniejący stalowy wodociąg Ø 100 zostanie 

przebudowany z wykorzystaniem rur PE Ø 110 SDR 11 oraz SDR 17  na długości około             

175,0 m, łączonych metodą zgrzewania doczołowego (przy zmianie materiału obowiązują 

połączenia kołnierzowe). Przebudowie ulegną równieŜ przyłącza w ilości 6 szt.                    

z wykorzystaniem rur PE 40. Projekt przewiduje takŜe wykonanie 1 hydrantu nadziemnego 

zlokalizowanego w okolicach istniejącego parku. 
 

b) wodociąg „B”  

Przebudowa wodociągu w ul. Warszawskiej, ul. Suwalskiej oraz ul. Staszica podyktowana 

jest wymianą istniejącego rurociągu stalowego na PE. Istniejący stalowy wodociąg Ø 100 

zostanie przebudowany z wykorzystaniem rur PE Ø 110 SDR 17 oraz PE Ø 200 SDR 11                   

na długości około 327,0 m, łączonych metodą zgrzewania doczołowego (przy zmianie materiału 

obowiązują połączenia kołnierzowe). Przebudowie ulegną równieŜ przyłącza w ilości 7 szt.                 

z wykorzystaniem rur PE 40 oraz PE 63. Projekt przewiduje takŜe wykonanie 3 hydrantów 

nadziemnych. Dodatkowo z uwagi na kolizję z istniejącą infrastrukturą naleŜy wykonać lokalne 

przegłębienia (wypłycania) wodociągu z zastosowaniem kolan PE 45°.  

Projektowany wodociąg naleŜy połączyć z wodociągiem magistralnym Ø 300 w rejonie 

skrzyŜowania ul. Suwalskiej z ul. Staszica. 
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c) wodociąg „C”  

Przebudowa wodociągu magistralnego Ø 300 i Ø 400 podyktowana jest budową 

projektowanego ronda. Istniejący wodociąg Ŝeliwny Ø 300 oraz  Ø 400 zostanie przebudowany 

z wykorzystaniem z rur Ŝeliwnych sferoidalnych o średnicach Ø 300 i  Ø 400 na długości około 

161,0 m, łączonych na uszczelkę.  

Dodatkowo z uwagi na zaleganie gruntów organicznych (torf, namuł) w rejonie 

projektowanego ronda przewiduję się wymianę tych gruntów pod nowoprojektowany wodociąg 

magistralny Ø 400 (zgodnie z pkt. 3) 

 

d) wodociąg „D”  

Przebudowa wodociągu w ul. Suwalskiej podyktowana jest kolizją istniejącego stalowego 

wodociągu Ø 200 z nowoprojektowaną linią krawęŜnika. Wodociąg zostanie przebudowany               

z wykorzystaniem rur PE Ø 200 SDR 11 oraz SDR 17 na długości około 73,5 m, łączonych 

metodą zgrzewania doczołowego (przy zmianie materiału obowiązują połączenia kołnierzowe). 

Przebudowie ulegną równieŜ przyłącza w ilości 4 szt. z wykorzystaniem rur PE 40 oraz PE 63. 

Projekt przewiduje takŜe wykonanie 1 hydrantu nadziemnego.  

 

e) wodociąg „E”  

Przebudowa wodociągu w ul. Suwalskiej podyktowana jest kolizją istniejącego stalowego 

wodociągu Ø 200 z przebudowywanym skrzyŜowaniem ul. Gdańskiej z ul. Suwalską. Wodociąg 

zostanie przebudowany z wykorzystaniem rur PE Ø 200 SDR 11 na długości około 108,0 m, 

łączonych metodą zgrzewania doczołowego (przy zmianie materiału obowiązują połączenia 

kołnierzowe). Przebudowie ulegną równieŜ przyłącza w ilości 5 szt. z wykorzystaniem rur              

PE 40. Projekt przewiduje takŜe wykonanie 2 hydrantów nadziemnych.  

Projektowany wodociąg naleŜy połączyć z nowo projektowanym wodociągiem Ø 110              

w ul. Gdańskiej (wg oddzielnego opracowania – „Przebudowa ulicy Gdańskiej w GiŜycku              

na odcinku od ul. Suwalskiej do ul. Białostockiej). Dodatkowo naleŜy wykonać rezerwę 

wodociągu PE Ø 160 o długości około 18,0 m zakończoną korkiem-zaślepką (dalsza część             

wg odrębnego opracowania „Uzbrojenie terenu zawartego między ulicami: Staszica, Suwalską, 

Obwodową i Jagiełły w GiŜycku”).  

 

f) wodociąg „F”  

Przebudowa wodociągu w ul. Suwalskiej podyktowana jest kolizją istniejącego stalowego 

wodociągu Ø 200 z przebudowywanym skrzyŜowaniem ul. Warmińskiej i ul. Przemysłowej                
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z ul. Suwalską. Wodociąg zostanie przebudowany z wykorzystaniem rur PE Ø 200 SDR 11               

na długości około 117,0 m, łączonych metodą zgrzewania doczołowego (przy zmianie materiału 

obowiązują połączenia kołnierzowe). Przebudowie ulegnie równieŜ przyłącze w ilości 1 szt.               

z wykorzystaniem rury PE 40.  

 

g) wodociąg „G”  

Nowoprojektowany wodociąg zostanie wykonany z wykorzystaniem rur PE Ø 110 SDR 11 

oraz SDR 17 na długości około 85,0 m, łączonych metodą zgrzewania doczołowego (przy 

zmianie materiału obowiązują połączenia kołnierzowe). Przebudowie ulegnie równieŜ przyłącze 

w ilości 1 szt. z wykorzystaniem rury PE 40.  

 

h) prace dodatkowe 

W ramach projektu przewidziano takŜe wymianę istniejących przyłączy na sieci 

wodociągowej Ø 200 (wodociąg stalowy) w ul. Suwalskiej na odcinku od ul. Staszica                   

do ul. Gdańskiej. Ilości przebudowywanych przyłączy - 8 szt. z wykorzystaniem rury PE 40.  

Dodatkowo naleŜy wykonać rezerwę wodociągu PE Ø 160 o długości około 17,5 m 

zakończoną korkiem-zaślepką (dalsza część wg odrębnego opracowania „Uzbrojenie terenu 

zawartego między ulicami: Staszica, Suwalską, Obwodową i Jagiełły w GiŜycku”). 
 

Na wodociągu zastosowano armaturę Ŝeliwną (AVK, Hawle), a kształtki przewidziano                  

w połączeniu Ŝeliwo / PE jako kołnierzowe. MontaŜ wodociągu zostanie wykonany 

bezpośrednio w wykopie. 

Wszystkie materiały uŜywane do budowy sieci wodociągowych powinny odpowiadać 

następującym normom: 

� rury, kielichy wg PN-74 /C 89200; 

� tuleje kołnierzowe trójniki wg PN - 76/C-89202; 

� kołnierze stalowe wg PN - 83/H – 74101; 

� wbudowane materiały winne odpowiadać warunkom jak dla sieci przesyłowych wody 

pitnej. 
 

5.1. Uzbrojenie sieci wodociągowej 

� zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe kompletne ze sztycą i obudową (przyłącza wodociągowe); 

� nawiertki 110/40  oraz 110/63 wraz z zaworami, sztycą i obudową; 

� nawiertki 160/40  wraz z zaworami, sztycą i obudową; 

� nawiertki 200/40  oraz 200/63 wraz z zaworami, sztycą i obudową; 
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� łuki i kolana z PE; 

� kolana Ŝeliwne, 

� komplety hydrantowe: 

- hydrant nadziemny φ 80 (typ 8855 „Jafar”); 

- kolano stopowe; 

- zasuwa φ 80; 

- elementy połączeniowe. 

Wszystkie elementy wyposaŜenia wodociągu powinny posiadać atesty dopuszczające dany 

wyrób do eksploatacji w transporcie wody pitnej. 
 

5.2. MontaŜ wodociągu 

Sieć wodociągowa, zagłębiona w gruncie rodzimym, będzie wykonywana w zrobionym 

uprzednio wykopie, o odpowiednio ukształtowanym dnie i spadkami podanymi w części 

rysunkowej projektu (rys. nr 2). Sieć układana będzie w obsypce Ŝwirowo - piaskowej. PodłoŜe 

pod rurociąg winne być dokładnie zagęszczone. 
 

a) wodociąg „A” 

MontaŜ wodociągu naleŜy rozpocząć w okolicy skrzyŜowania ul. Białostockiej z ul. Staszica, 

natomiast zakończyć na połączeniu z istniejącym wodociągiem Ŝeliwnym Ø 100, 

zlokalizowanym w okolicach siedziby StraŜy PoŜarnej.  
 

b) wodociąg „B” 

MontaŜ wodociągu naleŜy rozpocząć na połączeniu z istniejącym wodociągiem Ŝeliwnym           

Ø 100 w ul. Warszawskiej (początek zakresu opracowania), natomiast zakończyć na połączeniu              

z istniejącym wodociągiem Ŝeliwnym Ø 200 zlokalizowanym w obrębie skrzyŜowania                    

ul. Suwalskiej i ul. Staszica. 
 

c) wodociąg „C” 

MontaŜ wodociągu naleŜy rozpocząć na połączeniu z istniejącym wodociągiem 

magistralnym Ŝeliwnym Ø 400 w ul. Białostockiej, natomiast zakończyć na połączeniu                    

z istniejącym wodociągiem magistralnym Ŝeliwnym Ø 400 w okolicach budynku nr 3                    

(ul. Suwalska) oraz na połączeniu z istniejącym wodociągiem magistralnym Ŝeliwnym Ø 300             

w ul. Staszica. 
 

d) wodociąg „E”  

MontaŜ wodociągu naleŜy rozpocząć na istniejącym wodociągu Ŝeliwnym Ø 200                    

w okolicach projektowanego parkingu na ul. Suwalskiej, natomiast zakończyć na połączeniu               
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z istniejącym wodociągiem Ŝeliwnym Ø 200, zlokalizowanym w okolicy skrzyŜowania                    

ul. Suwalskiej i ul. Gdańskiej.  
 

e) wodociąg „F”  

MontaŜ wodociągu naleŜy rozpocząć na istniejącym wodociągu Ŝeliwnym Ø 200                    

w okolicach projektowanego parkingu na ul. Suwalskiej, natomiast zakończyć na połączeniu               

z istniejącym wodociągiem Ŝeliwnym Ø 200, zlokalizowanym w okolicach końca opracowania 

sieci wodociągowej.  
 

f) wodociąg „G”  

MontaŜ wodociągu naleŜy rozpocząć na przebudowywanym wodociągu „F”, natomiast 

zakończyć korkiem-zaślepką na końcu zakresu opracowania ul. Warmińskiej. 
 

Po wykonaniu całości danego wodociągu rurociąg poddać próbie ciśnieniowej oraz 

dezynfekcji zgodnie z normami budowy sieci wodociągowych wody pitnej. Poszczególne 

elementy wyposaŜenia zasypywać po uprzednim zgłoszeniu inspektorowi nadzoru i jednostce 

eksploatującej oraz zainwentaryzowaniu.  

 

5.3. Roboty ziemne 

Trasę projektowanego wodociągu naleŜy wyznaczyć w oparciu o część rysunkową projektu, 

i wytyczone osie ulic.  

Roboty ziemne przewiduje się jako wykopy wąskoprzestrzenne, w umocnieniach                    

z szalunków. W okolicach i zbliŜeniach słupów energetycznych naleŜy zabić wypraski                    

i zamontować odciągi do słupów. Ziemia z wykopów będzie wywoŜona w miejsce wskazane 

przez Inwestora.   

Roboty ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z normą PN-68/B-06050, BN-83/8836-02, BN-

72/8932-01. Przewody po wykonaniu naleŜy zasypać w obrębie strefy niebezpiecznej 30 cm 

ponad wierzch rury, gruntem bez grud i kamieni, sypkim, dobrze dającym zagęszczać                    

się w/g PN-86/B-002480. Pozostałą część nasypu wykonać warstwami po około 25-30 cm 

dobrze zagęszczając. Wskaźnik zagęszczenia gruntem powinien być zgodny z wymogami normy 

BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu średnim.  

Z uwagi na zaleganie gruntów organicznych (torf, namuł) w rejonie projektowanego ronda 

przewiduję się wymianę tych gruntów pod nowoprojektowany wodociąg magistralny Ø 400 . 

Długość przewidywanego odcinka 60,0 m, głębokość zalegania 3,0 m, przyjęta szerokość 

wymiany 1,0 m.  
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WYKAZ  PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH 

Przebudowa ulicy Suwalskiej w GiŜycku 
 

 

Lp. 
Oznaczenie  
na planie 

sytuacyjnym 

Średnica 
przyłącza 

[mm] 

Długość do granicy 
pasa drogowego  

[m] 

Wodociąg „A” 

1 P1 40 7,00 

2 P2 40 7,50 

3 P3 40 3,00 

4 P4 40 14,00 

5 P5 40 13,50 

6 P6 40 13,00 

Wodociąg „B” 

7 P1 40 3,50 

8 P2 63 3,50 

9 P3 40 2,50 

10 P4 40 3,00 

11 P5 40 2,00 

12 P6 40 31,50 

13 P7 40 1,50 

Wodociąg „D” 

14 P1 40 4,50 

15 P2 63 3,50 

16 P3 40 3,00 

17 P4 40 10,00 

Wodociąg „E” 

18 P1 40 12,50 

19 P2 40 13,50 

20 P3 40 14,00 

21 P4 40 14,50 

22 P5 40 12,50 
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Lp. 
Oznaczenie  
na planie 

sytuacyjnym 

Średnica 
przyłącza 

[mm] 

Długość do granicy 
pasa drogowego  

[m] 

Wodociąg „F” 

23 P1 40 17,00 

Wodociąg „G” 

24 P1 40 1,00 

Pozostałe przyłącza – pomiędzy wodociągiem „C” i „D” 

25 P1 40 9,50 

26 P2 40 6,00 

27 P3 40 9,50 

28 P4 40 6,00 

Pozostałe przyłącza – pomiędzy wodociągiem „D” i „E” 

29 P1 40 9,50 

30 P2 40 10,00 

31 P3 40 10,50 

32 P4 40 10,50 

 

 

 

Na projektowanym wodociągu przewidziano 32 szt. przyłącz o łącznej długości 

283,00 m. 
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Rys. nr Rys. nr Rys. nr Rys. nr 1111....   Plan sytuacyjny - projekt sieci wodociągowej 

Rys. nr 2Rys. nr 2Rys. nr 2Rys. nr 2   Profile podłuŜne sieci wodociągowej 

Rys. nr 3.Rys. nr 3.Rys. nr 3.Rys. nr 3.  Schemat węzłów 

Rys. nr Rys. nr Rys. nr Rys. nr 4. 4. 4. 4.  Szczegół bloków oporowych  

Rys. nr Rys. nr Rys. nr Rys. nr 5555....  Szczegół bloków betonowych pod zasuwy 

 

 


























