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\ PGE Dystrybucja Blalystok Sp. z 0.0.
Departament Rozwoju
Wydzial Przytaczania do Sieci
Tel.: (+48 85) 740 50 00, 740 55 12
Fax; (+48 85) 740 51 09

Biatystok, dnia 09.12.2009

RP3/19495/19495/2009

Przedsigbiorstwo POLNET Sp. z o.0.

Ul. Wypusty 3
16-300 AUGUSTOW

Dotyczy: uzgodnienia projektu wykonawczego przebudowy linii éwiattowodowej ze
stacji 110/15 kV Gizycko do RS Gizycko w ramach przebudowy ulicy
Suwalskiej w Gizycku.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.11.2009r PGE Dystrybucja Biatystok sp. z 0.0.
informuje, ze sprawdzit przestany w zataczeniu projekt nie wnoszac zadnych uwag
odno$nie strony technicznej.

Jednoczesnie nalezy:

- uzgodni¢ z PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z o0.0. termin prac z wyprzedzeniem
minimum 14 dni,
~  wszelkie prace zwigzane z naszymi kablami telekomunikacyjnymi prowadzi¢ pod

nadzorem przedstawiciela PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0.

—~ po zakonczeniu prac oraz odbiorze technicznym, przekazac dokumentacje

powykonawcza w iloci 2 egzemplarzy do PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0..

Z powazaniem
k/o

—_—

RT
2. RP3ala

PGE Dystrybucja Blalystok Sp. z0.0.2 siedziba w Biatymstoku, 15-950 Biatystok, ul. Elektryczna 13, wpisana do rejestru
przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod
numerem

KRS: 0000270690, NIP: 7010049738, wysokosé kapitatu zaktadowego: 1 892 120 000,00 z, www.dystrybucja.zeb.com.pl




PGE Dystrybuc|a Blatystok Sp. z 0.0.
P Departament Rozwoju

Whydzial Teleinformatyki
Tel.: (+48 85) 740 55 52
Fax: (+48 85) 740 51 09

Biatystok, 06 stycznia 2009 r.
DR/RT. LM . 12009

Przedsigbiorstwo POLNET Sp. z 0.0.
ul. Wypusty 3
16-300 Augustow

W odpowiedzi na Paristwa pismo 1561/08 z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie przebudowy

ulicy Suwalskiej w Gizycku, PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z o.o0. informuje, iz w obszarze
objetym planami przebudowy istnieje nasza kanalizacja teletechniczna w ktdrej sg utozone dwa
kable S$wiattowodowe oraz miedziany kabel telefoniczny. Poniewaz nie znamy zakresu
przebudowy, trudno jest nam jednoznacznie odpowiedzie¢ na postawione pytania. Mimo to
przesytamy informacje, ktére moga byé pomocne podczas realizacji projektu przebudowy.
Kanalizacia kablowa zostata wybudowana ze studni SK6 oraz SK2. Na odcinku od stacji
energetycznej do ul. Suwalskiej zastosowano studnie SK6 oraz utozono 4 rury winidurowe PP-
RTK o ér. 110 mm. W dalszej czesci, kanalizacja kablowa biegnie do naszej siedziby dwiema
niezaleznymi drogami i jest zbudowana ze studni SK2 i dwéch rur PP-RTK winidurowych o $r.
110 mm. W kanalizacji znajdujg sie dwa kable optyczny typu VXOTKtdD 12J oraz kabel
telefoniczny o pojemnosci 100 par. Kable $wiatltowodowe posiadajg zapas zwiniety na stelazu
kabla, ktory jest zlokalizowany w budynku stacji energetycznej GPZ Gizycko. W studniach
‘ kablowych nie przewidziano zapasu kabla optycznego.
Informujemy, iz projekt przebudowy ul. Suwalskiej powinien byé uzgodniony z PGE Dystrybucja
Biatystok Sp. z 0.0. W przypadku realizacji projektu, wszelkie prace zwigzane z naszymi kablami
telekomunikacyjnymi powinny byé¢ prowadzone pod naszym nadzorem, przez firme posiadajgca
odpowiednie uprawnienia oraz do$wiadczenie w zakresie ukladania kabli telekomunikacyjnych.
Termin prac powinien byé uzgodniony z wyprzedzeniem minimum 14 dni. Po zakoriczeniu prac,
dokumentacja powykonawcza winna zostaé przekazana do PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0.

Z powazaniem

FGE Dyatrybucja Bilystak Sp. z o.0. 7A ZGODNOS(
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Projekt wykonawczy przebudowy kabli optotelekomunikacyjnych
VXOTKtdD 12] w relacji Gizycko/RE - Gizycko/GPZ w ramach
przebudowy ul. Suwalskiej, Biatostockiej i Gdanskiej w Gizycku.

Spis zawartosci dokumentagji.
|. CZESC OGOLNA

Strona tytutowa.

Spis rysunkow.

Inwestor i zleceniodawca dokumentacji
Podstawa opracowania dokumentaciji
Przedmiot i zakres dokumentacji
Kompleksow& opracowania
Uzgodnienia braowe

ll. CZESC TECHNICZNA

~No ok, wWN R

1. Przebudowa sieci miejscowe]

1.1. Omoéwienia ogdlne

1.2. Trasa linii kabla i kanalizacji

1.3. Zabezpieczenie kabli;

1.3.1. Przed uszkodzeniami mechanicznymi

1.3.2. Przed oddziatywaniami linii energetycznych i wytadmiami
1.3.3. hermetyzacja projektowanej sieci.

1.4. Wymagania zwzane z uktadaniem i moriam kabla

1.4.1. przed uszkodzeniami mechanicznymi

1.4.2. przed liniami energetycznymi i wytadowaniami

1.5. Zestawienie zbiorcze zakresow kablowychiakaacji sieci rozdzielczych

2. Przebudowa linii optotelekomunikacyjnych

2.1. Kanalizacja pierwotna i wtorna.

2.2. Monta linii swiattowodowe,.

2.3. Oznaczenie przebiegu ligwviattowodowe.
2.4. Pomiary.

2.5. Charakterystyka toru optycznego.

2.6. Uwagi kacowe
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|. CZESC OGOLNA

3. Spis rysunkéw

Numeracja map:

Rys.nr1 Mapa zasadnicza 1:500 m. ul. Suwaisi&ycko - 1:500 miasto Gycko
Rys. nr 2 Schemat kanalizaciji i trasy kabll:500 miasto Giycko

Numeracja schematow rozwgtych:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr3
nr4
nr5
nr 6
nr7
nr8

POLNET

Schemat optyczny przebudowanego RAKETKtAD 12J Nr.1
Schemat optyczny przebudowanego Ra¥@TKtdD 12J Nr.2
Schemat wyprostowany kabla VXOTKtdD N2.1

Schemat wyprostowany kabla VXOTKtdD N2.2

Schemat praeknicy optotelekomunikacyjnej

Schemat rozszycia optotelekomunikasgypn

kabla VXOTKtdD12J Nr.1i Nr. 2
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4. Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Inwestorem i Zleceniodawcdokumentacji jesZarzad Drog Powiatowych w Giycku,
ul. Wegorzewska 4

5. Podstawa opracowania dokumentaciji

Podstaw do opracowania niniejszego projektu wykonawczegomvi:

a) umowa nr ZDP.3.2222/9/2007,

b) dane inwentaryzacyjne, pomiary powykonawcze kudeentact projektows otrzymane od
uzytkownika sieci i zebrane przez projektanta w tezen

c) mapy zasadnicze w skali 1:500 do celow projektdw

d) wytycznych budowy linii optotelekomunikacyjnyohaz kabli sieci miejscowej;

f) norm bragowych i zaktadowych.

6. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego projektu wykonawczego jgszebudowa kabli
optotelekomunikacyjnych w relacfBizycko/RE - Gkycko/GPZ Nrl i Nr2.

Szczegotowy zakres niniejszego projektu obejmuje:

- przebudow i montaz jednomodowego kabla optotelekomunikacyjnego relacj
Gizycko/RE - Giycko/GPZ- typu VXOTKtdD 12J odcznej dtugdci trasowe;j
-561,0 m.
- przebudow kanalizacji wtérnej HDPE @32
-111,0 m.

7. Kompleksowaé dokumentacii

Przedmiotem niniejszego projektu  wykonawczego jesrzebudowa kabla
optotelekomunikacyjneghlr 1 i Nr 2w relacji: w relacji:Gizycko/RE - Giycko/GPZ

8. Uzgodnienia brarzowe

W trakcie opracowywania niniejszego projektu wykenaego dokonano uzgodmie
ZE Biatystok.
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ll. CZESC TECHNICZNA

1. Przebudowa linii optotelekomunikacyjnych

1.1. Kanalizacja pierwotna i wtérna.

Dla potrzeb przebudowy kabli optotelekomunikacyjmyev relacji: Gizycko/RE -
Gizycko/GPZ zaprojektowano przebudaewistniepcej kanalizacji teletechnicznej na dhégb
87m w ulicy Suwalskiej w Giycku.

W ramach niniejszego projektu, planuje przebudowa kanalizac wtérma o diugaci
111m od studni A7 do studni A9 dla kabla Nrl ordzstudni A7 do studni A29 dka labla Nr2.
Zakres przebudowy pokazany jest na rys.2 i oznactiterami B — D i B-E. Projektuje si
utozy¢ rury wtorne HDPE 32/2,9mm. Przed zg@aniem rur kanalizacji wtérnej nale
sprawdz¢ draznos¢ kanalizacji pierwotnej. Przy zagjaniu wecej niz jednej rury wtornej, kada
rura powinna b§ innego koloru bhdz czarna z barwnym wygdikiem, jednakowym na catej
diugcéci. Schemat przebudowy ruragu pokazano narys 5i 6.

Pokczenia rur kanalizacji wtérnej nakewykonywa: wytacznie w studniach kablowych
za pomoe zfaczek rurowych skrcanych typu ZRs, w sposéb zapewmigj szczelnét
pofaczenia. Zaczki do rur winny spetni@wymagania normy ZN-96/TP S.A. -020. W studniach
rury kanalizacji wtérnej powinny liywygicte tagodnymi tukami i przymocowane opaskami do
rur wspornikowych lub na wspornikach kablowych wos@ib zabezpieczaly je przed
uszkodzeniami przy innych pracach. Rury kanalizaigrwotnej po zaggnigciu rur kanalizacji
wtornej naley uszczelni za pomoe uszczelek kicow rur zgodnie z pkt 2.3.1.3. normy ZN-
96/TP S.A.-013. Do wypetniania przestrzeni w rur&elmalizacji pierwotnej poradzy rurami
kanalizacji wtornej naley zastosowa pianke poliuretanowi. Stosowane do budowy kanalizaciji
wtornej rury HDPE 32/2,9 mm winny speldiavymagania normy ZN-96/TP S.A -017. Po
utozeniu i zmontowaniu rur kanalizacji wtérnej najavykona& badania ich szczeldao.

Na rurze z zaggnictym kablem swiattowodowym naley mocowd& przywieszki
informacyjne, zgodne z instrukcjr-01, mocowane za ponwopasek ,Uwaga!”. Rury HDPE
powinny by wewrgtrznie wzdhinie ryflowane.

Zmontowane odcinki kanalizacji wtérnej utme w kanalizacji pierwotnej podlegaj
kontroli draznasci i szczelnéci zgodnie z normpZN TP S.A.-96. Przeprowadzona kontrola musi
zost& potwierdzona protokolem przez inspektora nadzomb Ikontrolera jakéci.
Wdmuchiwanie kablawiattowodowego mgna rozpoczé po uzyskaniu pozytywnego rezultatu
kontroli potwierdzonego protokotem odbioru dokomngmeprzez inspektora nadzoru lub
upowanionego kontrolera jakaoi.

Przebieg trasowy projektowanego kabla optotelekokaggjnego pokazano na rys. 2.

2.2. Wciaganie i monta linii §wiattowodowej.

Po utaeniu projektowanych rur polietylenowych w wytypowah otworach kanalizacji
teletechnicznej naky przystpi¢ do zacagania kabla optotelekomunikacyjnego.

Zaciagany do kanalizacji kabel nie m® by poddany nadmiernym sitom rozgajacym i
zagkciom o zbyt matym promieniu. Dopuszczalny profmigiccia jest okrélony przez
producenta kabli. Kable nalg zachgat metodr pneumatycznego wdmuchiwania lub
mechanicznie z zastosowaniem ygarek i ewentualnie przegarek wspomagagych z
automatycznie kontrolowan rejestrowan sita ciagu przy uyciu odpowiednio dostosowanego
do przebiegu trasowego zestawu rolékzigdw zmniejszajcych tarcie, a tym samym nieghna
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do zaciagania sié. W wyjatkowych przypadkach, §& warunki trasowe uniemiiwia
stosowanie metody mechanicznej lub pneumatyczogjiskzcza gizachganie gczne.
Dopuszczalna sita, z jakmozna zacigat kabel, powinna hy okrelona w warunkach
technicznych na dany typ kabla.

Szczegotowe zalecenia dotyce zacigania kabli do kanalizacji zawarte@ & normach
zaktadowych ZN-96/TP S.A.-002 oraz ZN-96/TP S.A301
Po zacignicciu kabla do kanalizacji wtérnej i wykonaniu pondar nalery przystpi¢ do jego
montau.

Przebudowa kabli optotelekomunikacyjnych ma taykonana w naspujacy sposoéb:

a) przebudowa kablGizycko/RE - Giycko/GPZVXOTKtdD 12J

Przebudowa kabla wykonanadzie na odcinku A — D i A-E. Przebudowalezy wykona
poprzez cicie kabla w przefcznicy w budynku GPZ. Naginie wychgna¢ kabele w studni A9
dla kabla Nr2 i A29 dla kabla Nrl i ponownie agna¢ kabel w nowej kanalizacji i dokofa
montau na przedcznicy. taczenie wiokien we wszystkich w/wadzach nalgy wykona
poprzez ich spawanie zgodnie z nqraN-96/TP S.A.-006.

Po wchganiu kabli w studniach Kae rur kanalizacji pierwotnej oraz wtérnej nale
odpowiednio uszczelaiuszczelkami typu Jackmoon. W celu zabezpieczamiakanalizaciji
pierwotnej naley wykorzystg uszczelki typu FIBER OPTIC TRIPLEX lub FIBER OPTIC
QUADPLEX.. W celu zabezpieczenia rur kanalizacjiomiej projektuje s zastosowanie
uszczelek typu FIBER OPTIC SIMPLEX do uszczelniemar kanalizacji wtornej z
zachgnigtym kablemswiattowodowym. schematy optyczne wraz z rozktad&mmienngci na
rys. 2.

Przebudowa odiolzie s¢ w dwdch etapach, a wi przecécie kabla nr 1 i uteenie wg
nowej trasy kanalizacji kablowej, zaspawanie p@aticy optycznej, przetzenie transmisji
swiattowodowej na przebudowany kabel, a gpste taka sama kolejsé dziatax w odniesieniu
do kabla nr 2. W stacji 110/15kV gicko planowane do przebudowy kable optyczne, po
utozeniu wg nowej trasypowinny Byzakaiczone przejczniaa optyczra o pojemnéci 12J
(wysokas¢ 1U i wyposaone w potle zapasu) w istniegej szafie telekomunikacyjnej. (Rys. nr
8)

2.3 Wybor profilu i rodzaju projektowaneqo kabla.

Przy przebudowie kabli optotelekomunikacyjnych w zy8ku przewiduje si
wykorzystanie istnigcego kabla jednomodowego o rgtjacej ilosci wiokien:
1. Gizycko/RE - Giycko/GPZ- VXOTKtdD 12J
Wszystkie tory swiattowodowe winny umdiwiaé¢ transmis dla dwoch fakwietinych
tj. 1310 nm i 1550 nm. Pozostate wiasriamptyczne i geometryczne kabli powinny¢lggodne
z zaleceniami ITU-T

2.4. Pomiary.

Dla przebudowanych kabli optotelekomunikacyjnycheina wykona komplet pomiarow,
zgodnie z zaleceniami oboyzujacej normy ZN-96/TP SA-002/T:

a) Po utgeniu kabla a przed rozpagzem montau zfaczy naley wykona pomiary kontrolne
potwierdzagce parametry swiattowodow. Pomiary nalky wykona& przy pomocy
reflektometru dla dlugami fali $wietinej rownej 1550 nm na wszystkich torach
swiattowodowych z jednej strony kdego odcinka instalacyjnego.

b) Po wykonaniu patzei swiattowodowych nalgy wykona pomiary reflektometryczne z
obydwu stron odcinka zmontowanego dla fal 1310 d®s50nm, w celu stwierdzenia
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poprawndci wykonanych peaiczen. Po stwierdzeniu optymalnych pokexr wszystkich
widkien mazna przysipi¢ do ostatecznego zamknia mufy zhczowe).

c) Po calkowitym zmontowaniu odcinka regeneratorowegiia uzyskania wykresow
reflektometrycznych, naky wykona na wszystkich wibknach pomiary reflektometryczne
dla fal 1310 nm i 1550 nm z obydwu stron odcinkajereeratorowego poruzy
przehcznicamiswiattowodowymi oraz pomiary ttumiendo optycznej metogltransmisyjma
i tlumiennagci wstecznego (reflektancji) adzek $wiattowodowych. Protokoty
przeprowadzonych pomiaréw oraz spmlzone wykresy reflektrometryczne nafe
przedstawd komisji odbioru robot. Przed przygieniem do pomiaréw natg powiadomé
Inwestora.

2.5. Charakterystyka toru optycznego.

Ttumienna¢ toréw optycznych dla fakwietlnej o dlugéci 1310 nm nie powinna
przekracza 0,5 dB/km, a dla fakwietlnej o dtugdci 1550 nm -0,3 dB/km.
Ze wzgkdu na zastosowane kable optotelekomunikacyjnenaleyjaé¢ nastpujace
wartasci ttumienndci, tj.:
e dla faliswietlnej o dtugdci 1310 nm 0,35 dB/km
e dla faliswietlnej o dtugdci 1550 nm 0,22 dB/km

Przewiduje si, ze projektowane ztza lgda charakteryzowasie nastpujacym parametrem:
- ttumienna¢ ztaczy przelotowych 0,15 dB

W zwiazku z powyszym w przypadku kabl@izycko/RE - Giycko/GPZ- VXOTKtdD 12J
ttumienna¢ catkowita traktu nie powinna ulec zmianie.

2.6. Uwagi kaacowe dla wykonawcy.

1. Roboty ziemne natg wykonywa zgodnie z zalczonym projektem budowlanym, w ktorych
zakhczone zostapodpisy klauzul uzgodnie—- PTB-0223/01/07.8

2. Znakowanie i numeracja kabla optotelekomunikaeyp powinny by zgodne z
postanowieniami normy ZN-96/TP SA-002/T. Przy uldai kabla w studniach kablowych,
komorach kablowych i ggach kablowych na obiektach telekomunikacyjnycty nwtérne
nalezy oznakowa wywieszly idenyfikacyjno-oznaczenioywz napisem "UWAGA! KABEL
OPTYCZNY" zgodnie z instrukgjT-01 mocowane za pomgopasek.

3. Przed rozpoeziem rob6t ziemnych wykonawca winien zapazeia doktadnie z

uzgodnieniami dakczonymi do projektu i przestrzege trakcie budowy podanych tam

warunkéw, dotyczy to w szczegdku wykopu ecznego w pobfiu istniepcych instalacji
podziemnych i poziomego wiercenia. Przed rozpoem robot ziemnych natg

zlokalizow& urzadzenia podziemne poprzez wykonanie przekopow poprzeh pod

nadzorem gytkownikéw urzdzen.

Dostawe catego sprgu telekomunikacyjnego wskea Inwestor.

Nadzor nad budawwinien sprawowa uzytkownik sieci telefonicznej. Wszystkie prace

powinny by wykonywane zgodnie z normami bramvymi oraz przepisami BHP.

7. Przed przygpieniem do robot wykonawca powinien zapazsg z instrukcjami podanymi
przez producenta ospitm telekomunikacyjnego stosowanego przy realizaajiejszego
projektu.

8. W skiad niniejszego opracowania wchodzi kosaargktadczy, opracowany w programie
kalkulacyjnym ,ZUZIA". Wykonawca uzupeini kosztorysartgiciami kosztow zgodnie z
kalkulacp wtasmy przedsgbiorstwa.

oA
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Lp Typ kanalizacji kanalizacji Kllome:trol
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Kanalizacja magistralna
1 |kanalizacja 2-otworowa 68,0 0,136
B kanalizacja 4-otworowa 19,0 0,272
Suma 87,0 0,408
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1) Oznaczenia ogdine:

M

Ziqcze rozgatezne. ]

2) Kable w kanalizacji pierwotnej:

i:110 25.0 & Odcinek kabla optotelekomunikacyjnego pomiedzy studniami 10 i 11.
Dlugos¢ przelotu 25.0m.
6‘2 Odcinek kabla optotelekomunikacyjnego pomigdzy studniami 10 i 11.
£_2§L- Zlqcze 02 w studni 11. Dlugose przelotu 25.0m.

11
10 25.0 ZR0O2
e e—t]

Odcinek kabla optotelekomunikacyjnego pomiedzy studniami 10 i 11.
Ziqcze rozgatezne 02 w studni 11. Dlugos¢ przelotu 25.0m.

000

Profil kanalizacji pierwotnej z rur PCV z naniesionym profilem kanalizacji wtbrne;.
W kanalizacji wtérnej jedna rura rezerwowana (x) dla kabla projektowanego.

000

Profil kanalizacji pierwotnej z blokéw z naniesionym profilem kanalizacji wtérne;.
W kanalizacji wtérnej jedna rura rezerwowana (x) dla kabla projektowanego.

11

Zapas kabla (15m) umieszczony w studni 11.

(3) Dtugos¢ trasowa wynosi 450.0m.
450.0
02 :
11 Symbol mufy ze ztqczem 2 w studni 11.
Dlugos¢ trasowa wynosi 2250.0m. Brak zapasu kablo.
2250.0
02 .
§ - ! Symbol mufy ze zlqgczem 2 w studni 11.
(D) (9 Dtugos¢ trasowa wynosi 2250.0m. Zapas kabla po 15m.
2250.0
ZROZ |
11 p Symbol mufy ze zlqczem rozgateznym 2 w studni 11.
) ~ (9 Dlugos¢ trasowa wynosi 2250.0m. Zapas kabla po 15m.
2250.0

3) Kable w rurociggu kablowym:

Odcinek kabla w rurociqggu kablowym.

1—5.— Mufa ze zlqczem 15.
ZR—15®— Mufa ze zlqczem rozgateznym 15.
e s Zapas do 10m.
— S5 —— Zapas wigkszy od 10m.
: Znacznik uniwersaln Miniznacznik
SE)E ZIUZ M;E Stupek oznaczeniowy AN950 y N es
Odcinek kabla zabezpieczony przykrywami.
Dlugos¢t trasowa wynosi 450.0m.
Zapas kabla (15m).
©) Dlugos¢ trasowa wynosi 450.0m.
450.0
12
) c Symbol mufy ze zlgczem 12.
@) ® Dlugos¢ trasowa wynosi 2250.0m. Zapas kabla po 15m.
2250.0
ZR12 |
& Symbol mufy ze zlqczem rozgateznym 12.
(©) 3 Dtugost trasowa wynosi 2250.0m. Zapas kabla po 15m.
2250.0
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Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciagdw komunikacyjnych

1 Budowa kanalizacji pierwotnej

1.1 TPSA 40/102/2
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w
ciagu kanalizacji, 2 rury w warstwie 68 m

1.2 TPSA 40/102/4
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 4 otwory w
ciagu kanalizacji, 4 rury w warstwie 19 m

1.3 KNR 501/403/6
Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych monolitycznych,
SK-6/1, grunt kategorii III 1 szt

1.4 KNR 501/401/2
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych,
SK-2, grunt kategorii III 2 szt

1.5 KNR 501/409/6
Budowa gardel dodatkowych z kostki betonowej (bloczkdw), SK-6, grunt
kategorii III 1 szt

1.6 TPSA 39/103/1 (1)
Wykonanie przepusté4w pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy
pomocy miota pneumatycznego poziomego, z wcigganiem rur przepustowych
(kategoria gruntu III-IV), diugos$¢ do 10:m, rura HDPE 160-mm, naktady na
l-m 10| 2,00|m
1.7 TPSA 40/322/1
Montaz elementdw mechanicznej ochrony przed ingerencja osdb nieuprawnionych
w istniejacych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama
ciezka lub podwdéjna lekka 3 szt
1.8 TPSA 40/306/2
Budowa studni kablowych prefabrykowanych podszafkowych SKS, typ SKSA, grunt
kategorii III 1 szt
1.9 TPSA 40/607/7
Montaz szaf kablowych z cokoilem, na studniach szafkowych, szafa estradur o
znamionowej liczbie par 1600 1 szt
2 Budowa kanalizacji wtdrnej
2.1 TPSA 39/202/1
Reczne wciaganie rur kanalizacji wtdrnej, otwdr wolny, rury w zwojach,
1xFi-32-mm 111 m
2.2 TPSA 39/204/1
Montaz ztaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE o Srednicy
32-mm, ztaczki skrecane 4 szt
2.3 TPSA 39/206/1
Badanie szczelnos$ci zmontowanych odcinkdédw kanalizacji wtdrnej o diugosci do
2-km, sprezarka, rury o Srednicy 32-mm 2 odcinek
2.4 TPSA 39/207/2
Uszczelnianie otwordéw kanalizacji pierwotnej, uszczelki z pianka
poliuretanowg, otwdér z 1 rura/kablem 10 otwdr
3 Wcigganie kabla Swiatlowodowego
3.1 TPSA 39/501/7
Wciaganie kabli $wiatlowodowych do kanalizacji wtdérnej wciagarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury bez warstwy po$lizgowej bez linki,
kabel w odcinkach o diugosci 2-km 0,561 km
3.2 TPSA 39/501/1
Wyciaganie kabli $wiatiowodowych z kanalizacji wtdrnej wciagarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowa z linka, kabel
w odcinkach 2-km [poz. zastepczal 0,558 km
Budowa stelazy zapasdw, zasobnikdéw ziaczowych i montaz ziaczy
.1 TPSA 39/701/1
Montaz przeitacznic Swiatiowodowych, przetacznica skrzynkowa, jeden tacznik
centrujacy i1 jeden patchcord 1 szt
.2 TPSA 39/701/2
Montaz przetacznic $wiattowodowych, przeitacznica skrzynkowa, dodatek za
kazdy nastepny jeden *acznik centrujacy i jeden patchcord 23 szt
5 Pomiary
.1 TPSA 39/901/3
Pomiary reflektometryczne linii 3Swiattowodowych, pomiary montazowe z
przetacznicy, mierzony 1 Swiatiowdd 1 odcinek
5.2 TPSA 39/901/4
Pomiary reflektometryczne linii 3Swiattowodowych, pomiary montazowe z
przetacznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony Swiatiowdd 23 odcinek
5.3 TPSA 39/902/3
Pomiary tlumiennos$ci optycznej linii $Swiatlowodowych metoda transmisyjna,
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 Swiatiowdd 1 odcinek
5.4 TPSA 39/902/4
Pomiary tlumiennos$ci optycznej linii $Swiatlowodowych metoda transmisyjna,
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny
zmierzony Swiatiowdd 23 odcinek
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
5.5 TPSA 39/902/1
Pomiary tiumiennos$ci optycznej linii $Swiatlowodowych metoda transmisyjna,
pomiar indywidualny, mierzony 1 3Swiatlowdd 1 odcinek
5.6 TPSA 39/902/2
Pomiary tiumiennos$ci optycznej linii $Swiatlowodowych metoda transmisyjna,
pomiar indywidualny, dodatek za kazdy nastepny zmierzony Swiatiowdd 23 odcinek
5.7 TPSA 39/901/7
Pomiary reflektometryczne linii $Swiattowodowych, pomiary koncowe odcinka
regeneratorowego z przetacznicy, mierzony 1 Swiatiowdd 1 odcinek
5.8 TPSA 39/901/8
Pomiary reflektometryczne linii $Swiattowodowych, pomiary koncowe odcinka
regeneratorowego z przetacznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony
Swiatltowdd 23 odcinek

r2 w relacji Gizycko/RE - Gizycko/GPZ w ramach przebudowy ul. Suwalskiej, Bialostockiej i Gdanskiej w Gizycku.



