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Etk, dnia 2009-10-29

Przedsi¢biorstwo POLNET Sp. z o.0.
Ul. Wypusty 3, 16-300 Augustow

Ldz .Yz Jb?}/.wam fr2

Dotyezy: uzgodnienia projektu wykonawczego przebudowy sieci Multimedia Polska S.A. w
kanalizacji kablowej TP S.A. w zwiazku z przebudowa ulic: Suwalskiej,
Biatostockiej i Gdanskiej w Gizycku. Wasz znak 1171/09 z dnia 2009-10-22

Multimedia Polska S.A. uzgadnia zalgczong dokumentacj¢ projektows pod warunkiem
dopelnienia ponizszych zalecen :
1. Przed rozpoczg¢ciem prac naley:

o Podpisac¢ protokét przekazania placu budowy.

e Wystapi¢ do Multimedia Polska S.A. Region Pémocno-Wschodni w Elku o ustanowienie inspektora
nadzoru prowadzonych prac.

e Przekaza¢ harmonogram prac dla umozliwienia sprawowania nadzoru przez Stuzby Eksploatacyjne.

e Wszelkie prace na zasobach sieci Multimedia Polska S.A. musza by¢ prowadzone przez firme
Net-Service Leszek Pawlowski, Gizycko ul. Kajki 10,

e Zglosi¢ wykonywanie prac zwiazanych z przerwami ciaglosci kabli minimum 14 dni przed planowang
data rozpoczecia robot.

2. Po zakoficzeniu prac nalezy :

e Zglosi¢ wykonanie prac do odbioru minimum 7 dni przed planowang data odbioru.

. e Zakonczenie rob6t potwierdzi¢ protokolem odbioru z udzialem przedstawicieli Multimedia Polska
S.A. i przekazaniem kompletu dokumentacji powykonawczej - najpézniej 14 dni od daty zakoficzenia
robét przewidywanej w protokolarnym przekazaniu placu budowy.

e Protokolarnie zwroci¢ plac budowy.
e Wszystkie ewentualne uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej powstale na skutek budowy czy
eksploatacji kabli i urzadzen usuwane beda staraniem i na koszt wykonujacego prace.
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Etk, 26.04.20009r,

Przedsig¢biorstwo ,,POLNET” Sp. Z o.o.
16-300 Augustow ul. Wypusty 5§

L.Dz. PWE/2009/JM
Dotyczy: warunkéw przebudowy sieci CATV w Gizycku.

Multimedia Polska S. A. przesyta wytyczne techniczne na przebudowe infrastruktury
kolidujgcej =z przebudowg ulic Suwalskiej, Biatostockiej, Warszawskiej, Gdanskiej oraz
Staszica:

1. W obrebie skrzyZowania ulicy Suwalskiej i Staszica nastgpi likwidacja studni SK-6 nr
C27/3. W zwigzku z czym istniejacy kabel QR860 (2.2) nalezy wprowadzi€ do studni
SK-6 nr C27/2.

2. Przebudowa skrzyZowania ulicy Gdanskiej i Suwalskiej wymaga przesunigcia dwoch
studni SK-6 bedacych wiasnoscig PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. oraz studni
C27/12 bedacej whasnoscig TP S.A. W kanalizacji pomiedzy tymi studniami uoZony jest
Swiattowod bedacy wlasnoscig Multimedia Polska S. A. W ramach jego przebudowy, na
rogu ulic Suwalskiej i Gdanskiej nalezy zaprojektowac szafe kablowg 1400.

Na powyzsze nalezy wykona¢ projekt budowlany.

Przed opracowaniem dokumentacji projektowej koncepcje poszczegélnych rozwiazan
technicznych nalezy przedstawi¢ do akceptacji w Biurze Regionu Multimedia Polska S.A. w
Etku. Wykonanie prac nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie wskazanej przez Multimedia
Polska S.A.

Niniejsze warunki tracg wazno$¢ po uplywie 1 roku od daty wystawienia i nie rodzg zobowigzan
wobec Multimedia Polska S.A.

Spraweg prowadzi Janusz Malinowski Tel. 691 767 038.

Z powazaniem

Janusz'Malinowski
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Projekt wykonawczy przebudowy kabla optotelekomunikacyjnego
XOTKtd 48] w relacji Gizycko/GPZ — Gizycko /ul. Staszica26 oraz
przebudowa kabla koncentrycznego TV kablowej w ramach
przebudowy ul. Suwalskiej, Biatostockiej i Gdanskiej w Gizycku.

Spis zawartosci dokumentacji.
|. CZESC OGOLNA

Strona tytutowa.
Spis rysunkow.

Inwestor i zleceniodawca dokumentacji
Podstawa opracowania dokumentacji
Przedmiot i zakres dokumentacji
Kompleksow&® opracowania
Uzgodnienia braowe

ll. CZESC TECHNICZNA

~NoO ok WN PR

1. Przebudowa sieci miejscowej

1.1. Omobwienia ogolne

1.2. Trasa linii kabla i kanalizacji

1.3. Zabezpieczenie kabli;

1.3.1. Przed uszkodzeniami mechanicznymi

1.3.2. Przed oddziatywaniami linii energetycznych i wytadmiami
1.3.3. hermetyzacja projektowanej sieci.

1.4. Wymagania zwrzane z uktadaniem i moriam kabla

1.4.1. przed uszkodzeniami mechanicznymi

1.4.2. przed liniami energetycznymi i wytadowaniami

1.5. Zestawienie zbiorcze zakreséw kablowychidkiaacji sieci rozdzielczych

2. Przebudowa linii optotelekomunikacyjnych

2.1. Kanalizacja pierwotna i wtorna.

2.2.  Monta linii swiattowodowe.

2.3. Oznaczenie przebiegu ligwviattowodowe.
2.4. Pomiary.

2.5. Charakterystyka toru optycznego.

2.6. Uwagi kacowe
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|. CZESC OGOLNA
3. Spis rysunkéw

Numeracja map:

Rys. nr1 Schemat przebudowy kabla koncentrygai@/K - 1:500 miasto Gycko

Rys. nr 2 Schemat trasy kabla optotelekomunikegyo - 1:500 miasto &ycko

Rys. nr 3 Schemat optyczny przebudowanego K&DIeKtd 48J

Rys. nr4 Schemat wyprostowany kabla optotelakukacyjnego XOTKtd 48J i
przebudowy kanalizacji wtérnej
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4. Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Inwestorem i Zleceniodawcdokumentacji jesZarzad Drog Powiatowych w Gicku,
ul. Wegorzewska 4

5. Podstawa opracowania dokumentaciji

Podstaw do opracowania niniejszego projektu wykonawczego@vi:

a) umowa nr ZDP.3.2222/9/2007,

b) dane inwentaryzacyjne, pomiary powykonawcze kudeentact projektows otrzymane od
uzytkownika sieci i zebrane przez projektanta w texen

c) mapy zasadnicze w skali 1:500 do celéw projektdw

d) wytycznych budowy linii optotelekomunikacyjnyohaz kabli sieci miejscowej;

f) norm bragowych i zaktadowych.

6. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego projektu  wykonawczego jegrzebudowa  kabli
optotelekomunikacyjnych w relacf@izycko/ GPZ - Giycko/ul. Staszica 26, oraz kabla
koncentrycznego TV kablowej Multimedia.

Szczegobtowy zakres niniejszego projektu obejmuje:

- przebudow i montaz jednomodowego kabla optotelekomunikacyjnego relacj
Gizycko/ GPZ - Giycko/ul. Staszica 26- typu XOTKtd 48J odcznej dtugdci

trasowej
-719,5 m.
- przebudow kanalizacji wtérnej HDPE @32
-298,0 m.
- przebudow kabla koncentrycznego
-41,0 m.

7. Kompleksowd¢ dokumentacii

Przedmiotem niniejszego projektu  wykonawczego jegrzebudowa kabli
optotelekomunikacyjnych w relacjBizycko/ GPZ - Giycko/ul. Staszica 26, oraz kabla
koncentrycznego TV kablowej Multimedia.

8. Uzgodnienia brarzowe

W trakcie opracowywania niniejszego projektu wykenaego dokonano uzgodmie
MULTIMEDIA POLSKA S.A. w Etku.
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ll. CZESC TECHNICZNA

1. Przebudowa linii optotelekomunikacyjnych

1.1. Kanalizacja pierwotna i wtérna.

Dla potrzeb przebudowy kabli optotelekomunikacyjmye relacji: Gizycko/ GPZ -
Gizycko/ul. Staszica 2Gaprojektowano przebudewistniepcej kanalizacji teletechnicznej w
ulicy Suwalskiej i Staszica w @icku. Zakres prac dotygeych budowy kanalizacji pierwotnej
obejmup dokumentacje techniczne bramve TPS.A. i ZE Biatystok

W ramach niniejszego projektu, planuje przebudowa kanalizac wtérma o diugaci
298m od studni A7 do studni A8, A8 do C34/6 orazstugini C34/4 do studni C34/4b dla kabla
optotelekomunikacyjnego. Zakres przebudowy pokazestyna rys.2 i oznaczony literami B —
C, C-E i F-G. Projektuje siutozy¢ rury wtérne HDPE 32/2,9mm. Przed zgy@niem rur
kanalizacji wtornej naley sprawdzé droznos¢ kanalizacji pierwotnej. Przy zagjaniu wecej niz
jednej rury wtornej, kada rura powinna hy innego koloru hdz czarna z barwnym
wyroznikiem, jednakowym na catej diugm. Schemat przebudowy ruragu pokazano na rys 4.

Pokczenia rur kanalizacji wtérnej nalkewykonywa: wytacznie w studniach kablowych
za pomoe zfaczek rurowych skrcanych typu ZRs, w sposéb zapewmigj szczelnét
pofaczenia. Zaczki do rur winny spetni@wymagania normy ZN-96/TP S.A. -020. W studniach
rury kanalizacji wtérnej powinny liywygicte tagodnymi tukami i przymocowane opaskami do
rur wspornikowych lub na wspornikach kablowych wos@ib zabezpieczaly je przed
uszkodzeniami przy innych pracach. Rury kanalizaigrwotnej po zaggnigciu rur kanalizacji
wtornej naley uszczelni za pomoe uszczelek kicow rur zgodnie z pkt 2.3.1.3. normy ZN-
96/TP S.A.-013. Do wypetniania przestrzeni w rur&elmalizacji pierwotnej poradzy rurami
kanalizacji wtornej naley zastosowa pianke poliuretanowi. Stosowane do budowy kanalizaciji
wtornej rury HDPE 32/2,9 mm winny speldiavymagania normy ZN-96/TP S.A -017. Po
utozeniu i zmontowaniu rur kanalizacji wtérnej najavykona& badania ich szczeldao.

Na rurze z zaggnictym kablem swiattowodowym naley mocowd& przywieszki
informacyjne, zgodne z instrukcjr-01, mocowane za ponwopasek ,Uwaga!”. Rury HDPE
powinny by wewrgtrznie wzdhinie ryflowane.

Zmontowane odcinki kanalizacji wtérnej utme w kanalizacji pierwotnej podlegaj
kontroli draznasci i szczelnéci zgodnie z normpZN TP S.A.-96. Przeprowadzona kontrola musi
zost& potwierdzona protokolem przez inspektora nadzomb Ikontrolera jakeci.
Wdmuchiwanie kablawiattowodowego mgna rozpoczé po uzyskaniu pozytywnego rezultatu
kontroli potwierdzonego protokotem odbioru dokomngmeprzez inspektora nadzoru lub
upowanionego kontrolera jakaoi.

Przebieg trasowy projektowanego kabla optotelekokaggjnego pokazano na rys. 2.

2.2. Wciaganie i monta linii §wiattowodowej.

Po utaeniu projektowanych rur polietylenowych w wytypowah otworach kanalizacji
teletechnicznej naky przystpi¢ do zacagania kabla optotelekomunikacyjnego.

Zaciagany do kanalizacji kabel nie m® by poddany nadmiernym sitom rozgajacym i
zagkciom o zbyt matym promieniu. Dopuszczalny profmigiccia jest okrélony przez
producenta kabli. Kable nalg zachgat metodr pneumatycznego wdmuchiwania lub
mechanicznie z zastosowaniem ygarek i ewentualnie przegarek wspomagagych z
automatycznie kontrolowan rejestrowan sita ciagu przy uyciu odpowiednio dostosowanego
do przebiegu trasowego zestawu rolékzigdw zmniejszajcych tarcie, a tym samym nieghna
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do zaciagania sié. W wyjatkowych przypadkach, §& warunki trasowe uniemiiwia
stosowanie metody mechanicznej lub pneumatyczogjiskzcza gizachganie gczne.
Dopuszczalna sita, z jakmozna zacigat kabel, powinna hy okrelona w warunkach
technicznych na dany typ kabla.

Szczegotowe zalecenia dotyce zacigania kabli do kanalizacji zawarte@ & normach
zaktadowych ZN-96/TP S.A.-002 oraz ZN-96/TP S.A301
Po zacignicciu kabla do kanalizacji wtérnej i wykonaniu pondar nalery przystpi¢ do jego
montau.

Przebudowa kabli optotelekomunikacyjnych ma taykonana w naspujacy sposoéb:

a) przebudowa kablzizycko/RE - Giycko/GPZ- XOTKtd 48J

Przebudowa kabla wykonanadzie na odcinku A — C i C-G. Przebudpnalezy wykona
poprzez wycigniccie w GPZ ze stela zapasow kabel o diugo 30m do studni A8, co stanowi
potowg zapasu kabla. W studni A8 nayewykona ciccie kabla tak by po monta kabla

uzyska jednakowe zapasy po okoto 15m. Nastie wycagma¢ kabel w studni C34/4b i po
zmontowaniu ruroagu nows tras ponownie zaagna¢ kabel do szafy kablowej przy studni A8
i dokon& montau. Laczenie widkien we wszystkich w/wazizach nalgy wykona poprzez ich
spawanie zgodnie z nognZN-96/TP S.A.-006.

Po wchganiu kabli w studniach Kae rur kanalizacji pierwotnej oraz wtérnej nale
odpowiednio uszczelaiuszczelkami typu Jackmoon. W celu zabezpieczamiakanalizaciji
pierwotnej naley wykorzystg uszczelki typu FIBER OPTIC TRIPLEX lub FIBER OPTIC
QUADPLEX.. W cel zabezpieczenia rur kanalizacji i projektuje s zastosowanie
uszczelek typu FIBER OPTIC SIMPLEX do uszczelniemar kanalizacji wtornej z
zachgnigtym kablemswiattowodowym. schematy optyczne wraz z rozktad&mmienngci na
rys. 2.

2.2. Wchganie i montaz kabla TVK.

Przebudow kabla TVK naley dokon& poprzez poprowadzenie projektowanego kablaatras
nowej kanalizacji od studni C34/4b — do C34/2.

W studni C34/4b naly dokon& cigcia kabla 75D-3.3 i wykorta ztacze przelotowe z
wykorzystaniem zicza mag. SP-87TIl. Oraz w studni C34/2 wykorzéacze odgaizne z
uzyciem ROZGAIEZNIKA S-GHz-2. Po wykonaniu prac nal wykona& pomiary
powykonawcze.

Przebieg trasowy projektowanego kabla koncentrygampokazano na rys. 1.

2.3 Wybor profilu i rodzaju projektowanego kabla.

Przy przebudowie kabli optotelekomunikacyjnych w zy@ku przewiduje si

wykorzystanie istnigcego kabla jednomodowego o rgtjacej ilosci wiokien:
1. Gizycko/RE - Giycko/GPZ- XOTKtd 48J

Wszystkie tory swiattowodowe winny umdiwiaé transmis dla dwoch fakwietinych
tj. 1310 nm i 1550 nm. Pozostate wiasriamptyczne i geometryczne kabli powinny¢lggodne
z zaleceniami ITU-T

2. Do przebudowy kabla koncentrycznego przewiduje svykorzystd kabel
koncentryczny QR860

2.4. Pomiary.

Dla przebudowanych kabli optotelekomunikacyjnychena wykona komplet pomiarow,
zgodnie z zaleceniami obayzujacej normy ZN-96/TP SA-002/T:

POLNET 5 PTTO-0223/05/08



a) Po utgeniu kabla a przed rozpagiem montau zlczy naley wykona pomiary kontrolne
potwierdzajce parametry swiattowodéw. Pomiary nalyy wykon& przy pomocy
reflektometru dla dlugei fali $wietlnej rownej 1550 nm na wszystkich torach
swiattowodowych z jednej strony kdego odcinka instalacyjnego.

b) Po wykonaniu pakzen swiattowodowych nalgy wykona pomiary reflektometryczne z
obydwu stron odcinka zmontowanego dla fal 1310 A®50nm, w celu stwierdzenia
poprawndci wykonanych peaiczen. Po stwierdzeniu optymalnych poker wszystkich
widkien mazna przysipi¢ do ostatecznego zamknia mufy zhczowe).

c) Po calkowitym zmontowaniu odcinka regeneratorowegiia uzyskania wykresow
reflektometrycznych, naky wykona na wszystkich wibknach pomiary reflektometryczne
dla fal 1310 nm i 1550 nm z obydwu stron odcinkajereeratorowego poruzy
przehcznicamiswiattowodowymi oraz pomiary ttumiendo optycznej metogltransmisyjma
i tlumiennagci wstecznego (reflektancji) adzek $wiattowodowych. Protokoty
przeprowadzonych pomiaréw oraz spmlzone wykresy reflektrometryczne nafe
przedstawd komisji odbioru robot. Przed przygieniem do pomiaréw natg powiadomé

Inwestora.

d) Dla kabla koncentrycznego najewykona pomiary:

- poziom przed i po przegiu dla kanatow dolnych - 6 kanat i gérnych - kaéét
- pomiar poziomu transmisji w kanale zwrotnym

2.5. Charakterystyka toru optycznego.

Tlumienna¢ torow optycznych dla fakwietinej o dtugdci 1310 nm nie powinna
przekracza 0,5 dB/km, a dla fakwietlnej o dtugdci 1550 nm -0,3 dB/km.
Ze wzgkdu na zastosowane kable optotelekomunikacyjneyg@zyja¢ nastpujace
wartasci ttumienndci, tj.:
» dla fali swietlnej o dtugdéci 1310 nm 0,35 dB/km
» dla fali swietlnej o dtugdéci 1550 nm 0,22 dB/km

Przewiduje si, ze projektowane ztza lzda charakteryzowasie hastpujacym parametrem:
- tlumienna¢ zlaczy przelotowych 0,15 dB

W zwiazku z powyszym w przypadku kabl@izycko/RE - Giycko/GPZ- XOTKtd 48J
ttumienna¢ catkowita traktu nie powinna ulec zmianie.

2.6. Uwagi kaacowe dla wykonawcy.

1. Roboty ziemne natg wykonywa zgodnie z zalczonym projektem budowlanym, w ktorych
zalkczone zostanodpisy klauzul uzgodnie— PTB-0223/01/07.8

2. Znakowanie i1 numeracja kabla optotelekomunikaeyp powinny b§ zgodne =z
postanowieniami normy ZN-96/TP SA-002/T. Przy uldai kabla w studniach kablowych,
komorach kablowych i ggach kablowych na obiektach telekomunikacyjnycty ntérne
nalezcy oznakowd wywieszly idenyfikacyjno-oznaczenioywz napisem "UWAGA! KABEL
OPTYCZNY" zgodnie z instrukgjT-01 mocowane za pomgpopasek.

3. Przed rozpoeziem robot ziemnych wykonawca winien zapazei doktadnie z
uzgodnieniami dalczonymi do projektu i przestrzega trakcie budowy podanych tam
warunkow, dotyczy to w szczegokum wykopu kcznego w pobfiu istniepcych instalaci
podziemnych i poziomego wiercenia. Przed rozpoem robot ziemnych natg
zlokalizow& urzadzenia podziemne poprzez wykonanie przekopow poprzeh pod
nadzorem gytkownikdw urzdze.

4. Dostawe catego sprau telekomunikacyjnego wska Inwestor.
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6. Nadzor nad budowag winien sprawowaé uzytkownik sieci telefonicznej. Wszystkie prace
powinny by¢ wykonywane zgodnie z normami branzowymi oraz przepisami BHP.

7. Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z instrukcjami podanymi
przez producenta osprzetu telekomunikacyjnego stosowanego przy realizacji niniejszego
projektu.

8. W skiad niniejszego opracowania wchodzi kosztorys naktadczy, opracowany w programie
kalkulacyjnym ,,ZUZIA". Wykonawca uzupeini kosztorys wartosciami kosztéw zgodnie z
kalkulacjg wlasng przedsigbiorstwa.

inz
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1) Oznaczenia ogblne:
m Ziqcze rozgalezne. j

2) Kable w kanalizacji pierwotnej:

| & 25.0 '.l_.ll Odcinek kabla optotelekomunikacyjnego pomiedzy studniami 10 i 11.
Dlugos¢ przelotu 25.0m.

6‘2 Odcinek kabla optotelekomunikacyjnego pomigdzy studniami 10 i 11.
0250 gf | Zigeze 02 w studni 11. Dlugose przelotu 25.0m.

ZR1012 Odcinek kabla optotelekomunikacyjnego pomigdzy studniami 10 i 11.
M—m Zlqcze rozgalgzne 02 w studni 11. Dlugos¢ przelotu 25.0m.

O@OO Profil kanalizacji pierwotnej z rur PCV z naniesionym profilem kanalizacji wtbrnej.
W kanalizacji wtérej jedna rura rezerwowana (x)y dla kabla projektowanego.
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s Zapas kabla (15m) umieszczony w studni 11.
(3) Dlugos¢ trasowa wynosi 450.0m.
450.0
02 ;
11 Symbol mufy ze zlqczem 2 w studni 11.
+——t .
Dlugos¢ trasowa wynosi 2250.0m. Brak zapasu kabla.
2250.0
02 g
11 I Symbol mufy ze zlqeczem 2 w studni 11.
(9 () Dlugos¢ trasowa wynosi 2250.0m. Zapas' kabla po 15m.
2250.0
ZRO2
11 @ i Symbol mufy ze zlqczem rozgateznym 2 w studni 11.
(s ~ (s Dlugos¢ trasowa wynosi 2250.0m. Zapas kabla po 15m.
2250.0

| 3) Kable w rurociqgu kablowym: ?

Odcinek kabla w rurociqggu kablowym.
&.— Mufa ze zlqczem 15.

@@—-— Mufa ze zlqczem rozgateznym 15.
RS O Zapas do 10m.

— S Zapas wigkszy od 10m.

Znacznik uniwersalny Miniznacznik
1250

X P iy Stupek oznaczeniowy
Odcinek kabla zabezpieczony przykrywami.
Dtugose¢ trasowa wynosi 450.0m.

Zapas kabla (15m).

©)] Dtugos¢ trasowa wynosi 450.0m.
450.0
12
_ { Symbol mufy ze zlqczem 12.
Q) ©) Dlugos¢ trasowa wynosi 2250.0m. Zapas kabla po 15m.
2250.0 ’
ZR12 @
& Symbol mufy ze zlqczem rozgateznym 12.
(%) ©) Dlugose trasowa wynosi 2250.0m. Zapas kabla po 15m. f
2500
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Przedmiar

Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie iloSci robét Ilosé Krot. | Jedn.

1 Budowa kanalizacji wtdrne)
1.1 TPSA 39/202/1
Reczne wciaganie rur kanalizacji wtérnej, otwédr wolny, rury w zwojach,
1xFi«32+:mm 298 m
1.2 TPSA 39/204/1
Monta# zlaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE o $rednicy
32+mm, zlaczki skrecane 4 szt
1.3 TPSA 39/206/1
Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkédw kanalizacji wtédrnej o diugodei do
2+km, spre2arka, rury o $rednicy 32-mm X odcinek
1.4 TPSA 39/207/2
Uszczelnianie otworéw kanalizacji pierwotnej, uszczelki z pianka
poliuretanowa, -otwér z 1 rura/kablem 30 otwbr
2 Weciaganie kabla &wiatlowodowego
2.1 TPSA 39/501/7
Wciaganie kabli swiatlowodowych do kanalizacji wtérnej wciagarka
mechaniczna z rejestratorem sily, rury bez warstwy poslizgowej bez linki,
kabel w odcinkach o diugofci 2-+km 0,426 km
2.2 TPSA 39/501/1
Wyciaganie kabli Swiatlowodowych z kanalizacji wtérnej wciagarka
mechaniczna z rejestratorem sily, rury z warstwa podSlizgowa z linka, kabel
. w odcinkach 2:-km [poz. zastegpcza) 0,426 km
3 TPSA 39/501/7
Przeciaganie zapasu kabli &wiatlowodowych do kanalizacji wtérnej wciagarka
mechaniczna z rejestratorem sily, rury bez warstwy po&lizgowej bez linki,
kabel w odecinkach 2:km [poz. zastegpcza] 0,03 km
3 Budowa stelazy zapasdw, zasobnikéw zlaczowych i montaZ zlaczy
3.1 TPSA 39/601/3
Montaz zlaczy przelotowych na kablach $wiatlowodowych utozonych w
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany $wiatlowdd i zlacze
3.2 TPSA 39/601/4
Montaz zlaczy przelotowych na kablach $wiatlowodowych ulozonych w
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za kazdy

nastepny spajany é&wiatlowdd 47 zlacze
3.3 TPSA 39/613/3
Monta% skrzynek zapaséw kabli $wiatlowodowych, montaz w studni 1 szt

4 Pomiary kabla swiatlowodowego
4.1 TPSA 39/8501/3
Pomiary reflektometryczne linii swiatlowodowych, pomiary montaZowe z
przetacznicy, mierzony 1 &wiatlowéd 1 odcinek
4.2 TPSA 39/901/4
Pomiary reflektometryczne linii éwiatlowodowych, pomiary montaZowe z
przetacznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiatlowédd 47 odcinek
4.3 TPSA 39/902/3
Pomiary tiumienno$ci optycznej linii Swiatlowodowych metoda transmisyjna,
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 Swiatlowdd i odcinek

4 TPSA 39/902/4

. Pomiary tlumiennofci optycznej linii éwiatlowodowych metoda transmisyjna,

pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny

zmierzony Swiatlowdd 47 odcinek
4.5 TPSA 39/902/1

Pomiary tiumiennosci optycznej linii swiatlowodowych metoda transmisyjna,

pomiar indywidualny, mierzony 1 swiatlowdd 1 odcinek
4.6 TPSA 39/902/2

Pomiary tlumiennosci optycznej linii éwiatlowodowych metoda transmisyjna,

pomiar indywidualny, dodatek za kazdy nastepny zmierzony Swiatlowdd 47 odcinek
4.7 TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii swiatlowodowych, pomiary koticowe odcinka

regeneratorowego z przelacznicy, mierzony 1 Swiatlowéd 1 odcinek
4.8 TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiatlowodowych, pomiary korcowe odcinka

regeneratorowego z przetacznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony

swiatlowédd 47 odcinek
5 Przebudowa kabla koncentrycznego QRB&60
5.1 TPSA 40/503/1

Weiaganie kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji

kablowej, mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny 41 m
5.2 KNR 501/608/1

Wyciaganie kabla w powloce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwér z

l1-kablem, kabel do Fi:30:mm 41 m
6 Monta% kabli koncentrycznych
6.1 KNR 506/710/8

MontaZ na kablach wspdlosiowych zlaczy, &rednica kabla 15-20+mm 1 szt
6.2 KNR 506/710/8

Montaz na kablach wsp&tosiowych zlaczy, Srednica kabla 15-20:mm

[Rozgalteznik 2-droZny] 11 1,80 |8zt

i oraz przebudowa kabla koncentrycznego TV kablowej w ramach przebudowy ul. Suwalskiej, Bialostockiej i Gdafnskiej w
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilofSci robd

¥ I1o&é

7 Pomiary kabli koncentrycznych

T.1 KNR 501/702/1 =

Pomiar poziomu transmisji w kanale zwrotnym [poz. zastegpczal

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 t
7.2 KNR 507/702/2 53 S e

Pomiar poziomu przed przecigciem dla kanaléw dolnych - 6 kanal i gbérnych -

kanat 69 [poz. astepcza)

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 e leing : szt
7.3 KNR 507/702/2 ‘

Pomiar poziomu po przecieciu dla kanaléw dolnych - 6 kanat i gérnych - w

kanal 69 [poz. zastepc:z |

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | | z1

i oraz przebudowa kabla koncentrycznego TV kablowej w ramach przebudowy ul. Suwalskie)j, Bialostockie)j i Gdanskiej w




