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I.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
2.  Spis  rysunków 
  
Numeracja map: 
 
 Rys. nr 1.1, 1.2    Mapa zasadnicza  1:500 m. ul. Suwalska – GiŜycko 
 
Numeracja schematów rozwiniętych: 
 
 Rys. nr 2.1, 2.2, 2.3    Schemat przebudowy kanalizacji i kabli magistralnych  
                                               ul. Suwalska – Gizycko 
 
 Rys. nr 3.1, 3.2   Schemat przebudowy kanalizacji i kabli rozdzielczych 
                                       ul. Suwalska – Gizycko 
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3. Inwestor i zleceniodawca dokumentacji 
 
 Inwestorem i zleceniodawcą dokumentacji projektowej jest Zarząd Dróg Powiatowych w 
GiŜycku, ul. Węgorzewska 4, 11-500 GiŜycko. 
 
 
4. Podstawa opracowania dokumentacji 
 
Podstawę do opracowania niniejszego projektu wykonawczego stanowią: 
a) umowa pomiędzy inwestorem – Zarządem Dróg Powiatowych w GiŜycku, a wykonawcą 

przedsiębiorstwem POLNET Sp. z o.o. w Augustowie. 
b) dane inwentaryzacyjne otrzymane od uŜytkownika sieci i zebrane przez projektanta w 

terenie; 
c) mapy zasadnicze w skali 1:500 do celów projektowych; 
d) wytycznych budowy kabli sieci miejscowej; 
e)  norm branŜowych i zakładowych. 
 
 
5. Przedmiot i zakres projektu 
 
 Przedmiotem niniejszego projektu wykonawczego jest przebudowa kanalizacji i kabli 
telekomunikacyjnych w ulicy Suwalskiej w GiŜycku. 
 
 
6. Kompleksowość dokumentacji 
 
 Przedmiotem niniejszego projektu wykonawczego jest przebudowa kanalizacji i kabli 
telekomunikacyjnych 
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II.  CZĘŚĆ TECHNICZNA  
 
 
1.  PRZEBUDOWA KANALIZACJI I KABLI TELEKOMUNIKACYJN YCH W 
GIśYCKU– REJ  4C, 8C i 7A 
 
1.1.   Omówienia ogólne 
 
 Przebudowę projektowanych kabli i kanalizacji naleŜy prowadzić zgodnie z normą ZN-
96TP S.A.-004 z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP w zakresie budownictwa 
łączności oraz zawartymi uwagami w klauzulach uzgodnień. 
 W ramach przebudowy naleŜy przebudować: kanalizację magistralną w ulicy Suwalskiej, 
Staszica i Białostockiej wraz z przebudową kabli magistralnych i rozdzielczych. Ponadto naleŜy 
przebudować dwie studnie magistralne ( C-34/19 oraz C-24) ze względu na kolizję z 
projektowanym krawęŜnikiem. W ulicy Staszica naleŜy istniejącą kanalizację 2-otworową 
zabezpieczyć dwudzielnymi rurami HDPE 160/9,1PS oraz część kanalizacji 6 otworowej 
znajdującej się pod nowo projektowanym parkingiem. Wykonawcę robót zobowiązuje się do 
uwzględnienia wymagań uŜytkowników terenu. Szkody wynikłe w czasie prowadzenia robót 
naleŜy zgłaszać uŜytkownikowi i protokolarnie ustalić zakres i sposób naprawy. 
 
Zakres robot obejmuje:  
 
    0, 929 km/kabla  
a)  budowę kabli magistralnych - ---------------------------  
    136,29 km/par  
      
    0,212 km/kabla  
  budowę kabli rozdzielczych. - ---------------------------  
    8,66 km/par  
      
    1,141 km/kabla  
  Razem budowę kabli  ---------------------------  
    144,95 km/par  
      
    0,363 km/kanalizacji  
b)  budowę kanalizacji magistralnej - ---------------------------  
    0,774 km/otworu     
      
    0,037 km/kanalizacji  
  budowę kanalizacji rozdzielczej  ---------------------------  
    0,091 km/otworu     
      
    0,400 km/kanalizacji  
  Razem budowę kanalizacji  ---------------------------  
    0,865 km/otworu     
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1.1.1 Analiza tłumieniowa dla sieci miedzianych. 
 
Zgodnie z wymogami Krajowego Planu Transmisji 92, budowa i modernizacja sieci 
telefonicznej, nawet w okresie przejściowym, powinna być realizowana wg. wymagań dla stanu 
docelowego. W sytuacji jaka zaistnieje po wybudowaniu projektowanej sieci, naleŜy przyjąć Ŝe 
stan sieci po realizacji inwestycji, będzie stanem docelowym. 
 Wobec powyŜszego; 
 - tłumienność głośności Ap , zestawu łącza krajowego, rozpatrywanego od centrali, będzie 
wynosiła 3,5 dB. 
- tłumienność głośności  - dla 1020 Hz, jednotorowego, abonenckiego łącza naturalnego, nie 
przekroczy 8,5 dB. 
Podczas ustalania maksymalnego zasięgu sieci projektowanej w oparciu o róŜne kable, przyjęto 
następujące parametry teletransmisyjne kabli, patrz tabela nr 1: 
Tabela nr 1. 

Tabela nr 1. 
   Parametry 

jednostkowe 
Maksymalna długość łącza  

w torze jednorodnym: 
Rodzaj 
kabla 

Średnica 
Ŝył 

(mm) 

Tłumienność 
przy 1020 Hz 

(dB/km) 

Rezystancja 
pętli  

(ΩΩΩΩ/km) 

wg. warunku 
tłumienności 

(km) 

wg. Warunku 
rezystancji 

(km) 
 XTKMx 0,4 1,93 300 4,40 4,00 
 XTKMx 0,5 1,54 192 5,52 6,25 
 XTKMx 0,6 1,28 133 6,64 9,02 
 XTKMx 0,8 0,95 74 8,95 16,22 
 XTKMx 0,9 0,7 58 12,15 20,7 
 XTKMx 1,2 0,52 33 16,35 36,3 

 
Z danych zawartych w tabeli nr 1, wynika Ŝe maksymalna długość kabla o danym przekroju Ŝyły 
w łączu abonenckim, zdeterminowana jest przez warunek tłumieniowy (max 8,5dB). W 
powyŜszym zestawieniu nie analizowano parametru pojemności łącza abonenckiego, gdyŜ w 
kaŜdym przypadku zachowane są normy w tym zakresie. 
 
1.2.   Trasa linii kablowej 
 
Przebieg trasy projektowanej przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych pokazano na mapach w 
skali 1:500 
 
1.3.   Zabezpieczenie kabla; 
 
1.3.1.   przed uszkodzeniami mechanicznymi 
 
Głębokość ułoŜenia kanalizacji w ziemi powinna wynosić 0.8m. Przy przejściach pod drogami i 
rowami kanalizacja zostanie wykonana rurami HDPE Ø mm  
 
1.3.2.   przed liniami energetycznymi i wyładowaniami 
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Na projektowanym zakresie przebudowy nie występują kolizje z kablami energetycznymi. 
 
1.4.   Wymagania związane z układaniem i montaŜem kabla 
 
Układanie i montaŜ kabla naleŜy prowadzić w oparciu o normę  N - 78/8984 -16. Zachować 
zgodne z normą odległości od słupów energetycznych i urządzeń podziemnych. Złącza kablowe 
montować wg. technologii zalecanej przez producenta kabli. W rejonie zbliŜeń i skrzyŜowań z 
obcym uzbrojeniem roboty wykonywać ręcznie z zachowaniem odpowiedniej ostroŜności. 
 
1.5. Uwagi końcowe dla wykonawcy. 
 
1. Roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie z załączonym projektem budowlanym, w 
których załączone zostaną odpisy klauzul uzgodnień – PDB-0143/1/06. 
2. Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca winien zapoznać się dokładnie z 
uzgodnieniami dołączonymi do projektu i przestrzegać w trakcie budowy podanych tam 
warunków, dotyczy to w szczególności wykopu ręcznego w pobliŜu istniejących instalacji 
podziemnych i poziomego wiercenia. Przed rozpoczęciem robót ziemnych naleŜy zlokalizować 
urządzenia podziemne poprzez wykonanie przekopów poprzecznych pod nadzorem 
uŜytkowników urządzeń. 
3. Dostawcę całego sprzętu telekomunikacyjnego wskaŜe Inwestor. 
4. Po zakończeniu etapu robót teren naleŜy doprowadzić do stanu poprzedniego. Szczególną 
uwagę naleŜy zwrócić na właściwe zasypywanie rowów kablowych tak, aby nie było wzgórków i 
dołków. Podczas prowadzenia wykopu naleŜy właściwie oddzielać warstwę humusową od 
martwicy, a przy zasypywaniu naleŜy układać te warstwy we właściwej, odwrotnej do wykopu, 
kolejności. 
5. Nadzór nad budową winien sprawować uŜytkownik sieci telefonicznej. Wszystkie prace 
powinny być wykonywane zgodnie z normami branŜowymi oraz przepisami BHP. 
6. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z instrukcjami 
podanymi przez producenta osprzętu telekomunikacyjnego stosowanego przy realizacji 
niniejszego projektu. 
7. Wykonawca robót ma obowiązek powiadomienia właściciela mediów zgodnie z 
warunkami wystawionymi przez TP-S.A. 
8. Wykonawcę robót zobowiązuje się do uwzględnienia wymagań uŜytkowników terenu. 
Szkody wynikłe w czasie prowadzenia robót naleŜy zgłaszać uŜytkownikowi i protokolarnie 
ustalić zakres i sposób naprawy. 
9. W skład niniejszego opracowania wchodzi kosztorys nakładczy, opracowany w 
programie kalkulacyjnym „ZUZIA". Wykonawca uzupełni kosztorys wartościami kosztów 
zgodnie z kalkulacją własną przedsiębiorstwa. 
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1.6 ZESTAWIENIE KABLI I KANALIZACJI  
 
 ZESTAWIENIE KABLI MAGISTRALNYCH I ROZDZIELCZYCH 
     

Lp Typ kabla  Długo ść 
trasowa [ m ]  

Długo ść 
monta Ŝowa         

[ m ] 
km/par 

  Kable magistralne       
1 XzTKMXpw          15x4x0,8 303,0 317,0 9,09 
2 XzTKMXpw          50x4x0,5 303,0 317,0 30,3 
3 XzTKMXpw        100x4x0,5 44,0 48,0 8,8 
4 XzTKMXpw        150x4x0,5 257,0 269,0 77,1 
5 XzTKMXpw        250x4x0,5 22,0 24,0 11 
  Ogółem 929,0 975,0 136,29 
  Kable rozdzielcze Rej. 4C     
6 XzTKMXpw          5x4x0,5 29,0 33,0 0,29 
7 XzTKMXpw        10x4x0,5 46,0 48,0 0,92 
8 XzTKMXpw        15x4x0,5 29,0 33,0 0,87 
  Ogółem 104,0 114,0 2,08 
  Kable rozdzielcze Rej. 8C     
9 XzTKMXpw         35x4x0,5 86,0 88,0 1,66 
  Ogółem 86,0 88,0 8,61 

  Kable rozdzielcze Rej. 7A     
10 XzTKMXpw          5x4x0,5 5,0 7,0 0,14 
11 XzTKMXpw        15x4x0,5 17,0 19,0 0,29 
  Ogółem 22,0 26,0 0,56 
 Ogółem rozdzielcze 212,0 228,0 8,66 

 Razem mag. i rozdz. 1141,0 1203,0 144,95 
     

Lp Typ kanalizacji 
 Długo ść 

kanalizacji     
[ m ] 

Kilometro/ 
otwór  

  Kanalizacja magistralna     
1 kanalizacja 1-otworowa 71,0 0,071  
2 kanalizacja 2-otworowa 226,0 0,452  
3 kanalizacja 3-otworowa 26,0 0,078  
4 kanalizacja 4-otworowa 27,0 0,108  
5 kanalizacja 5-otworowa 13,0 0,065  
  Suma 363,0 0,774  

  Kanalizacja rozdzielcza Rej. 4C    
6 kanalizacja 3-otworowa 9,0 0,134  
  Suma 9,0,0 0,20  
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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
2 Przebudowa kanalizacji magistralnej i rozdzielczej w ulicy Suwalskiej, Białostockiej i Staszica
2.1 TPSA 40/102/1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu
kanalizacji, 1 rura w warstwie 71 m

2.2 TPSA 40/102/2
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w 
ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie 226 m

2.3 TPSA 40/102/3
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 3 otwory w 
ciągu kanalizacji, 3 rury w warstwie 26 m

2.4 TPSA 40/102/4
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 4 otwory w 
ciągu kanalizacji, 4 rury w warstwie 27 m

2.5 TPSA 40/102/5
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 2 warstwy i 4 otwory w 
ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie  [ kanalizacja 5-cio otworowa poz. 
zastępcza] 13 1,25 m

2.6 TPSA 40/102/2
Budowa kanalizacji kablowej w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie 
- zabezpieczenie istniejącej kanalizacji rurami HDPE fi 160/9.1 PS [poz. 
zastępcza] 71 m

2.7 TPSA 40/102/4
Budowa kanalizacji kablowej w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 4 otwory w ciągu kanalizacji, 4 rury w warstwie 
- zabezp. istniejącej kanalizacji 7 otworowej rurami HDPE fi 160/9.1 PS 
[poz. zastępcza] 19 1,75 m

2.8 KNR 501/403/2
Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych monolitycznych, 
SK-6, grunt kategorii III 3 szt

2.9 KNR 501/403/6
Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych monolitycznych, 
SK-6/1, grunt kategorii III 4 szt

2.10 KNR 501/401/2
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, 
SK-2, grunt kategorii III 4 szt

2.11 KNR 501/501/6
Przebudowa o 20·cm studni kablowych z masy betonowej i prefabrykatów, 
SK-6, grunt kategorii III - [ poz. zastępcza ] 2 2,00 szt

2.12 KNR 501/409/6
Budowa gardeł dodatkowych z kostki betonowej (bloczków), SK-6, grunt 
kategorii III 7 szt

2.13 TPSA 39/103/1 (1)
Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy 
pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur przepustowych 
(kategoria gruntu III-IV), długość do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady na 
1·m 24 2,00 m

2.14 TPSA 39/103/1 (1)
Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy 
pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur przepustowych 
(kategoria gruntu III-IV), długość do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady na 
1·m 13 3,00 m

2.15 TPSA 39/103/1 (1)
Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy 
pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur przepustowych 
(kategoria gruntu III-IV), długość do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady na 
1·m 20 4,00 m

2.16 TPSA 39/103/1 (1)
Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy 
pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur przepustowych 
(kategoria gruntu III-IV), długość do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady na 
1·m 10 5,00 m

2.17 TPSA 40/322/1
Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób 
nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z 
listwami, rama ciężka lub podwójna lekka 11 szt

3 Przebudowa kanalizacji rozdzielczej w ulicy Suwalskiej, Białostockiej i Staszica
3.1 TPSA 40/102/1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu
kanalizacji, 1 rura w warstwie 16 m
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
3.2 TPSA 40/102/3

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 3 otwory w 
ciągu kanalizacji, 3 rury w warstwie 9 m

3.3 TPSA 40/102/4
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 4 otwory w 
ciągu kanalizacji, 4 rury w warstwie 12 m

3.4 KNR 501/403/6
Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych monolitycznych, 
SK-6/1, grunt kategorii III 1 szt

3.5 KNR 501/401/2
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, 
SK-2, grunt kategorii III 3 szt

3.6 TPSA 39/103/1 (1)
Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy 
pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur przepustowych 
(kategoria gruntu III-IV), długość do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady na 
1·m 12 4,00 m

3.7 TPSA 40/322/1
Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych
w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama 
ciężka lub podwójna lekka 4 szt

4 Przebudowa kabli magistralnych
4.1 TPSA 40/503/1

Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji 
kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny 606 m

4.2 TPSA 40/503/3
Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji 
kablowej, mechaniczne, średnica kabla 50-70 mm, otwór kanalizacji wolny 323 m

4.3 TPSA 40/718/3
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji 
kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 30 parach 6 złącze

4.4 TPSA 40/718/6
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji 
kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 100 parach 5 złącze

4.5 TPSA 40/718/7
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji 
kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 200 parach 2 złącze

4.6 TPSA 40/718/8
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji 
kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 300 parach 3 złącze

4.7 TPSA 40/718/10
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji 
kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 500 parach 1 złącze

4.8 TPSA 40/718/12
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji 
kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 1000 parach 1 złącze

4.9 TPSA 40/723/3
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 30 parach 6 złącze

4.10 TPSA 40/723/6
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 100 parach 5 złącze

4.11 TPSA 40/723/7
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 200 parach 2 złącze

4.12 TPSA 40/723/8
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 300 parach 3 złącze

4.13 TPSA 40/723/10
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 500 parach 1 złącze

4.14 TPSA 40/723/12
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 1000 parach 1 złącze

4.15 KNR 501/1310/3
Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·30 1 odcinek

4.16 KNR 501/1310/11
Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·300 1 odcinek
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
4.17 KNR 501/1310/17

Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·1000 1 odcinek
4.18 Kable 1 m
5 Przebudowa kabli rozdzielczych
5.1 TPSA 40/503/1

Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji 
kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny 212 m

5.2 TPSA 40/718/1
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji 
kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 10 parach 4 złącze

5.3 TPSA 40/718/2
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji 
kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 20 parach 2 złącze

5.4 TPSA 40/718/3
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji 
kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 30 parach 2 złącze

5.5 TPSA 40/718/5
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji 
kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 70 parach 2 złącze

5.6 TPSA 40/718/6
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji 
kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 100 parach 1 złącze

5.7 TPSA 40/723/1
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 10 parach 4 złącze

5.8 TPSA 40/723/2
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 20 parach 2 złącze

5.9 TPSA 40/723/3
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 30 parach 2 złącze

5.10 TPSA 40/723/5
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 70 parach 2 złącze

5.11 TPSA 40/723/6
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 100 parach 1 złącze

5.12 KNR 501/1310/3
Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·30 1 odcinek

5.13 KNR 501/1310/9
Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·100 2 odcinek

5.14 Kable 1 m
6 Demontaż  kabli oraz kanalizacji magistralnej i rozdzielczej
6.1 KNR 501/503/2

Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-2 3 szt
6.2 KNR 501/503/5

Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-6 5 szt
6.3 KNR 501/504/2

Mechaniczna rozbiórka gardeł studni kablowych, SK-6 14 szt
6.4 KNR 501/117/1

Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie kategorii III, warstwy X 
otwory = 1x1, suma otworów: 1 [ poz. zastępcza] 20 m

6.5 KNR 501/117/2
Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie kategorii III, warstwy X 
otwory/blok = 1x2, suma otworów: 2 [ poz. zastępcza] 242 m

6.6 KNR 501/117/3
Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie kategorii III, warstwy X 
otwory/blok = 1x3, suma otworów: 3 [ poz. zastępcza] 27 m

6.7 KNR 501/117/5
Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie kategorii III, warstwy X 
otwory/blok = 2x2, suma otworów: 4  [ poz. zastępcza] 10 m

6.8 KNR 501/117/5
Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie kategorii III, warstwy X 
otwory = 2x2, suma otworów: 4 [ kanalizacja 5-cio otworowa poz. zastępcza] 13 1,25 m

6.9 KNR 501/608/1
Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z
1-kablem, kabel do Fi·30·mm 898 m

6.10 KNR 501/608/3
Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór 
z 1-kablem, kabel do Fi·70·mm 678 m


