Gizycko, dnia 08.03.2016 r.

PROJEKT
ORGANIZACJI RUCHU

Nr projektu: SU.4030.6.2016

Obiekt : Droga powiatowa nr 4464N — ul. Suwalska
w Gizycku (ul. Warszawska - ul. Staszica -
ul. Grodzienska — ul. Boczna - ul. Gdanska -
ul. Przemystowa — droga krajowa nr 63)

Nazwa zadania : Zmiana stalej organizacji ruchu

Inwestor : Zarzad Drog Powiatowych w Gizycku
ul. Wegorzewska 4, 11-500 Gizycko

Opracowal ﬁ@“%‘é‘

Zatwierdzil:




ZAWARTOSC PROJEKTU:

I. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot opracowania

3. Stan istniejacy

4. Stan projektowany

5. Wykaz znakow

6. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

7.  Karta uzgodnien
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2. Plan sytuacyjny oznakowania drogi powiatowej nr 4464N ul. Suwalskiej
w Gizycku

3.  Szczegdl ustawienia znakéw pionowych



I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1137 ze zm.);

1.2. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéow drogowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 170 poz.1393 ze zm.),

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.);

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 ze zm.);

1.5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 460
Ze Zm.);

1.6. Stala organizacja ruchu drogi powiatowej nr 4464N ulicy Suwalskiej w Gizycku
(Zarzad Drog Powiatowych w Gizycku, 10.06.2014 r.);

1.7. Wizja lokalna w terenie.

2. Przedmiot opracowania

Zmiana stalej organizacji ruchu drogi powiatowej dr. pow. nr 4464N ul. Suwalskiej
w Gizycku (ul. Warszawska — ul. Staszica — ul. Grodzieiska — ul. Boczna — ul. Gdanska —
ul. Przemystowa - droga krajowa nr 63) w zwiazku z jej przebudowa na odcinku
od skrzyzowania z ul. Staszica do skrzyzowania z ul. Gdanska oraz budowy ciggu pieszo
jezdnego i przebudowy zatoki postojowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Przemystowa
do zjazdu do myjni samochodowej zlokalizowanej przed skrzyzowaniem z droga krajowa
nr 63.

3. Opis techniczny - stan istniejacy

Ulica Suwalska jest droga powiatowa miejska — klasy zbiorczej, obstugujaca
bezposrednie otoczenie, w ktérym zlokalizowane sa osiedla oraz obiekty handlowo —
ustugowe. Jej parametry techniczne to:

e dhugos¢ ulicy — 1,075 km,

e rodzaj nawierzchni — twarda (masa bitumiczna),

e drednia szeroko$¢ pasa drogowego — 15,0 m,

e szeroko$¢ nawierzchni jezdni — 5,5 m (6,0 na odcinku od skrzyzowania z ul. Gdanska

do skrzyzowania z ul. Przemystowa).

Utwardzone ciagi piesze wystepuja po stronie lewej na odcinkach Warszawska — Staszica,
Gdanska — Przemystowa. Po stronie prawej chodnik usytuowany jest na odcinku Warszawska
— Przemystowa. Nawierzchnie chodnikéw wykonane sa z plyt betonowych 35x35 lub kostki
betonowej typu ,,polbruk”. Ponadto na odcinku Gdanska — Przemystowa znajduje si¢ $ciezka



rowerowa, ktorej ciag w obrebie siedziby Obwodu Drogowego przechodzi z prawej na lewa
strong drogi.

Na odcinku Gdanska — Przemystowa po obydwu stronach drogi zlokalizowane sa zatoki
postojowe. Zjazdy na drogi osiedlowe oraz obstugujace obiekty handlowo - ustugowe
wystepujg na catej dugosci ulicy. Zadrzewienie wystepuje na catym odcinku ulicy. Ulica jest
o$wietlona.

Ulica Suwalska poprzez skrzyzowania trzywlotowe polaczona jest z ulicami:
Warszawska, Grodzienska, Boczna. Z kolei poprzez skrzyzowania czterowlotowe potaczona
jest z ulicami: Staszica, Przemystowa, Obwodowa.

Na ulicy wystepuje ruch zaréwno kotowy, jak i pieszy. Ruch kotowy realizowany jest
przez samochody osobowe, dostawcze oraz cigzarowe. W skiad uczestnikéw ruchu pieszego
wchodzg przede wszystkim mieszkancy Gizycka.

4. Wprowadzone zmiany

Ulica Gdanska zostanie przebudowana na odcinku od skrzyzowania z ul. Staszica
do skrzyzowania z ul. Gdanska. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni
o szeroko$ci 6,0 m, budowe zatoki autobusowej oraz postojowej, wykonanie ciggu pieszo
jezdnego z lewej strony drogi oraz przebudowe ciagu pieszego z prawej strony drogi. Ponadto
na odcinku od konca ciggu pieszo jezdnego za skrzyzowaniem z ul. Przemystowa do zjazdu
do myjni samochodowej przed skrzyzowaniem z dr. kraj. nr 63, po lewej stronie drogi
wybudowany zostanie ciag pieszo jezdny oraz przebudowa bedzie zatoka postojowa.

W projekcie przewidziano takze dwa znaki A-30 i T-16a, ktére ustawione zostana
na mocy odrgbnego oznakowania.

W zwigzku z przebudowa, wprowadzone zostang takze zmiany w stalej organizacji
ruchu. Zmiany wykonane beda za pomoca oznakowania pionowego pierwszej i drugiej
generacji (A-7, B-20, D-6, D-6a, D-6b) oraz oznakowania poziomego cienkowarstwowego.
Wykaz znakéw do ustawienia oraz wykonania przedstawiony jest w zamieszczonych ponizej
tabelach.

Do oznakowania drogi zastosowaé nalezy znaki pionowe oraz poziome wykonane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sposob ustawienia znakéw przedstawia rysunek —
,»Szczegot ustawiania znakdw pionowych” — zawarty w punkcie 3 czesci rysunkowej.



5. Wykaz znakéw
5.1. Oznakowanie istniejace

5.1.1. Oznakowanie pionowe

Rodzaj znakow

Ilos¢ sztuk

A-7

8

A-17

A-29

B-1

B-18

B-20

B-21

B-33740”

B-36

C-13/C-16

D-1

D-2

D-3

D-4a

==tk |O|l—]|—=[2 ===

D-6

j—
~]

D-6a

D-6b

D-15

D-18

D-40

D-41

F-6

F-10

T-1

T-3a

T-22

T-30

T-30b

RN = ]| =AW

5.1.2. Oznakowanie poziome

Rodzaj znakow

Tlo$¢é m*

P-1b

1,48

P-1c

2,28

P-le

13.2

P-2b

21,4

P-3b

9,0

P-4

63,8

P-7b

3,12

P-10

122




P-13 1,93
P-14 10,69
P-15 1533
P-11 25l
P-12 2,0
p-21 5,76
P-8b 11,92
P-8f 1782

5.1.3. Sygnalizacja swietlna

Rodzaj znakow

Ilosé sztuk

S-1 1
5.1.4. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Rodzaj znakow Ilo$¢ mb
U-12 bariery ochronne typu ,,0lsztynskiego” 84,0

5.2. Oznakowanie projektowane

5.2.1. Oznakowanie pionowe

Rodzaj znakéw

Ilosé sztuk

A-7

B-36

C-13/C-16

C-13a

C-13a/C-16a

D-1

D-6

D-6b

D-15

D-18

D-18a

T-3a

T-6b

T-29

T-30a

T-30b
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5.2.2. Oznakowanie poziome

Rodzaj znakow Ilo§¢ m2
P-3b 9,0
E-4 77,8
P-1b 1,48
P-le 14,3
P-7a 4,12
peic 3,47
Pele 4,36
P-2b 33,16
P-10 156
P-11 8,5
P-8b 17,90
P-8f 26,28
P-12 2,00
P-13 3,63
P-14 12,79
P-15 1,33
P-21 5,76
5.2.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Rodzaj znakéw Ilo§¢ mb
U-12 bariery ochronne typu ,,0lsztynskiego” 8.0

5.2.4. Oznakowanie pionowe, ktére ustawione zostanie wedlug odr¢ebnego opracowania

Rodzaj znakow

Ilosé sztuk

A-30

1

T-16a

1

5.3. Oznakowanie do zmiany lokalizacji

5.3.1. Oznakowanie pionowe

Rodzaj znakow

Ilosé sztuk

A-7 1
D-1 1
F-6 1
F-10 2




5.4. Oznakowanie do usunigcia

5.4.1. Oznakowanie pionowe

Rodzaj znakéw

Tlosé sztuk

C-13/C-16 1
C-13a 2
D-6 6
D-15 2
5.4.2. Oznakowanie poziome
Rodzaj znakow Ilo§¢ m2
P-4 1,44
P-2b 0,72
P-8b 1,49
P-8f 2,19




6. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Zmiana w stalej organizacji ruchu drogi powiatowej nr 4464N ul. Suwalskiej w Gizycku
wprowadzona zostanie w terminie do 31.12.2016 r.

7. Karta uzgodnien

Karta uzgodnien do projektu statej organizacji ruchu na ulicy Suwalskiej w Gizycku

z up. Komendanta
Powiatowego Policji
w Gizycku

Komenda Powiatowa Policji
w Gizycku
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