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Budowa  chodnika przy drodze pow. nr 1726N Ryn - Stara Rudówka w m. Stara Rudówka 
w lokalizacji od km 6+614 do km 6+885 długości 0,271 km strona lewa 
	Lp
	Nr SST
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jednostka
	Ilość

	
	BRANŻA DROGOWA
	
	

	1.0
	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	

	1.1
	01.02.02a
	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15cm
	m2
	409,0

	1.2
	01.02.04
	Rozbiórka opornika kamiennego
	m
	271,0

	2.0
	
	ODWODNIENIE KORUSU DROGOWEGO
	
	

	2.1
	03.01.03d
	Ściek podchodnikowy  wg. rysunku szczegółowego
	szt.
	1,00

	3.0
	
	PODBUDOWA 
	
	

	3.1
	04.01.01
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża (pod nawierzchnią, 
	m2
	388,00

	3.2
	04.04.02b
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego pod chodnikiem gr. 15cm (0-31,5, C50/30, Is=0,98)
	m2
	205,00

	3.3
	04.04.02b
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego pod zjazdami gr. 25cm (0-31,5, C50/30, Is=1,00)
	m2
	63,00

	4.0
	
	NAWIERZCHNIE
	
	

	4.1
	05.03.23
	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:8 gr. 4cm - chodnik (kostka betonowa inwestora)
	m2
	228,00

	4.2
	05.03.23
	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 4cm - zjazdy (kostka betonowa inwestora)
	m2
	50,00

	5.0
	
	ELEMENTY ULIC
	
	

	5.1
	08.01.01b
	Ustawienie krawężników betonowych 15/30 na ławie betonowej z oporem
	m
	207,00

	5.2
	08.01.01b
	Ustawienie krawężników betonowych 15/22 na ławie betonowej z oporem
	m
	99,50

	5.3
	08.01.01b
	Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 8/30 na ławie betonowej z oporem
	m
	336,00

	5.4
	08.01.01b
	Uszczelnienie połączeń technologicznych zalewową masą asfaltową
	m
	271,00

	6.0
	
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	
	

	6.1
	06.01.01
	Wyprofilowanie i zagęszczenie pobocza i skarpy za obrzeżem kruszywem naturalnym (0,10m3/mb) wraz z humusowaniem i obsianiem trawą (0,75m2/mb)
	m
	245,00



