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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-24 roku przez:

Pani Maria Iwanowska o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0043/15

adres zamieszkania ul. Olsztyńska 8 / 2, 11-500 Giżycko

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.
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Date: 2016.02.24 10:15:53 CET
Reason: Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Olsztyn, Polska
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-24 roku przez:

Pan Mariusz Walasek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2826/02

adres zamieszkania ul. Dąbrowskiego 19/8, 11-500 Giżycko

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.
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Opis techniczny 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowej dla budowy chodnika przy drodze 
powiatowej nr 1726N Ryn - Stara Rudówka w m. Stara Rudówka (w lokalizacji od km 6+442 do 
km 6+885) 

1.1. Podstawa opracowania 
 Dokumentacja została wykonana na zlecenie inwestora – Zarz�d Dróg Powiatowych w 
Gi�ycku. 

1.2. Materiały wyj�ciowe:   
− Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie  
/Dz.U.2016.124 j.t./ 

− Mapa sytuacyjno – wysoko�ciowa do celów projektowych. 
− Obowi�zuj�ce normy. 
− Pomiary i badania własne w terenie. 
− Uzgodnienia z Zamawiaj�cym. 

1.3. Cel i zakres opracowania
 Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na budow� chodnika dla 
pieszych, który poprawi bezpiecze�stwo uczestników ruchu i ułatwi� pieszym poruszanie si� na 
terenie miejscowo�ci.  

Poni�sze opracowanie obejmuje dokumentacj� na: 
− wykonanie chodnika dla pieszych szer. 1,25m dł. ok. 443m, przy kraw�dzi jezdni 
− wykonanie �cieków podchodnikowych w lokalnych najni�szych punktach w celu 

odprowadzenia wody z jezdni 
− wykonanie studni chłonnej wpustowej 
− wykonanie przej�cia dla pieszych 

1.4. Inwestor 
Zarz�d Dróg Powiatowych, ul. W�gorzewska 4, 11-500 Gi�ycko 

1.5. Jednostka projektowa 
PRI BUDOMAR ul. Jagiełły 24, 11-500 Gi�ycko 

2. ISTNIEJ�CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi pas drogowy drogi powiatowej 1726N i słu�y 
celom komunikacyjnym. 

2.1. Inwentaryzacja stanu istniej�cego. 
W obszarze planowanej inwestycji droga posiada nawierzchni� asfaltow� o szeroko�ci 5,00-

5,50m. Jezdnia jest ograniczona kamiennymi kraw��nikami. Miejscami na poboczach stwierdzono 
wyst�powanie bruku kamiennego, który w miar� mo�liwo�ci, za zgod� inspektora mo�na 
wykorzysta�, jako cz��� podbudowy pod chodnik i zjazdy. 

Przyległy do pasa drogowego teren stanowi g�st� zwart� zabudow� gospodarstw rolnych, co 
skutkuje wysokim nat��eniem ruchu pieszych. W miejscowo�ci znajduj� si� dwie zatoki 
autobusowe, po jednej dla ka�dego z kierunków. Koniec peronu zatoki b�dzie stanowił pocz�tek 
projektowanego chodnika. Pomi�dzy zatokami wyznaczone jest przej�cie dla pieszych znakowane 
znakami poziomymi i pionowymi.  

2.2. Warunki gruntowe 
 Podło�e stanowi� grunty niewysadzinowe.  



2.3. Urz�dzenia obce  
W zakresie obj�tym opracowaniem wyst�puj� nast�puj�ce sieci uzbrojenia terenu: 

− sie� telekomunikacyjna, 
− sie� energetyczna, 
− sie� wodoci�gowa 
− sie� kanalizacji sanitarnej 
− sie� melioracji wodnej 

3. STAN PROJEKTOWANY 
 Obszar planowanej inwestycji poło�ony jest na terenie gminy Ryn, powiat gi�ycki. 
Inwestycja nie wykracza poza obszar istniej�cego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1726N. 

3.1. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu 
 W ramach inwestycji przewiduje si� budow� chodnika szeroko�ci 1,25m przy kraw�dzi 
istniej�ce jezdni. Chodnik na odcinku km 6+442 – 6+618 poprowadzony jest po prawej stronie 
drogi nast�pnie na odcinku od km 6+614 do km 6+885 po lewej stronie drogi. Dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa w miejscu zmiany strony prowadzenia chodnika projektuje si� przej�cie dla 
pieszych szeroko�ci 4,0m oznakowane znakami pionowymi i poziomymi. 
 Projektuje si� zjazdy indywidualne o szeroko�ci 3,00m i długo�ci 1,25m ze skosami 1:1.  
 Przy projektowanym chodniku istniej�c� kraw�d� jezdni nale�y uszczelni� zalewow� mas�
asfaltow�.  

3.2. Odwodnienie projektowanych nawierzchni. 
 Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadzane b�d� powierzchniowo. 
Projektuje si� 2,0%-towe pochylenie chodnika w kierunku jezdni. W najni�szych lokalnych 
punktach drogi projektuje si� �cieki podchodnikowe. Dodatkowo pod jednym ze �cieków projektuje 
si� studnie chłonn� wpustow�, w drugim przypadku woda zostanie odprowadzona na zmeliorowany 
teren zielony. 

3.3.  Podstawowe parametry techniczne 
� chodnik dla pieszych szer. 1,25m na odcinku o długo�ci 443m,  
� �ciek podchodnikowy szer. 0,5m,  dł 1,25m wg rys. szczegółowego 
� półka za obrze�em szer. 0,25m  
� nachylenie skarp 1:1,5 
� studnia chłonna wpustowa z betonowych kr�gów Ø1000 

3.4. Konstrukcje nawierzchni 
Chodnik:
� nawierzchnia z betonowej kostki brukowej – gr. 6cm 
� podsypka cementowo piaskowa 1:8 – gr. 4cm 
� podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

C50/30 – gr.15cm 
Zjazdy
� nawierzchnia z betonowej kostki brukowej – gr. 8cm 
� podsypka cementowo piaskowa 1:8 – gr. 4cm 
� podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

C50/30 – gr.25cm 

4. ORGANIZACJA RUCHU 

 W miejscu zmiany strony prowadzenia chodnika zaprojektowano przej�cie dla pieszych dla 
którego, przewiduje si� oznakowanie pionowe w postaci dwóch znaków D-6 (wielko�ci 
�redniej, typ folii 2) oraz oznakowanie poziome w postaci pasów P-10 szeroko�ci 4,0m 
(cienkowarstwowe). 
 Organizacja ruchu nie jest obj�ta opracowaniem. 



5. USTALENIA DOTYCZ�CE OCHRONY GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD 
ZABUDOW�

Teren, na którym przewiduje si� prowadzenie prac budowlanych nie jest wpisany do rejestru 
zabytków. 

Dla miejscowo�ci Stara Rudówka nie uchwalono miejscowego panu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Ponadto działki nie s� poło�one na terenach górniczych, w zwi�zku, z czym inwestycja nie 
podlega okre�leniom wpływu eksploatacji górniczej. 

6. INFORMACJE O ZAGRO�ENIU DLA �RODOWISKA 
  
 Zgodnie z Rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
okre�lenia rodzajów przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko (Dz. U. Nr 
213.1397 ze zmianami), przedsi�wzi�cie nie kwalifikuje si�, jako przedsi�wzi�cie mog�ce zawsze 
lub potencjalnie znacz�co oddziaływa� na �rodowisko. 
 Inwestycja obejmuje niewielki obszar, ewentualne uci��liwo�ci b�d� zwi�zane z 
prowadzeniem prac budowlanych, b�d� one miały charakter krótkotrwały i nie wywr�
negatywnego wpływu na �rodowisko. 







Informacja 
 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 
 
 
 

Dane obiektu budowlanego: 
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1726N Ryn - Stara Rudówka w m. Stara Rudówka  
(w lokalizacji od km 6+442 do km 6+885) 
 
 
Dane inwestora: 
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko 
 
 
Dane jednostki projektowej: 
 PRI BUDOMAR, ul. Jagiełły 24, 11-500 Giżycko 
 
  
Projektant:   
mgr inż. Maria Iwanowska 
nr upr.  WAM/0141/POOD/2014 
 
 
 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
1.1. Podstawa formalna opracowania. 
1.2. Podstawa prawna opracowania. 
 
2. DANE OGÓLNE . 
 
2.1. Przedmiot inwestycji 
2.2. Charakterystyka terenu 
2.3. Zakres i kolejność wykonywania robót budowlanych  
 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 
 
4. RYZYKO POWSTANIA ZAGRO ŻENIA. 
 
5. UWAGI. 



1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1.1. Podstawa formalna opracowania 
Podstawą formalną opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem. 
Opracowanie oparto ponadto na następujących materiałach: Projekt „Budowy chodnika przy drodze 
powiatowej nr 1726N Ryn - Stara Rudówka w m. Stara Rudówka  (w lokalizacji od km 6+442 do km 
6+885)” 
1.2. Podstawa prawna opracowania 
Podstawą prawną opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 
1994r) z późniejszymi zmianami, ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane 
(Dz.U.2001r. Nr 129, poz. 1439), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2000r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Zgodnie z ww. ustawą do obowiązków projektanta należy (Art.20.ust.1 pkt.l b) sporządzenie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu 
budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie ww. planu przed rozpoczęciem 
budowy (Art. 21 a. ust. l). 
W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2), należy uwzględnić specyfikę następujących 
rodzajów robót: 
·  których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczególnie wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z 
wysokości, 
·  przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych 
zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 
·  stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym, 
·  prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych, 
·  stwarzających ryzyko utonięcia pracowników, 
·  prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach, 
·  wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, 
·  wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, 
·  wymagających użycia materiałów wybuchowych, 
·  prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 
 
2. DANE OGÓLNE  
 
2.1. Przedmiot inwestycji 
Planowana inwestycja obejmuje: 
·  wykonanie zatoki autobusowej wraz z peronem dla pieszych po prawej stronie jezdni, 
·  wykonanie chodnika dla pieszych szer. 1,50m po lewej stronie oddalonego od jezdni ok. 1,0m,  
·  wykonanie ścieku korytkowego prefabrykowanego po lewej stronie jezdni. 
 



 
2.3.      Zakres i kolejność wykonywania robót budowlanych  
 

Zadanie Rodzaj robót 
wykonanie robót 
przygotowawczych 

- Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 
- Rozbiórka opornika kamiennego 

wykonanie robót 
związanych z 
odwodnieniem  

- Przepust pod chodnikiem  
- Studnia chłonna 

Wykonanie podbudów - Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża   
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

Wykonanie elementów 
ulic 

- Ustawianie krawężników betonowych  
- Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych   

Wykonanie 
nawierzchni - Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej na podsypce cem.-piask.  

Wykonanie robót 
wykończeniowych - Plantowanie z humusowaniem i obrobieniem na czysto skarp 

 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 
·  nie występują 
 
4. RYZYKO POWSTANIA ZAGRO ŻENIA 
 
4.1. Roboty, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności  przysypania ziemią lub upadku z 
wysokości: 
·  nie występują, 

W planie BiOZ należy przewidzieć zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających potencjalne ryzyko 
związane z prowadzeniem budowy. 

W szczególności należy mieć na uwadze: 
·  odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy, 
·  organizację terenu budowy zapewniającą bezpieczeństwo z uwagi na konieczność utrzymania ruchu 
kołowego i pieszego, 
·  zapewnienie bezpieczeństwa pracy w  wykopach, 
·  właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego, 
Zasady postępowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robót zawarte są w instrukcjach BHP oraz 
przepisach prawnych min. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września  1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 z 1997 r), 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 
dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz.1263) 
oraz rozporządzeniu Ministra Komunikacji i Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych 
(Dz. U. nr 7, poz. 30 z 1977 r.),  
 
Ad. 1. Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy. 
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zależy w dużym stopniu od 
odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. 
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem 
budowlanym (Dz. U. z 2001r Nr 129, poz 1439) jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych, przed rozpoczęciem budowy (Art. 21 a. ust. l). Jednocześnie zobowiązany 
jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezbędnych zmian w informacji do planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikających z postępu prac budowlanych. 



Właściwe przygotowanie do inwestycji obejmować powinno m in.: 
·  określenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegółowego harmonogramu realizacyjnego, 
·  przygotowanie kadry - sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkoleń, 
·  zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy, 
·  zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzętu zmechanizowanego, 
·  pomocniczego i wszelkich niezbędnych urządzeń, 
·  przygotowanie materiałów podstawowych i pomocniczych, 
·  zapewnienie ochrony osobistej dla pracowników (odpowiednia odzież ochronna)i pierwszej pomocy.  
 
Szczegółowe wytyczne zawarte są w przepisach prawnych i instrukcjach BHP. 
 
Ad.2. Organizacja terenu budowy zapewniająca bezpieczeństwo z uwagi na konieczność utrzymania 
ruchu kołowego i pieszego. 
Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w pobliżu ulicy gdzie utrzymany ma być ruch 
kołowy i pieszy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.  
Bezpieczna i sprawna organizacja ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten należy 
przygotować ze szczególną starannością, a w trakcie realizacji dbać o przestrzeganie przyjętych warunków. 
 
Ad. 3. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wykopach. 
Przy wykonywaniu wykopów przestrzegać należy bezwzględnie wymagań określonych w obowiązujących 
przepisach prawnych. Przy planowaniu prac związanych z wykopami należy w szczególności pamiętać o 
potrzebie właściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczeństwa w trakcie 
prac, w szczególności: 
·  przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach 
należy wokół wykopów przewidzieć poręcze ochronne i oznakować je w widoczny sposób. 
·  w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop powinien być szczelnie przykryty 
balami, 
·  przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć strefę 
niebezpieczną, 
·  przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą 
znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest jednoczesne 
prowadzenie w tym samym miejscu innych robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. 
·  Ponadto konieczna jest stała kontrola stanu skarp i obudowy, szczególnie po intensywnych opadach 
atmosferycznych. 
 
Ad.4. Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego. 
Użytkowanie sprzętu mechanicznego stanowić może istotne źródło zagrożenia bezpieczeństwa  
w czasie pracy, zarówno dla osób obsługujących sprzęt jak i przebywających w jego sąsiedztwie.  
W związku z tym należy przewidzieć odpowiednie działania ograniczające ryzyko powstania zagrożenia. 
Działania te opierać się powinny o istniejące przepisy prawne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 
118 poz. 1263), sprzęt używany do wszystkich rodzajów prac powinien w szczególności: 
·  być sprawny i spełniać stawiane mu wymogi techniczne 
·  powinien być obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników, 
·  powinien być używany wyłącznie w celach do których jest przeznaczony zgodnie zasadami 
określonymi w instrukcji obsługi, 
·  po skończeniu pracy powinien być pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony przed 
uruchomieniem przez osoby postronne. 
ponadto: 
·  niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych, 
·  wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych będących w ruchu, 
·  czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni maszyn substancjami, których pary mogą tworzyć z 
powietrzem mieszaniny wybuchowe. Podczas obsługi maszyn należy zwrócić szczególną uwagę na 



bezpieczeństwo pracy w terenach uzbrojonych, w pobliżu budynków, w sąsiedztwie napowietrznych linii 
energetycznych oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochyłościach lub stokach a także przy 
współpracy z dodatkowym osprzętem. Stosować wówczas należy środki bezpieczeństwa i zasady BHP 
określone w instrukcjach obsługi urządzeń. W zakresie obsługi sprzętu mechanicznego zapewnić należy 
przestrzeganie powyższych zasad, poprzez odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz systematyczną 
kontrolę i konserwację sprzętu. 
 
5. UWAGI 
 
Kierownik budowy zobowiązany jest do wprowadzania niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia wynikających z postępu prac budowlanych. 
Wszelkie prace wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, wytycznymi odnośnie 
wykonawstwa robót, instrukcją BHP oraz wytycznymi producentów urządzeń i materiałów. 
 
 
Opracował: 
 


