Informacja

dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Dane obiektu budowlanego: Przebudowa drogi powiateej nr 1718N relacji: droga krajowa
nr 63 — Rydzewo — Jagodne Mate w msc. Rydzewo, ndoinku od km 3+578 do km 6+468,
dtugosci 2,89 km

Obiekt usytuowany na dziatkach nr ewid.:
153 w obebie Kleszczewo, 279, 169/8, 169/7, 283, 354, 313186, w ob¢bie Rydzewo.

Dane inwestora:
Zarzad Drog Powiatowych
ul. Wegorzewska 4
11-500 Giycko

Dane jednostki projektowej:
PRI BUDOMAR, ul. Jagietty 24, 11-500 @jcko

Projektant
Braty drogowej: inz. Roman Szetemej
upr. nr POM/0091/POOD/12

Brara sanitarnej: mgr inz. Jacek Koztowski
upr. bud. nr WAM/0115/PWOS/09
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Podstawa formalna opracowania
Podstaw formalra opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem.
Opracowanie oparto ponadto na rpejacych materiatach:
projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nrl&R relacji: droga krajowa nr 63 —
Rydzewo — Jagodne Mate w msc. Rydzewo, na odcinkéno 3+578 do km 6+468, diugm
2,89 km

1.2. Podstawa prawna opracowania
Podstaw prawry opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 Pramgmwlane (Dz. U. z dnia 25
sierpnia 1994r) z piiejszymi zmianami, ustawa z dnia 27 lipca 2001orzmianie ustawy Prawo

Budowlane (Dz.U.2001r. Nr 129, poz. 1439), Rozpdrenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2000r. w sprawie informacji dotygzej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zgodnie z ww. ustaw do obowizkow projektanta naky (Art.20.ust.1 pkt.l b) spogrlzenie informaciji

dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia ze wzglu na specyfik projektowanego obiektu

budowlanego, uwzgtinianej w planie bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowrany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie ww. planu przed rozpeczem

budowy (Art. 21 a. ust. ).

W planie bezpieczstwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2), rmigleuwzgkdni¢c specyfike
nastpujacych rodzajow robét:

» ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowagzetwarza szczegoélnie wysokie ryzyko powstania
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegOkwd przysypania ziemi lub upadku z
wysokaci,

e przy prowadzeniu ktdrych wysgiuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéwldmacznych
zagraajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi,

» stwarzajcych zagraenie promieniowaniem jonizagym,

e prowadzonych w pobti linii wysokiego napicia lub czynnych linii komunikacyjnych,

e stwarzajcych ryzyko utonicia pracownikow,

e prowadzonych w studniach, pod zigrhiv tunelach,

» wykonywanych przez kieragych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

* wykonywane w kesonach, z atmogfarytwarzam ze spgzonego powietrza,

* wymagajcych wycia materiatdw wybuchowych,

» prowadzonych przy monta i demontau cigzkich elementow prefabrykowanych.

2. DANE OGOLNE

2.1. Przedmiot inwestycji
Planowana inwestycja obejmuje:

» roboty rozbidrkowe istniagej infrastruktury drogowej,
* wykonanie wykopow,
» zabezpieczenie kolizji z sieciami rurami ostonowymi
» formowanie i zagszczanie nasypow o wysakd do 3.0 m,
¢ wykonanie podbudowy podagi jezdne i piesze,
» wykonanie nawierzchni jezdni z opaska, zjazdowadrtikOw.

2.2. Charakterystyka terenu
Inwestycja prowadzonaclzie w istniegcym pasie drogowym drogi powiatowej przebiagej
przez miejscowét Rydzewo, gmina Mitki, powiat gicki.

2.3. Zakres i kolejiéo wykonywania robét budowlanych
| Zadanit | Rodzaj rob¢




- ustawienie krawznikow betonowych o wym 15/30 cm na tawach betondwyc
- wykonanie obrzey chodnikowych o wym. 8/30 cm,
- wykonie: warstwy wzmacniaj. z gr. sab. cem. o gcrg; i 30cm

wykonanie - wykonanie wzmocnienia geosyntetykiem na gr. staboyro;
podbudowy  oraz- wykonanie podbudowy z kr. fam. stab. mech. o grc20i gr. 15cm; podbudowy
nawierzchni zasad. z chudego bet. gr. 25cm; podbudowy pom. st&js. cem. gr. 25cm i 20cm

- ulozenie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr.c& na podsypc
cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

- ulozenie nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm

- ulozenie nawierzchni asfaltow&j. 150 Ig/m2 (warstwa wi.-wyr.)

[¢)

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA  TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

*  nie wystpuja

4. RYZYKO POWSTANIA ZAGRO ZENIA

4.1.Roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejpcewadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zage@nia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegokwd przysypania ziemilub upadku

Z Wysokgci:

*  nie wystpuja,

W planie BiOZ nalgy przewidzi€é zaplanowanie i podgie dziaté ograniczaicych potencjalne
ryzyko zwihzane z prowadzeniem budowy.

W szczegOlngéci nalezy mie¢ na uwadze:

* odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

» organizac} terenu budowy zapewnigh bezpieczéstwo z uwagi na konieczg® utrzymania ruchu
kotowego i pieszego,

e zapewnienie bezpiecistwa pracy w wykopach,

* wlasciwe wytkowanie sprgtu mechanicznego,

Zasady posgpowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robgbvarte g w instrukcjach BHP
oraz przepisach prawnych min. Rozpglzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z driié wrzénia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpiéshwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 z 199
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003~ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych. (Dz. U. Ry pgoz. 401), Rozposdzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 20 wrzénia 2001 r. w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy podczas eksploatacji masziymych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dwgch (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz.1263)
oraz rozporzdzeniu Ministra Komunikacji i Ministra AdministracjGospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska w sprawie bezpiedwtwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogalyi mostowych
(Dz. U.nr 7, poz. 30 z 1977 r.),

Ad. 1. Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia bumlvy.
Zapewnienie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zale duzym stopniu od
odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwéistyc
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy - kieilvibudowy zgodnie z obowZujacym prawem
budowlanym (Dz. U. z 2001r Nr 129, poz 1439) jesbawviazany sporgdzi¢ lub zapewnd sporazdzenie
planu bezpiecZstwa i ochrony zdrowia uwzglniajac specyfik obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych, przed rozgoem budowy (Art. 21 a. ust. I). Jednogzie zobowazany
jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niedhyych zmian w informacji do planu bezpieageva i ochrony
zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz wiplamynikapcych z posgpu prac budowlanych.
Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmotvaowinno m in:
» okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanieegatowego harmonogramu realizacyjnego,
* przygotowanie kadry - sprawdzenie kwalifikacji,ratazdrowia, przeprowadzenie szkle
» zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,
* zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie doypsacztu zmechanizowanego,
* pomocniczego i wszelkich niegtnych uradzen,
* przygotowanie materiatdw podstawowych i pomocnitzyc



» zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikéw (edpdnia odzie ochronna)i pierwszej pomocy.
SzczegoOtowe wytyczne zawartews przepisach prawnych i instrukcjach BHP.

Ad.2. Organizacja terenu budowy zapewniajca bezpieczastwo z uwagi na konieczn& utrzymania

ruchu kolowego i pieszego.

Bezpieczastwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w pablilicy gdzie utrzymany ma by
ruch kotowy i pieszy zapewfima odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.

Bezpieczna i sprawna organizacja ruchu jest istote}ementem procesu budowlanego i etap ten
nalezy przygotow& ze szczegoOhn starannécia, a w trakcie realizacji didao przestrzeganie prayych
warunkow.

Ad. 3. Zapewnienie bezpiecasstwa pracy w wykopach.
Przy wykonywaniu wykopOw przestrzéganaley bezwzgédnie wymaga okrelonych w
obowiazujacych przepisach prawnych. Przy planowaniu pracazaviych z wykopami naty w
szczegOlnéci pamitac 0 potrzebie wigciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraevaiania
bezpieczéstwa w trakcie prac, w szczegoso
* przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dgshych dla os6b niezatrudnionych przy robotach ayale
wokét wykopbw przewidzié porecze ochronne i oznakowge w widoczny sposob.

* W sytuacjach uzasadnionych wadgmi bezpieczestwa wykop powinien by szczelnie przykryty
balami,

* przy wykonywaniu robét ziemnych sptem zmechanizowanym nale wyznaczy stret
niebezpieczy

e przy wykonywaniu wykopow wskoprzestrzennych osoby wspoétpracej z operatorem mag
znajdowa sie wylacznie w zabezpieczonej gzi wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest jednoczesne
prowadzenie w tym samym miejscu innych robé6t oraelpywanie oséb niezatrudnionych.

» Ponadto konieczna jest stata kontrola stanu skapudowy, szczegdlnie po intensywnych opadach
atmosferycznych.

Ad.4. Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.
Uzytkowanie sprgtu mechanicznego stanawnaze istotnezrodto zagraenia bezpieczestwa

w czasie pracy, zaréwno dla osob obstagyih sprzt jak i przebywajcych w jego ssiedztwie.

W zwiazku z tym naley przewidzi€ odpowiednie dziatania ograniczeg ryzyko powstania zagrenia.

Dziatania te opiera sig powinny o istniegce przepisy prawne. Zgodnie z Rozpgizeniem Ministra

Gospodarki z dnia 20 wrgeia 2001 r. w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy podczas eksploatacii

maszyn i innych uegdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dwegch (Dz. U. z 2001 r. nr

118 poz. 1263), spezuzywany do wszystkich rodzajéw prac powinien w széhegsci:

* by¢ sprawny i spetniastawiane mu wymogi techniczne

* powinien by obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikdow,

* powinien by uzywany wyhcznie w celach do ktorych jest przeznaczony zgodasadami ok&onymi
w instrukcji obstugi,

* po skaczeniu pracy powinien I8y pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczprged
uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

» niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjiw maszynach roboczych

* wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczyeimtych w ruchu

e czyszczenie i odtluszczanie powierzchni maszyntanbgamij ktorych pary mog tworzy¢ z powietrzem
mieszaniny wybuchowe. Podczas obstugi maszyrepaerdcic szczegola uwag: na bezpieczestwo
pracy w terenach uzbrojonych poblizu budynkdéw, w gsiedztwie napowietrznych linii energetycznych
oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na poébioh lub stokach a ta& przy wspéipracy z
dodatkowym osprgem. Stosowa wowczas nakey srodki bezpieczistwa i zasady BHP okélone w
instrukcjach obstugi uedzen. W zakresie obstugi spfi mechanicznego zapewninalery
przestrzeganie powgzych zasad, poprzez odpowiednie przeszkoleni®@prakow oraz systematyczn
kontrok i konserwagj sprz:tu.

5. UWAGI

Kierownik budowy zobowizany jest do wprowadzania nieglmych zmian w planie bezpiecmstwa i
ochrony zdrowia wynikagych z posipu prac budowlanych.

Wszelkie prace wykonywanalezy zgodnie z obovdzujacymi przepisami prawnymi, wytycznymi
odnanie wykonawstwa robét, instrukcBHP oraz wytycznymi producentéw gdzen i materiatow.



