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PRI BUDOMAR , Jagietty 24, 11-500 Gizycko
Projekt organizacji ruchu — droga pow. nr 1718N w miejsc. Rydzewo

1. Wstep

Przewidziana do realizacji inwestycja polega¢ begdzie na poprawie warunkoOw ruchu
drogowego oraz pieszego na odcinku drogi powiatowej nr 1718N, w miejscowosci Rydzewo, a
tym samym poprawa bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu. Ponadto przewiduje si¢ budowe
czterech zatok autobusowych wraz z peronami oraz dwoch parkingdw z miejscem dla oséb
niepetnosprawnych.

2. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

- Opracowanie wykonano na zlecenie Zarzadu Drog Powiatowych w Gizycku

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — ,,)Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.
602 z pdZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw

Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakow 1 sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 58 poz. 622)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach, Dziennik
Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na drodze powiatowej nr
1718N relacji: droga krajowa nr 63 — Rydzewo — Jagodne Mate w msc. Rydzewo, na odcinku
od km 3+578 do km 6+468, dlugosci 2,89 km.

4. Oznakowanie istniejgce

Na odcinku objetym opracowaniem znajduje si¢ oznakowanie pionowe w postaci
znakow: ostrzegawczych, zakazu, informacyjnych, kierunku i miejscowosci, tabliczki do
znakoéw drogowych a takze urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Znaki te sa ustawione na stupkach metalowych lub zamocowane do obiektow
wystepujacych w sasiedztwie drogi. Czg$¢ oznakowania nie spetnia standardow wielkosci,
wymiaréw, widocznosci, odleglosci od jezdni, sasiednich znakéw oraz wysokosci ich
umieszczania. Zestawienie istniejacego oznakowania pionowego przedstawia Tabela nrl.

Tabela nr 1. Zestawienie istniejqcego oznakowania pionowego

Lp Symbol Znaczenie znaku Szt. Uwagi
1 Ustap pler.wszenstwa 1 Do przestawienia
przejazdu

A-7

2 Uwaga na dzieci 2 Do przestawienia
A-17

3 Ograniczenie 3 2 szt. do przestawienia

predkosci do 40km/h 1 szt. do usunigcia

B-33
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4 Zakaz zatlsrizgmywama Do przestawienia
B-36
5 . Drog’a z Do przestawienia
pierwszenstwem
D-1
Przejscie dla
6 pieszych (na biatej Do przestawienia
tablicy
D-6 ostrzegawczej)
Do usunigcia (3 szt.- zty stan
7 Przystanek techniczny, 1 szt. - nieodpowiednia
autobusowy . o
wielkosc¢)
D-15
2 1 Bo gaczewo Drogowskaz Do przestawienia (na dwoch
<« Mitki tablicowy stupkach)
E-2a
f T E] Drogowskaz -
9 e tablicow Do przestawienia
Mitki 7~ Ea y
10 Uprzzaelilaz;t:e ° Do przestawienia
F-5
Tabliczka wskazujaca
11 uktad drog Do usuniecia
T-6 | podporzadkowanych
Tabliczka
wskazujaca, ze
12 prz;aé] :flszizgle;izewh Do przestawienia
uczeszczane przez
T-27 dzieci
Tabliczka -
13 m prowadzaca w lewo Do usunigcia
U-3b

Oprécz oznakowania pionowego, na przedmiotowym odcinku znajduj¢ si¢ oznakowanie
poziome w postaci:
- P-10 — przejscie dla pieszych

5. Oznakowanie projektowane

5.1. Parametry techniczne znakéw i tablic drogowych

Oznakowanie pionowe 1 poziome powinno spetnia¢ pod wzgledem konstrukcyjnym,
sposobu ustawienia 1 zastosowania warunki techniczne odpowiednie dla danej klasy 1 kategorii
drog - zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakoéw 1 sygnatdow drogowych oraz urzadzen
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bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dz. U.
Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., a takze wymagania zawarte SST D-07.01.01, D-07.02.01

Na odcinku objetym opracowaniem projektuje si¢ znaki srednie.
5.2. Projektowana organizacja ruchu — docelowa

Istniejace oznakowanie, ktére wystepuje w zestawieniu projektowanego oznakowania
pionowego (Tabela nr2) i jest w dobrym stanie technicznym moze zosta¢ uzyte ponownie.
Nalezy jednak zmieni¢ jego usytuowanie wzgledem nowego przebiegu drogi spetniajac

warunki umieszczania znakow drogowych.

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2. Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego

Lp Symbol Znaczenie znaku szt Uwagi
. Ustqp Po przestawieniu
1 pierwszenstwa 1 . .
) max. 25 m od skrzyzowania
przejazdu
A-7
Po przestawieniu
2 Uwaga na dzieci 2 1 szt. facznie z B-33
A-17
Ograniczenie Po przestawieniu
3 predkosci do 2 | sz tpl nie 7 A-17
40km/h szl faczhie z A-
B-33
Koniec
ograniczenia .
4 predkosci do 40 1 Projektowane
B-34 km/h
4 szt. istniejace przestawione
Zakaz 9 szt. nowe projektowane
5 . 13 . . . .
zatrzymywania si¢ (wystepuja tacznie z tabliczkami
T-25a, T-25b, T-2
B-36 Sa, 5b, 5¢)
6 @ | Drogaz 2 Po przestawieniu
pierwszenstwem
D-1
2 szt. po przestawieniu
7 Przejscie dla 10 (na wsporniku tacznie z T-27)
pieszych 8 szt. projektowanych
) D-6
8 iE Przystanek 4 Projektowane
autobusowy
| D-15
9 E Parking 4 Projektowane
) D-18
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t Bogaczewo

10

E-2a

Drogowskaz
tablicowy

Po przestawieniu
(na dwoch stupkach)

11

E-2a

Drogowskaz
tablicowy

Po przestawieniu

12

Uprzedzenie o
zakazie

Po przestawieniu

13 1 T-25a

Tabliczka
wskazujaca
poczatek zakazu
zatrzymywania

Projektowane
(wystepuje tacznie ze znakiem B-36)

4|
V] T-25b

Tabliczka
wskazujaca
kontynuacj¢ zakazu
zatrzymywania

Projektowane
(wystepuje tacznie ze znakiem B-36)

15 1 T-25¢

Tabliczka
wskazujaca
odwolanie zakazu
zatrzymywania

Projektowane
(wystepuje tacznie ze znakiem B-36)

16

T-27

Tabliczka
wskazujaca, ze
przejscie dla
pieszych jest
szczegolnie
uczeszczane przez
dzieci

Po przestawieniu
(na wsporniku tacznie z D6)

17

T-29

Tabliczka
wskazujaca miejsce
postojowe dla
niepetnosprawnych

Projektowane

18

U-3e

Tabliczka
prowadzaca
dwustronna

Projektowane

Oprocz oznakowania pionowego, zaprojektowano rowniez oznakowanie poziome w

postaci znakow poprzecznych:

e P-10 przejscie dla pieszych - 59 m2

Szczegotowa lokalizacje znakdéw pionowych 1 poziomych pokazano na planszy

docelowej organizacji ruchu.




