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11-500 GLYCKO ul. JAGIELLY 24 tel.kom. 602£489-02

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 1718N relacji: drogakrajowa nr 63 —
Rydzewo — Jagodne Mate w msc. Rydzewo, na odcinka &m 3+578 do
km 6+468, diugdci 2,89 km

Obiekt usytuowany na dziatkach nr ewid.:
153 w obebie Kleszczewo, 279, 169/8, 169/7, 283, 354, 31316, w ob¢bie Rydzewo.

Adres: Rydzewo
Gmina Mitki
Powiat gzycki
woj. warminsko — mazurskie

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych
ul. Wegorzewska 4
11-500 Giycko

Projektant brazy drogowej: inz. Roman Szetemej

upr. nr POM/0091/POOD/12
Sprawdzit:

inz. Zbigniew Ptazewski

upr. nr WAM/0029/POOD/11
Asystent: mgr inz. Mariusz Walasek

upr. nr SUW 97/93

mgr inz. Maria lwanowska
Projektant bragy sanitarnej: mgr inz. Jacek Koztowski

upr. bud. nr WAM/0115/PWQOS/09
Sprawdzit:

mgr inz. Roman Staiczyk
upr. bud. nr SUW 17 /98
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PRI BUDOMAR
11-500 GLYCKO ul. JAGIELLY 24 tel. 602 4782

OSWIADCZENI E

Oswiadczamy,ze

Projekt budowlany p. n.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1718N relacji: drogakrajowa nr 63 — Rydzewo — Jagodne
Mate w msc. Rydzewo, na odcinku od km 3+578 do km+868, dtugdci 2,89 km

wykonany jest zgodnie z umaw obowhzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi,
normami, wytycznymi i sztuk inzynierskqy oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma .

Projektant brazy drogowej: inz . Roman Szelemej
upr. nr POM/0091/POOD/12

Sprawdzajcy:

inz. Zbigniew Ptazewski

upr. nr WAM/0029/POOD/11
Projektant Bragma sanitarnej: mgr inz. Jacek Koztowski

upr. bud. nr WAM/0115/PWOS/09
Sprawdzajcy:

mgr inz. Roman Staiczyk
upr. bud. nr SUW - 17 /98

Gizycko, Kwiecien 2013 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-0O0D-1K4-38L *

Pan Roman Szetemej o numerze ewidencyjnym POM/BD/0267/12

adres zamieszkania ul. Krélowej Jadwigi 15/23, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-18 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Gdansk, 25 czerwca 2012 r,

syg. akt 98/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach
zawodowych architektdw; inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, w zwigzku z art. 5 ustawy'z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw /Dz. U. 2 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt
1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity /Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r, Nr 83 poz. 578, ze zm//, § 12 pkt 1, § I8 ust. 1 rozpérzadzenia Ministra lnftastruktury z dnia
18 maja 2008 r. w sprawie samodzielnych ﬁmkqa technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr
96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjoa
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ROMAN SZELEMEJ

inZzynicr
urodzony driia 17.09.1982 r. w Mragowic

:i;ZYSkai
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/G091/POOD/12

do projektowania bez ogriniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie ait. 107 § 4 K.p.a. odst@puje; sig
od uzasadnieniz decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymii zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgéé.



Pan Roman Szelemej upowazniony jest do:

| B Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczes do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na podstawie § 18 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury z dnia .18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. 2
2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja projektowania obiekiu
budowlanego zawiqzancgo 2 obiektem budowlanym, takim jak

drogow} ch obxektow inzynierskich oprécz przepustow,
2} droga dla'tuchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

HI. Napodstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzgdzenia, riiniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowe] uprawniaja do sporzedzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, z zakresie tej specjalnosei,

Pouczenie
0Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okrggowe) Komisji Kwalifikatyjnej Pomorskie] Okrggowej [zby
Inzypierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgey OQkrggowej Komisji Kwalifikacyjoej:

PRZEWODNICZ}\C‘Y
Komisj! Kwatifikacyjnej

Otrzymuig:

1. Pdn Romag Szetemé

80753 Gdaksk, ul. Seeedynskiego 17/1
2.Okrggows Rada Izby

3.Giwny Ingpektor Nadzors Budowlanego
4.88
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-QOM-9NN-74X *

Pan Zbigniew Ptazewski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2087/01

adres zamieszkania ul.Pocztowa 5/2, 11-400 Ketrzyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-08 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Oleztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OQKKAI35/11 Olsztyn, dnia 10 czerwea 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw ‘Dz U. z 2001 r. Nr § poz 42, 7e zm./, w rwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipea 2005 r. o zmianic ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innvch
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlanc /Lj. Dz 1. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 7e zm./. § 3 ust. 1, § 12 pkt 1
i § I8 ust. | pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury 7 dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnvch
funkeii technicznych w budownictwic /D2 1. 2 2005 r. Nr 96 poz. R17%/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ZBIGNIEWOWI RYSZARDOWI PEAZEWSKIEMU

inzynierowi budownictwa ladowego
ur. dnia 31 marca 1952 r. w Ketrzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0029 /POOD/11

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku 7 uwzglednicniem w catodei sadania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.p.a odsigpuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocic decyzji,

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w'w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodziclnyeh funkeji
technicznyeh w budowniclwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whadeiwej izby samorzadu zawodowego, potwicrdzony
zadwiadezeniem wydanvm praez (e izbe, 2 okreslonym w nim terminem waznodei.

2. Od decyz)i ninigjsze] sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskic Izby Inzynierow
Budowniclwa w Warszawie, 7a potrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmisisko-Mazurskici
Okregowej 1zby Inzynicrow Budownictwa w Olszivnie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia,

-
o -
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Pan Zbigniew Ryszard Plazewski upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej. bez ograniczen do:

a) projcktowania. sprawdzania projcktéw architekloniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli techniczngj utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawic § 3 ust, 1, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepic rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie /Dz. U. 7 2005 r. Nr 96 poz. 817/, niniejsze uprawnicnia
budowlanc uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie specjalnosci
ninicjszych uprawnien,
2) projcktowania obicktu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumicniu przcpiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obicktow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznyvch oraz przepust.

Otrzymuje:
/
1. Pan Zbigniew Ryszard Plazewski {
11-400 Ketrzyn, ul. Pocztowa 52 Wo D ~ .
2. Okr¢gowa Rada 1zby m)E cilxhrv INE
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo J
4, at
v mgr inz. Zdzaslaw

\

*

Olsztyn, dnia 10 czenwvea 2011 r,




tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn. pl. Konsulatu Polskiego 1

‘Warminsko-Mazurska Okrggowa Izba Inzynierow Budownictwa

W-MOIIB

POLSKA
| Z B A
TP ZF|INZYNIEROW 17 stycznia 2013
BUDOWNICTWA Olsztyn
(data)
503/2013

Zaswiadczenie nr

, Mariusz Walasek
Pan/Pani

miejsce zamieszkania ul.Dabrowskiego 19/8
11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM / BD/2826/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

2013-02-01 2014

od dnia do dnia

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)
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POLSKA

g =l
= | z B A ,
= INZYNIEROW 16 stycznia 2013
z BUDOWNICTWA Olsztyn
( data )
.. . 443 /12013
Zaswiadczenlie nr

tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulam Polskiego 1

Warmifi sko-Mazurska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa

Roman Stanczyk
Pan/Pani

ul.Koszarowa 15

11-500 Gizycko

tmiejsce zamieszkania

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM / BO/2510/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne

od dnia 2013-01-01 do dnia

Inzynierd wctwa
mgr inz. PiowNarloch

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy Z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2008 1. Nr 156 poz. 1118 z zm.)



n WOJEWGDZED
UR2ZAD Suwatki, 1998 - 06 - M4

w suwatkach

Nr SUW- 17 /98
DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.l pkt.1 i art 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r z péZn.zm.) oraz §4ust21 § 9ust] roz-
porzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dniz 30 grudnia 19941 w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 38 z 19951),

w zwiazku z art. 104 § 112 KPA

nadaje
Panu Romanowi Wiadyslawowi STANCZYKOWI

magistrowi inzynierowi urzadzen sanitarnych
ur, dnia 21 grudnia 1950r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania
w specjalnoci instalacyjmej w zakresie instalacji iurzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentyalacyjnych i gazowych

bez ograniczen

ktére stanowia podstawg do:
1. Projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

Uzasadnienie

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjng powolana przez
Wojewode Suwalskiego Zarzadzeniem z dnia 12 maja 1995 roku posiadania przez Pana Ro-
mana Wiadystawa STANCZYKA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowe]
koniecznej do uzyskania uprawnied budowlanych w w/w specjalnosci 1 po uzyskaniu W
dniu 23 czerwca 1998 r. pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono

jak w sentencji. _
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora

Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od defy ofrzymania decyzji za posred-

nictwem Wojewody Suwalskiego. _
‘ Y

Otrzymuijg: Zup, WUL B RO Y

1. Pan Roman Wiadystaw STANCZYK nigr o
11-500 Gizycko, ul. Koszarowa 15 Gcspaﬂaﬁﬁ%h’ﬁSmU‘:fﬂ‘-*v'imﬁ L —

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego /’

3. aa :



o Gizycko, 17.09.2012r.
.~ R7 429 34 26

UPOWAZNIENIE

Niniejszym upowazniam Pana Mariusza Walaska — wiadciciela Przedsigbiorstwa
Realizacji Inwestycji BUDOMAR, 11-500 Gizycko, ul. Jagielty 24, do wystepowania
w imieniu i na rzecz Zarzadu Drég Powiatowych w Gizycku, w celu sktadania dokumentéw
i zalatwiania wszelkich spraw zwigzanych z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji
projektowej pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi pow.
nr 1718N: dr. kraj. nr 63 — Rydzewo —Jagodne Mate, w miejscowosci Rydzewo, na odcinku
od km 3+578 do km 6+468, dlugosci 2,890 km”, realizowanej w ramach umowy
SB.2611.7.2012 z dnia 17.09.2012r.

Niniejsze upowaznienie nie obejmuje prawa do zaciggania zobowigzan finansowych.

TW/TW
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MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA
do celéw projektowych skala 1: 500

Wojewdadztwo: Warmirsko - Mazurskie
Powiat: Gizycko

Gmina: 280606_2 Milki

QObreb: 280606_2.0013 Rydzewo
Dzialka nr: 279, 354, 316, 313/1

arkusz nr 1

Nie wyklucza sig istnienia w terenie roniez urzadzen podziemnych ulozonych,
a nie zgloszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

Wszelkie trwale obiekty budowlane podiegaja wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

UWAGA! - punkt osnowy geodezyjnej - Prawnie chroniony

KERG 986-983/2012

Mapa aktualna na dzier 10.12.2012r.

Ukfad wspotrzednych prostokatnych praskich: 2000

Ukfad wysokosciowy: Kronsztad 60

Sekcja mapy: 7.212.27.17.3 721227174 7.212.27.17.2
721227124 721227133 7.212.27.1341

GEODETA UPRAWNIONY
Wilkasy 10.12.2012r. //jggm%;

BIURO UStLUG
GEODEZYJNYCH - MROZIK
11-500 Glzycko, Wilkasy , ul. Olsztyriska 82

tel. 0-602 136 958
_NIP 845:125-46:98 REGON 790355091~~~
OSTA GIZLYCKI

SISTA G |

11 517,101,
%,L"’C‘ §JC 7/)2v/L

Zup. ST STY
mgr inz. Wi Kujawska
ins

w Wydziaie Geodezfl | G arki Grontamé
Ui, M1 5538, 7akres 112

A

g -

.
z




L SR MR ey Wojewddztwo : Warminsko-Mazurskie
Vwry.dzﬁ‘m Geodez)ji 1 LOspoOGsT ] ) B g
Gruntami Powiat : Gizycki
Jednostka ewidencyjna : MILKI
Obreb : 5 KLESZCZEWO
Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2013-02-20
Nr  Ark. . . . g e :
Ip. | NrOb dziatki Ksiega wiecz | Ch Udziat| wiasciciel / wiadajacy pow. [ha]
1| 5 153 2 |0OL1G/00028646/7 | Wi 11| POWIAT GIZYCKI 1.58
11-500 GIZYCKO AL.1 MAJA 14:
2| 13 |279 1 |OL1G/00028647/4 | Wi 11| POWIAT GIZYCKI 4.3261
11-500 GIZYCKO AL.1 MAJA 14;
3| 13 (316 1 |OL1G/00016978/6 | W 11| GMINA MIEKI 0.0090
MAZURSKA 2; 11-513 MILKI:
4| 13 31311 1 |OL1G/00016978/6 | Wt 11 GMINA MIEKI 0.0616
MAZURSKA 2; 11-513 MIEKI:
5 13 |354 14 |OL1G/00028647/4 | Wt 11| POWIAT GIZYCKI 1.0118
11-500 GIZYCKO AL.1 MAJA 14;
6| 13 [283 1 |OL1G/00028647/4 | W 11| POWIAT GIZYCKI 6.1775
11-500 GIZYCKO AL.1 MAJA 14;
7| 13 [169/8 1 |OL1G/00028647/4 | Wi 11| POWIAT GIZYCKI 0.0040
11-500 GIZYCKO AL.1 MAJA 14
8| 13 [169/7 1 |OL1G/00028647/4 | Wt 1| POWIAT GIZYCKI 0.0058
11-500 GIZYCKO AL.1 MAJA 14;
Refefknt
Sporzadzit : Monika Rybicka g

sprawie ¢

Strona: 1

ES Y Bowej

, POZ. 1635-)

Monika Kybicka

r. w sprawle ewidencji gruntéw i budynkéw
J. Nr 38 poz. 454 § 86 ust. 1)




STAROSTWC

Wojewddztwo : Warminsko-Mazurskie
Powiat : Gizycki
Jednostka ewidencyjna : 280604_2 GIZYCKO-gmina
Obreb : 20 WILKASY

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2013-02-20

Jednostka rejestrowa : G.840

Charakter :
L Podmiot ewidencyjn Udziat
i i wiasnosci / wladania
1 SKARB PANSTWA wiasnosé 11
2 REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE Trwaty zarzad lub 17
03-194 WARSZAWA, UL. ZARZECZE 13B; zarzad
S S e Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku : : . ; y
Py usytkéwi | uzytku | dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
865/6 26 JEZIORO NIEGOCIN Wp 2352.6544 |2352.6544 |KW 28564
Id dziatki: 280604_2.0020.865/6
Wartos¢ w tys. zi: Rejestr zbytkow : Rejon statystyczny :
Razem powierzchnia dziatek : 2352 6544 ha

Stownie :  dwa tysigce trzysta piecdziesiat dwa ha. szes¢ tysiecy piecset czterdziesci cztery m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedtug stanu na dziern :  2013-02-20

Sporzadzit : Monika Rybicka

IAC |

Nr 225, poe. 1685)

Strona: 1



Opis techniczny

do projektu :Przebudowa drogi powiatowej nr 1718N elacji: droga krajowa nr 63 — Rydzewo
— Jagodne Mate w msc. Rydzewo, na odcinku od km 3#8 do km 6+468, dtugéci 2,89 km

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa publicznejgd powiatowej przebiegagej przez
miejscowd¢ Rydzewo potaonej w gminie Mitki, powiat giycki. Inwestycja polegabedzie na i
poszerzeniu, modernizacji i wzmocnieniu nawierzchitumicznej, przebudowie istnigych i
budowie nowych aigdéw pieszych, poprawie geometrii skipywan oraz uregulowaniu
odwodnienia, budowie dodatkowych zatok autobusowyadstojowych.
Inwestycja zostanie zrealizowana na dz. nr e w obebie Kleszczewo, 279, 169/8, 169/7,
283, 354, 313/1, 316, w aflrie Rydzewo.
1.2.Podstawa opracowania
Dokumentacja zostata wykonana na zlecenie inwastorZaradu Drog Powiatowych w
Gizycku
Materiaty wyj sciowe:
- Umowa zawarta z Inwestorem
— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marcal999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmda drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz. U. Nr 43, poz. 430/

— Podkfad sytuacyjno — wysokdowy do celow projektowych wykonywany przez Geaedet
uprawnionego na zlecenie Inwestora

— Wytyczne Projektowania Drog i Ulic, Dziennik UstéNv 43 z dnia 14.05.1999r.
— Obowiazujace normy.

— Pomiary i badania wlasne w terenie.

— Uzgodnienia z Zamawiggym oraz inne datzone w dalszej g&ci.

1.3.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest poprawa warunkow ruchu dvego i pieszych poprzez przebudow
drogi powiatowej nr 1718N relacji: droga krajowa 68 Rydzewo — Jagodne Mate w msc.
Rydzewo, na odcinku od km 3+578 do km 6+468, ddug®,89km

Zakres opracowania jest dostosowany do rozpdeenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegbétowego zakresu i Yyodokumentacji projektowej warunkow
wykonania.

Zamowienie obejmuije:

— sporadzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwoleaidudow

Ponizsze opracowanie obejmuje:
projekt budowlany i wykonawczy drogi powiatowej¥#18N w granicach miejscoda Rydzewo
w tym :
— modernizacja i wzmocnienie nawierzchni bitumicznej
— przebudowa istnigegych i budowie nowych agéw pieszych
— poprawa geometrii nawierzchni skéoyvan i zjazdow
— budowa dodatkowych zatok autobusowych
— budowie dodatkowych zatok postojowych
— przebudowa istnigtego odwodnienia poprzez budpnowego kolektora deszczowego oraz
studzienekciekowych, a take regulacji istniejcych rowow.

Inwestycja zostanie zrealizowana na dz. nr ewidd5dbrebie Kleszczewo, 279, 169/8, 169/7,
283, 354, 313/1, 316, w affrie Rydzewo.

1.4.Inwestor



Zarzad Drog Powiatowych, ul. \Agorzewska 4, 11-500 @jicko

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja @tarw przewaajacej czsci pas drogowy —
dz. nr ewid.354, 279, w obrbie Rydzewo i maly fragment — d453 Kleszczewo gmina Mitki,
powiat giycki. Obecnie jezdnia posiada nawierzehbitumiczry, z odwodnieniem kanalizag]
deszczow.

Na odcinku ok. 1612m od pagku trasy droga ma przekroj szlakowy szerakom 4.5-5,1m z
rowami odwadniajcymi po obu stronach, ¢z&iowo zasypanymi.

Nastpnie przez ok. 456 m mamy przekrgj poétuliczny zlgkm chodnikiem oddalonymadiz
przylegtym, szerok& jezdni 4,3-5m

Kolejny najbardziej zurbanizowany odcinek posiathaistronny chodnik i jezdgi5,90-6m z
poszerzeniami na tukach jago dtggaoo 580 m

Odcinek kacoey podobnie jak pogiek to kolejno przekréj p6t uliczny -145m i do daa
przebudowy — szlakowy — 97 m.

Na odcinkach z kragznikiem jedynostronnym i obustronnym zainwentaryzowakratki
sciekowe islady r&nych prob odprowadzenia wod w kierunku jeziora. g z istniepcych
studzienek g trudne do identyfikacji mmna przypuszcza ze % albo zasypane albo, poza jednym
wyjatkiem, w ogole ich nie byto. Ten watek to para studzienek na wysékpbbudynku o nr 102 z
odprowadzeniem konatesn. 250 w kierunku jeziora.

Odwodnienie omawianego odcinka utrudnia profil {pedy drogi, ze spadkami w wielu
miejscach bliskimi 0%.

Tereny przeznaczone pod inwesgyaje zmiena swego sposobuzytkowania
2.1.Dane techniczne istniegjcych obiektow:

— dhugai¢ odcinka - ok. 2890 m,

— szeroka¢ jezdni - ok. 4,30 + 6,10 m,
— szerokdc¢ chodnika - ok. 1,20 + 2,00 m,

— pow. jezdni asfaltowej - ok. 16720°m

Obszar pasa drogowego, jaki zostat cobjplanem przebudowy asja ok. 45435mZ.
Powierzchnia istnieej w tym obszarze jezdni wynosi obecnie ok. 16720m

2.2.Urzadzenia obce

W miejscu projektowanych robdt wyplja nastpujace uradzenia obce kolidage z
zamierzeniem inwestycyjnym:

0 siet wodochgowa,

0 si& elektroenergetyczna,

0 siet kanalizacji sanitarnej,

0 siet kanalizacji deszczowe),

0 sie telekomunikacyjna.

Zadna z wymienionych powgj sieci, poza deszczewnie kgdzie wymagata przebudowy.
Czesci sieci telekomunikacyjnej oraz elektroenergetyjzmrzebiegajce pod zamierzan
inwestycp zostam zabezpieczone poprzez zastosowanie rur ostonowythlos¢ zostata
uzgodniona z zaszlcami poszczegdlnych sieci.

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1. Projektowane technologie

Przygto nastpujace parametry do projektowanej przebudowy:
— droga klasy Z,

- kategoria ruchu KR-2,

— predkos¢ projektowa 40 km/h,

Przykte technologie:

— nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,



— nawierzchnia chodnikdéw, zatok autobusowych | pastgch, czsci zjazdow
(niezakreskowane), z kostki brukowej betonoweBgem,

— nawierzchnie pozostatych zjazdow publicznych z betasfaltowego (plan sytuacyjny -
zakreskowane)

3.2.Plan sytuacyjny

Przy projektowaniu kierowano ¢sidopasowaniem projektowanej jezdni oraz zjazdow do
istniejacych warunkéw terenowych, a przede wszystkim daekibiwv architektonicznych, ktére
sasiadup z istniepcym ciagiem jezdnym, tj. murkOw oporowych i ptotow.

Podobnie jak w stanie istniglym zaprojektowano vhe przekroje dla poszczegolinych faz
przebiegu drogi (szczegdbty podano na planie syfjogmy).

- |. Pocatkowe 1430 m to przekréj szlakowy z rowami odwaghugmi i dodatkowo
oddalonym chodnikiem poza rowem. Nawierzchnia bitzma bez krawznikow. Miejscami,
tam gdzie nie bylo mdiwe umieszczenie rowu zaguje go drena tzw. francuski z
zastosowaniem geowtokniny.

Szerokd¢ jezdni 5,5m chodnik 1.50m
- 1. Od km 1+430 do skrzpwania na Wierciejki - jezdnia szer. 5.50 m ke¢amk 15/30

chodnik po obustronny str. oddalony 1,50 ag4yprzylegty do 2,0 m (zgodnie z planem syt.)

— lll. Od skrzyowania na Wierciejki do ostatniego zabudowania @ovej str. Bud.nr 136 km
2+800
Przekrdj uliczny 6 m z kragenikami 15/30 i chodnikami 2 m, 1,51 1,25 (ostatdi38 m po
str. prawe))

- IV. Koncowy odcinek to przekréj szlakowy szer 5.50m .

Zaprojektowane promienie tukow poziomych zostahstdesowane do przebiegu istraieg)
grogi. Szczegotowe dane parametréw tukow poziomychz z ich lokalizag przedstawia plan
sytuacyjny.

Dane techniczne projektowanych obiektow:

— dhugas¢ - ok. 2890 m,

— szerokd¢ jezdni -5,50-6 m,

— nawierzchnie asfaltowe - ok. 16728m

- nawierzchnie z kostki brukowej - ok. 6435,m

— pow. pasa drogowego - ok. 16720m
3.3.Spadki

Projekt remontu drogi powiatowej zaklada wykonaniedpowiednich spadkow
umazliwiajacych prawidtiowy sptyw wéd opadowych. Na catej dijojezdni przewidziano
przekrdj daszkowy o warfoi spadku 2 %, na tukach poziomych spadki jednosiozgodnie z
planem sytuacyjnym. Na istniglym profilu podhinym spadki czsto g bliskie 0%.

W stanie projektowanym na odcinkach z kgamikiem zastosowano spadki min 0,4 % Ponadto
w miejscach o pochyleniu mniejszynr1il,5% zastosowaniieki z kostki polbruk.

Wody opadowe odprowadzanedh w sposéb powierzchniowy, z zastosowaniem rowow
odwadniagcych (miejscami drenu francuskiego) i projektowdksealizacji deszczowej.

3.4.Konstrukcja nawierzchni

Odc 0-1+420,62

» warstwascieralna asfaltowa — gr. 4 cm,

e wyrdwnanie i wzmocnienie z betonu asfaltow&gdl50kg/m2,

* istniegca nawierzchnia

* w miejscach szczegolnycheian od km 0+807.82 do km 881.65 gdzie padima gt. ok.
1-1.5m nawiercono 0.6 m przewarstwienie torfu

zastosowano tu wzmocnienie patdomateracem z pospolki - 30cm oraz georuszt tjosiz

gotkaniry separacyja

Odc 1+420,62 - 2+890
» warstwascieralna asfaltowa — gr. 4 cm,




* wyroéwnanie i wzmocnienie z betonu asfaltowggdl50kg/m2,
* istniejaca nawierzchnia 6-10 wyfrezowa

Poszerzenia

» warstwascieralna asfaltowa — gr. 4 cm,

* wyréwnanie i wzmocnienie z betonu asfaltowégal50kg/m2

» podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechaniczgievearstwy 20 cm
e grunt stab. cem. o Rm 2,5 MPa gr. 26 cm

Ciaqi piesze, opaski jezdni

» kostka betonowa — gr.8 cm

* podsypka cementowo — piaskowa — gr. 3 cm

» podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 15 cm

Zatoki postojowe

» warstwascieralna z kostki betonowej — gr. 8 cm

* podsypka cementowo — piaskowa — gr. 3 cm

» podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechaniczgievearstwy 15 cm
* grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 30 cm

Zatoki autobusowe KR 3

» warstwascieralna z kostki betonowej — gr. 8 cm

* podsypka z cementowo — piaskowa — gr. 3 cm

» podbudowa zasadnicza z chudego betonu o gr. wagveyn

» podbudowa pomocnicza z grunt stab. cementem o RsivH2a gr. 25cm

Zjazdy indywidualne

» warstwascieralna z kostki betonowej — gr. 8 cm

* podsypka z cementowo — piaskowa — gr. 3 cm

* podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rnizsbit. 20 cm

Zjazdy publiczne

» warstwascieralna asfaltowa — gr. 4 cm,

* wyroéwnanie z betonu asfaltowego 150kg/m2

» podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rnizsbit. 20 cm

3.5.Urzadzenia obce

W miejscu projektowanych robot wyplja nastpujace uradzenia obce kolidgge z
zamierzeniem inwestycyjnym:
0 siet wodochgowa,
siet elektroenergetyczna,
sie¢ kanalizacji sanitarnej,
siet kanalizacji deszczowej,
sie¢ telekomunikacyjna.

O O 0O

Istniejace sieci (poza deszcz@wz uwagi ha znaczne zabtenie, nie bda wymagaty
przebudowy. Prace prowadzongipbez koniecznéci wykonywania gtbokich wykopdow.

Projekt budowlany uzgodniono z zatlzami poszczegolnych sieci. Na projektowanym
odcinku, w miejscach zlden oraz przeai¢ z infrastruktug nalezy zastosowa zabezpieczenia
poszczegodlnych sieci zgodnie z uzgodnieniami wydamyzez zargdcow tych sieci.

Wszelkie zblienia oraz kolizje z siegi telekomunikacyja i elektroenergetyczn zostai
zabezpieczone rurami ostonowymirednicy 110 mm.

3.6.Odwodnienie projektowanej nawierzchni



Odprowadzanie woéd opadowych z powierzchni utwargebrodbywa sie bedzie w sposob
powierzchniowy poprzez zastosowanie odpowiednichdaer do odprowadzania wod opadowych
w postaci sieci kanalizacji deszczowe;.

3.6.1 Stan Istniejcy

Teren ktorego dotyczy opracowanie gpjjest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego m. Rydzewo, Uchwata Nr XLV/242/28Haly Gminy Mitki z dnia 24 marca 2010.
W miejscowdci Rydzewo istnieje zabudowa mieszkalna jednoratzioraz rekreacyjno-ustugowa
po obu stronach drogi powiatowej nr 1718N.

Infrastruktue techniczma stanows: istniepce studnie kanalizacyjne, &iewodochgowa,
napowietrzna i podziemna linia elektroenergetycsig,telekomunikacyjna.
3.6.2 Miejsce odprowadzenia wbd deszczowych

Odbiornikiem wod opadowych z projektowanych wyletfest jezioro Niegocin, poimne
na potudnie od Gicka, na dziale wodnym Pisy, Narwi i Wisty. Zbidero mato rozwingtej linii
brzegowej i bardzo urozmaiconej fbée dna, z wieloma gboczkami i ptyciznamérodjeziornymi
oraz trzema matymi wyspami: nagkisza — Grajewska u wschodnich brzegow, mata Presiad
oczeretow w ogci pétnocno — zachodniej i Sitbwka — bardzo matesepka u potudniowych
brzegow.

W potudniowej czsci dwie odnogi - zachodnia, zwana Jeziorem Bocznpoiaczona
kanatem Kula z Jeziorem Jagodnym i wschodnia ejeziNiatk przechodice w ezioro Wojnowo.
Niegocin na potnocyaktzy skt kanatami z Kisajnem, a potudniu systemem jezikamatow ze
Sniardwami.

Powierzchnia jeziora wynosi 2600 hagldkas¢ maks. 39,7msrednia 9,9 m
3.6.3 Opis rozwizan technicznych

Tras sieci deszczowej przatio po wizji lokalnej, pomiarach i konsultacji zzytkownikiem
sieci w celu optymalizacji przebiegu trasy i wydhowania gébokich wykopow. Przyjte
rozwigzania techniczne as zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbiawobut
budowlanych.

Przy wykonaniu sieci naty stosowa materialy speiniace wymagania Polskich Norm oraz

posiadajce aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

Zaprojektowan sieci naley:

— wykona z rur PP-B DN 315, 200 SN 8,

— zagkbic¢ zgodnie z profilem podiunym

— ze wzgtdu na zte warunki gruntowo-wodne w miejscu lokatjzaeparatorow ropopochodnych
naleey bezwzgédnie zastosowa catkowity wyming gruntu rodzimego na grunt §my, oraz
wykona podsypk i obsypk piaskowozwirowa grubcci 15 cm pod kanaty grawitacyjne
taczace separatory z wylotami do jeziora Niegocin

— przefcia przewodow przegciany studni wykonywéza pomos tulei uszczelniagcych

— studnie betonowe nalg od zewntrz zabezpieczy przez pokrycie 2 x Abizolem P na
podktadzie Abizolu R

— z uwagi na prowadzenie sieci kanalizacyjnej podiesghnia drogows, lub nawierzchnia po
ktérej mog@ sie poruszé pojazdy mechaniczne pod piyhastudziesn zastosowa piercien
odciazajacy, zabezpieczagy przed osiadaniem studni pod wplywem abei od ruchu
kotowego

— przykrycie studni wykona piyta nastudziensm typu ckzkiego z wilazam zeliwnym
wentylowanym klasy D 400

— wihazy przytwierdzt do ptyt nastudziennych przez ich obetonowaniedi$& posadawia na
warstwie wyrownawczej z betonu chudego o gégbmin. 15 cm

3.6.5 Okr&lenie ilosci odprowadzanych wod opadowych

llo$¢ sciekéw opadowych
Q=qlLFLy

Gdzie:
q — natzenie deszczu [diYs]
F — powierzchnia zlewni [ha]



§ - wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla:

— jezdnie o nawierzchni asfaltowej, betonowej kimkierowejy =0,75 — 0,85 do oblicze
przyjeto 0,80

Zalozenia:

— Czestotliwos¢ wystpowania deszczu p =20% c=5 (raz na 5 lat) czasienkb min

Omax=130 dni/sxha

- Dwa odebne wyloty kanalizacji deszczowej z dwéch zlewn:RBROONTi F2= 8300m

Dla ww. zal@en otrzymamy nasgpujace wyniki:

Zlewnia F1 - lewa czs¢ m. Rydzewo od skrzpwania drogi gminnej i drogi powiatowej koto

kosciota w strog m. Jagodne

Qmaxr1=130%0,82x 0,80 =85,28[dm?/s] = 307,01 [n¥h]
Roczna obgtos¢ odptywu wod opadowych (Vopr)
Vopr = Hx a XFzr X10 [m*rok]

Gdzie:
H — roczna wysok& opadu [mm], w obszarze projektu prgg 575 mm na podstawie Atlasu
klimatu Polski pod redakgjHaliny Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodakkiodnej,
Warszawa 2005
a - wspétczynnik zmniejszagy wielkasé H o wysokaéé opadu nie daga odptywu,
przyjeto @ = 0,95
F1zr — powierzchnia szczelna (zredukowana) zlewiamniajcej F1zr = 0,74 ha
10 — wspotczynnik przeliczeniowy jednostek

Vopr = 575¢<0,95x0,74x 10 = 4042,25 rirok

Zlewnia F2 — prawa cgs¢ m. Rydzewo od skrzpwania drogi gminnej i drogi powiatowej koto
kosciota w stror m. Gizycko.

Qmaxr2=130x0,83% 0,80 =86,32[dm°/s] = 310,75 [n¥h]
Roczna obgtos¢ odptywu wod opadowych (Vopr)
Vopr = Hx g XFzr X 10 [m*rok]

Gdzie:
H — roczna wysok& opadu [mm], w obszarze projektu prgg 575 mm na podstawie Atlasu
klimatu Polski pod redakgjHaliny Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodakkiodnej,
Warszawa 2005
a - wspoétczynnik zmniejszagy wielkos¢é H o wysoka¢ opadu nie daga odptywu,

przyjeto @ = 0,95
F2zr — powierzchnia szczelna (zredukowana) zlewiazniagcej F1zr = 0,75 ha
10 — wspotczynnik przeliczeniowy jednostek

Vopr = 575x0,95x0,75x 10 = 4096,88 Hirok

3.6.6 Stan i sktad odprowadzanych wod opadowych

Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane z terenfir miejskich zawierd beda
zanieczyszczenie organiczne i nieorganiczne gtavaaeiesiny ogolne, substancje ropopochodne,
chlorki, cynk, otow.
Jaka¢ sptywéw opadowych i roztopowych zajeod wielu zmiennych czynnikéw m in. od:
— Zanieczyszczenia opadu atmosferycznego. Wzmatei od pory roku, diugei okresu
suchego, intensywroi opadow, czasu trwania i in. — wody opadowe zayiszczone dxla w
réznym stopniu,
— Rodzaju i nagzenia ruchu w olabie ulic.
— Czestotliwosci | sposobu czyszczenia zlewni, sposobu zwalczayubbledzi (stosowanie
srodkéw chemicznych na drogach reguluje ustawa a d6ikwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92/2004, poz. 880 + zm.). Zgodnieazustava, na ulicach, placach oraz drogach



publicznychsrodki chemiczne magby¢ stosowane tylko w sposéb nieszkecy terenom zieleni
oraz zadrzewieniom, przy czym wojewoda aékaew drodze rozpowndlizenia, rodzajgrodkow,
jakie mo@ by¢ uzywane oraz warunki ich stosowania. Zzanym z ustawaktem wykonawczym
jest Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 pdziernika 2005 r. w sprawie rodzajow i
warunkéw stosowanidrodkow, jakie mog by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i
placach [Dz. U. 2005 Nr 230 poz. 1960]).

W zwiazku z powyszym charakter odwadnianych powierzchni powoduje, wody
opadowe muszby¢ oczyszczane przed wprowadzeniem do odbiornika,dalszyma warunki z
w/w rozporadzenia MinistréSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.

Wykonanie sieci powinno odpowiaglawarunkom technicznym wykonania robot
budowlano-montzowych, oraz szczeg6towym instrukcjom momaym dostawcdw technologii
3.6.7 Dobor uradzen podczyszczagcych

Dla ww. ilosci odprowadzane] wody do odbiornika dobrano wyspkasne separatory
koalescencyjne 15/150 lub inne rownawa, zamontowane przed wylotami do jeziora Niegecin
punktach D1 i S4.3 zgodnie projektem zagospodar@aanenu.

Separator koalescencyjny z westmznym 10-krotnym obégiem hydraulicznym typoszereg
SK2BP, jest urzdzeniem przeznaczonym do usuwania sogekOw deszczowych substancii
olejowych, ropopochodnych, benzyn oraz redukowagigenia zawiesin.

Zbiornik separatora wykonany jest z betonu klasy3®45 zbrojonego stalo konstrukcji
monolitycznej gwarantagej szczeln& urzadzenia, o ksztalcie cylindrycznym, orazscianach
grubaci 150 mm. Wilot do separatora jest zasyfonowangniehtem wspomageaym flotacg
substancji ropopochodnych jest wkiad koalescencyjmjianki poliuretanowej zamontowanej na
zasyfonowanej rurze odptywowej. Odplyw z separatommbezpieczony jest przed
niekontrolowanym wyptywem substancji ropopochodnyciutomatycznym zamkggiem
ptywakowym. Separator wypagany jest w wewatrzne obejcie hydrauliczne wykonane w postaci
komory rozdziatu przeptywu wyposanej w dwa zasyfonowane boczne przelewy dgice
separator przy doptywie o0 raeniu wkkszym od przepustowoi nominalnej. Separator
wyposaony jest w zintegrowany osadnik o pojenscicodpowiadajcej przeptywowi hominalnemu
wg wymaga normy PN-EN 858.

Zelbetowy, monolityczny zbiornik separatora pokryfgst wewntrz specjala powioka
olejoodporna. Separator zapewnia skuteczdhoczyszczanidciekOw z substancji ropopochodnych
do wartdci nie wickszej nz 5 mg/l. Separator wypogany jest w wiaz typu erkiego D400 oraz
wziernik stzacy do poboru préb.

Zbiornik separatora dostosowany jest do gimmia drogowego klasy A (wg normy PN-85/S-
10030), tj. pojazdami samochodowymi @zerze 500 kN i nacisku n& @00 kN.

Podstawowe parametry techniczne

Materiat zbiornika separatora Beton C35/45, zbrojony
Konstrukcja zbiornika monolityczna
Przeptyw nominalny [l/s] 15

Przeptyw maksymalny [l/s] 150

Pojemnd¢ osadnika [l] 2510

Pojemnd¢ czynna separatora [l] 2520

Maksymalna grub& warstwy olejowej [cm] 30

Skuteczné¢ oczyszczania 99,88

Sposob oddzielania ropopochodnych Koalescencja i flotacja
Srednica krécow wiot / wylot [mm] 400

Wysoka¢ do dna kréca wlotowego [mm] 1870

Wysoka¢ do dna kréca wylotowego [mm] 1750

Maksymalna pojemrigé gromadzenia ropopochodnych [l] 940

Wymiary zbiornika separatora:

Srednica zewetrzna [mm] 2300

Gruba¢ scianki [cm] 15

Wysoka¢ [mm] 2760

Masa separatora [kg] 9580




Masa najaizszego elementu [kg] 7660

llos¢ otworéw whazowych 1

Srednica pokrywy otworu wiazowego [mm] 625

Konstrukcja obdcia - by-passu By-pass wewegtrzny
Max. wysoka¢ warstwy osadu [cm] 80

3.6.80pis projektowanego wylotu

Projektuje st wyloty zelbetowe @ 300 mm, Zastosowano typowy wylot preflatmvany
W-1, w dzialce nr.865/6 nagdnej dna 116,00 m n.p.m Kr zgodnie zagabnym rysunkiem.

Skarg jeziora naley umocné kamieniem narzutowym lub na zaprawie cementowejstaacy

kotnierz wylotu obudow@narzutem kamiennym na zaprawie cementowej, dopggowatcé do

pozostatego wyghu skarpy. Na wylot naly zamontowé ruchony klape zgodnie z rysunkiem
obrazugcym typowy wylot.

3.6.9 Roboty ziemne

W terenie objtym opracowaniem wykopy nalg wykonywa przy wyciu koparki a w
miejscu kolizji z istniggcym uzbrojeniem podziemnym i w paohli budynkéw - ¢cznie z
umocnienienscian wykopu.

Podsypka pod studnie rewizyjne gragbiomin. 20 cm. Uziarnienie podsypki 0-16 mm. Spadyr

nalezy podbt dwustronnie piaskiem dobrze zagczonym, na ztzach wykonywéa pogkbienia na

kielichy. Stopié& zag:szczenia obsypki do wysoé@ 0,5 Dz powinien b§ kontrolowany przez
nadzor.

Przy zasypywaniu przewodow nzje pamitac o zastosowaniu gruntu niespoistego,
niewysadzinowego oraz o szczegOlnie starannymszageniu obsypki w strefie rury (pachwiny!).
Do zagszczania obsypki dopuszczag sstosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych o
ciczarze do 100 kg. Gruké jednorazowej warstwy obsypki nie e przekracza 0,15 m.
Stosowanie wibratora bezggednio nad przewodem jest niedopuszczalne, dopokicgt warstwy
gruntu nad przewodem nie ggnie 0,3 m..

W zwiazku z wysokim poziomem woéd gruntowych na trasiggktowanej kanalizacji deszczowe]

nalezy wykopy prowadzi w szalunkach segmentowych oraz zastososgwodnienie wykopu w

formie siczkdw drenarskich lub igtofiltrow.

W celu zapewnienia stateczco zasypywanego wykopu i jego rownomiernego osiedaaley

przestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw.
Nasypy powinny b§ wznoszone réwnomiernie na catej szekako

b) Grubag¢ warstwy w stanie ltnym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju
gruntu i sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu mee nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przez zimiera prawidiowego wykonania
warstwy poprzedniej.

c) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubaici na catej szerokmi nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowyw#& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchriodkd + 1%. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemdiwia¢ lokalne gromadzeniegwody.

3.6.9 Kolizje z podziemnymi elektroenergetycznymiriami kablowymi i sygnalizacyjnymi.

Przy skrzgowaniu naley zachowa odlegidé pionowa pomidzy zewrtrznymi
krawedziami urzdzen min. 15 cm, w przypadku ukladania rurgpi pod kablem nalky go
zabezpieczy na wypadek osiadania osuwania lub innej sytuacjvymiku ktorej, kabel maogtby
ulec uszkodzeniu.

Przy zblzaniu s do stupow linii elektroenergetycznej najezachowa odlegitac:

- 0,5 dla linii do 1kV

- 5,0 dla linii powyej 1kV

- 2,0 od uziemienia stupa

W miejscach skrzxowan z kablami elektroenergetycznymi rownie
niezainwentaryzowanymi natg zatazy¢ na te kable dwudzielne rury ochronne 100 mm taly, a
byly diuzsze o min. 1,0 m. ogtianek projektowanego ruragu
3.6.10Kolizje z uzbrojeniem telekomunikacyjnym.



Wszystkie wykopy w rejonie kolizji nalg wykonyw& recznie oraz zachowaodlegiaé
uktadanych ruroaigow:
- od gazocigéw niskiego isredniego dnienia: 0,5 m dla kabla ziemnego i 1,0 dla kanajiza
kablowej
- od gazocigbw podwyszonegaredniego cinienia — 2,0 m.
W miejscach skrzxyowan z kablami telekomunikacyjnymi réwnieniezainwentaryzowanymi
nalezy zatazy¢ na te kable dwudzielne rury ochronne 160 mm tay,keyty diuzsze o min. 1.0 m od
projektowanego ruroggu.
3.6.11 Kolizje z uzbrojeniem wodno — kanalizacyjnym

W przypadku lokalizacji gazogiow ponkej sieci wodocigowej lub kanalizacyjnej natg
gazocag zabezpieczyrura ostonow (ROS) wiksza 0 2 dymengj od rury przewodowe.
3.6.12 Pozostate zabezpieczenia.
W przypadku uszkodzenia punktow granicznych Wykarewleci ich odbudogvuprawnionemu
geodecie.

Prace w rejonie punktéw osnowy Ill klasy nalegy wykonywaé¢ pod nadzorem geodezyjnym.

3.6.13 Obowazki wiasciciela Sieci deszczowej oraz ugdizen podczyszczajcych

Wybudowanie wylotéw ruroggu sieci kanalizacji deszczowej @ 315 mm do arezNiegocin
nie narusza praw o0soéb trzecich.

W celu utrzymania wikgiwych parametrow podczyszczanych wod deleiel kanalizacii
deszczowe] powinien zapewnutrzymanie jej i urgdzen podczyszczagych w dobrym stanie
technicznym, dokonywa przeghdow i czyszczenia separatorow i osadnikow, dokorywa
okresowych badajakosci odprowadzanych waéd.

Oceny spetnienia przez wody opadowe stawianych ymaga dokonuje si na podstawie kontroli
eksploatacji urazdzen oczyszczajcych, przeprowadzanych co najmniej raz

na szé mieskcy. Zgodnie z Rozpoarlzeniem MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkéw, jakie nate speint przy wprowadzaniusciekédw do wod lub ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych gadowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, p6z. 984 z
2006 r) Inwestor jest zobowdany do prowadzenia pomiarOwesdn zanieczyszczew wodach
opadowych i roztopowych oraz ewidencjowania ich \kgwv.

Poboru probek naky dokonyw& w miejscu wylotu do odbiornika w seriach pomiarawy
sktadajcych st z trzech probek dla kdego punktu pomiarowego. Pagdiy kolejnymi poborami
préb w serii w jednym punkcie pomiarowym naterzyja¢ odstp od kilku do kilkunastu godzin.
Do oznaczé zanieczyszczestosowd metody referencyjne: pomiar zawiesiny ogoélnej vegnmy
PN-EN 872:2002 "Jakoé wody. Oznaczanie zawiesin. Metoda z zastosowariikracji przez
saczki z widkna szklanego”, pomiar substancji ropdmuych wg normy PN-82/C-04565.01
"Woda iscieki.

Zgodnie z ww. rozpormizeniem jaké& wod deszczowych deklasuje je za wryl jakaci aby
odprowadzt bezpdrednio do odbiornika ktorym jest jezioro Niegocin.

Na podstawie oblicze powierzchni zlewni oraz ikei dostarczanych wod opadowych dobrano
urzadzenia oczyszczage wody przed zrzutem do odbiornika.

W zwiazku z tym ze powierzchnia zlewni jest porownywalna separat@ybstanciji
ropopochodnych zostaly dobrane jako identyczneadzmeni réniace sé tylko i wylacznie
zabudowy w stosunku do istniggego terenu.

Separator i osadnik naheczysci¢ min. 2 razy do roku (zalecagsio 2-3 miesice), a w

zasadzie w zalmosci od potrzeby, po stwierdzeniu znacznego wypetai@omory osadowe]

lub nagromadzenia daj ilosci substancji ropopochodnych. Szczego6towy sposdicpawania
przy wytkowaniu separatora i osadnika zawarty jest wruksjach eksploatacji dostarczonych
przez producenta.

Firma odbierajca i utylizupca odpady musi posia€ladpowiednie zezwolenie Usdu
Wojewddzkiego (ustawa z dn. 27.06.1997ygtkownik separatora zobowdany jest do
prowadzenia ewidencji odpadow (ustawa 0 odpadd@h@4.2001 Dz. U. 01.62.628).

Pobor prébek naky wykona na wylocie za separatorem substancji ropopochddnyc

3.6.14 Uwagi kacowe

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiou

Robo6t Budowlano-Montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.



Podstawa prawna opracowania:

» ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks praggdh. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 zzpo
zm.)

e art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawadwlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z
pézn. zm.)

e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techgioz(Dz. U. Nr 122 poz.1321 z pem.)

e rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresizajow
robét budowlanych, stwarzgjych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151
p0z.1256)

* rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié8 2naja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpistza i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

* rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ éhaja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajcych szczegolnej sprawfm psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

* rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ thaja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny kiywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U6Rmpoz. 288)

* rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ thaja 1996 r. w sprawie uprawnie
rzeczoznawcow do spraw bezpietteva i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw
budowlanych, w ktérych przewidujegspomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztenko
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeznawcow (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

* rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w speaprofilaktycznych positkow i
napojéw (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

* rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® #rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 Zpdzm.)

* rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 20001 r. w sprawie bezpieéstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innycadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

* rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w aspie rodzajow urgdzen
technicznych podlegagych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021

* rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanyblz. U. Nr 47 poz. 401).

4. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY GRUNTOW PRZEZNACZONYCH POD
ZABUDOWE

Teren, na ktérym przewidujegsprowadzenie prac budowlanych nie jest wpisanyejestru
zabytkdéw oraz nie podlega ochronie na podstawial@isimiejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Ponadto dziatki nieaspotazone na terenach gorniczych, w zmku, z czym inwestycja nie
podlega okrédeniom wptywu eksploatacji gérniczej.

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja podlediejscowemu Planowi
Zagospodarowania Przestrzennego.

5. WYMAGANE UZGODNIENIA | DECYZJE

5.1. Uzgodnienie Nr RN/21127/2013 z Telekomunikaeplsk z dnia 11.02.2013

5.2. Uzgodnienie z Przeddiorstwem Ustug Komunalno-Rolnych z dnia 13.02.2013

5.3. Uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A. z dnia 20.023201

5.4. Opinia i Uzgodnienie NR 6630-36/2013 Starostwa Rtowego w Gtycku z dnia
25.02.2013 w sprawie usytuowania sieci uzbrojesiartu

5.5. Decyzja Starostwa Powiatowego wz@iku znak: W8.6341.6.2.2013 o udzieleniu
pozwolenia wodnoprawnego

Opracowat:



