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Opis techniczny 
 

do projektu :Przebudowa drogi powiatowej nr 1718N relacji: droga krajowa nr 63 – Rydzewo 
– Jagodne Małe w msc. Rydzewo, na odcinku od km 3+578 do km 6+468, długości 2,89 km 

 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa publicznej drogi powiatowej przebiegającej przez 

miejscowość Rydzewo położonej w gminie Miłki, powiat giżycki. Inwestycja polegać będzie na i 
poszerzeniu, modernizacji i wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej, przebudowie istniejących i 
budowie nowych ciągów pieszych, poprawie geometrii skrzyżowań oraz uregulowaniu 
odwodnienia, budowie dodatkowych zatok autobusowych i postojowych. 

Inwestycja zostanie zrealizowana na dz. nr ewid. 153 w obrębie Kleszczewo, 279, 169/8, 169/7, 
283, 354, 313/1, 316, w obrębie Rydzewo. 
1.2. Podstawa opracowania 
 Dokumentacja została wykonana na zlecenie inwestora – Zarządu Dróg Powiatowych w 
Giżycku 
 Materiały wyj ściowe: 

− Umowa zawarta z Inwestorem 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie /Dz. U. Nr 43, poz. 430/ 

− Podkład sytuacyjno – wysokościowy do celów projektowych wykonywany przez Geodetę 
uprawnionego na zlecenie Inwestora 

− Wytyczne Projektowania Dróg i Ulic, Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14.05.1999r. 

− Obowiązujące normy. 

− Pomiary i badania własne w terenie. 

− Uzgodnienia z Zamawiającym oraz inne dołączone w dalszej części. 
1.3. Cel i zakres opracowania 
 Celem opracowania jest poprawa warunków ruchu drogowego i pieszych poprzez przebudowę 
drogi powiatowej nr 1718N relacji: droga krajowa nr 63 Rydzewo – Jagodne Małe w msc. 
Rydzewo, na odcinku od km 3+578 do km 6+468, długości 2,89km. 

Zakres opracowania jest dostosowany do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej warunków 
wykonania. 

Zamówienie obejmuje: 
− sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę 

 
Poniższe opracowanie obejmuje: 

projekt budowlany i wykonawczy drogi powiatowej nr 1718N w granicach miejscowości Rydzewo 
w tym : 

− modernizacja i wzmocnienie nawierzchni bitumicznej 
− przebudowa istniejących i budowie nowych ciągów pieszych 
− poprawa geometrii nawierzchni skrzyżowań i zjazdów 
− budowa dodatkowych zatok autobusowych 
− budowie dodatkowych zatok postojowych 
− przebudowa istniejącego odwodnienia poprzez budowę nowego kolektora deszczowego oraz 

studzienek ściekowych, a także regulacji istniejących rowów.  
 

Inwestycja zostanie zrealizowana na dz. nr ewid153 w obrębie Kleszczewo, 279, 169/8, 169/7, 
283, 354, 313/1, 316, w obrębie Rydzewo. 
1.4. Inwestor 



Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Teren, na którym projektowana jest inwestycja stanowi w przeważającej części pas drogowy – 
dz. nr ewid. 354, 279, w obrębie Rydzewo i mały fragment – dz.153 Kleszczewo, gmina Miłki, 
powiat giżycki. Obecnie jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną, z odwodnieniem kanalizacją 
deszczową. 
 Na odcinku ok. 1612m od początku trasy droga ma przekrój szlakowy szerokościom 4.5-5,1m z 
rowami odwadniającymi po obu stronach, częściowo zasypanymi. 
 Następnie przez ok. 456 m mamy przekrój półuliczny z ok.1,5m chodnikiem  oddalonym bądź 
przyległym, szerokość jezdni 4,3-5m 
 Kolejny najbardziej zurbanizowany odcinek posiada obustronny chodnik i jezdnię 5,90-6m z 
poszerzeniami na łukach jago długość to 580 m 
 Odcinek końcoey podobnie jak początek to kolejno przekrój pół uliczny -145m i do końca 
przebudowy – szlakowy – 97 m. 
 Na odcinkach z krawężnikiem jedynostronnym i obustronnym zainwentaryzowano kratki 
ściekowe i ślady różnych prób odprowadzenia wód w kierunku jeziora. Odpływy z istniejących 
studzienek są trudne do identyfikacji można przypuszczać, że są albo zasypane albo, poza jednym 
wyjątkiem, w ogóle ich nie było. Ten wyjątek to para studzienek na wysokości budynku o nr 102 z 
odprowadzeniem konałem śr. 250 w kierunku jeziora. 
 Odwodnienie omawianego odcinka utrudnia profil podłużny drogi, ze spadkami w wielu 
miejscach bliskimi 0%.  
  
 Tereny przeznaczone pod inwestycję nie zmienią swego sposobu użytkowania 
2.1. Dane techniczne istniejących obiektów: 

− długość odcinka   - ok. 2890 m, 
− szerokość jezdni  - ok. 4,30 ÷ 6,10 m, 
− szerokość chodnika - ok. 1,20 ÷ 2,00 m, 
− pow. jezdni asfaltowej - ok. 16720 m2, 

 
Obszar pasa drogowego, jaki został objęty planem przebudowy osiąga ok. 45435 m2. 

Powierzchnia istniejącej w tym obszarze jezdni wynosi obecnie ok. 16720m2. 
2.2. Urządzenia obce 

W miejscu projektowanych robót występują następujące urządzenia obce kolidujące z 
zamierzeniem inwestycyjnym: 

o sieć wodociągowa, 
o sieć elektroenergetyczna, 
o sieć kanalizacji sanitarnej, 
o sieć kanalizacji deszczowej, 
o sieć telekomunikacyjna. 
Żadna z wymienionych powyżej sieci, poza deszczową nie będzie wymagała przebudowy. 

Części sieci telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej przebiegające pod zamierzoną 
inwestycją zostaną zabezpieczone poprzez zastosowanie rur osłonowych. Całość została 
uzgodniona z zarządcami poszczególnych sieci. 

3. STAN PROJEKTOWANY 

3.1. Projektowane technologie 

Przyjęto następujące parametry do projektowanej przebudowy: 
− droga klasy Z, 
− kategoria ruchu KR-2, 
− prędkość projektowa 40 km/h, 
Przyjęte technologie: 
− nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, 



− nawierzchnia chodników, zatok autobusowych i postojowych, części zjazdów 
(niezakreskowane),  z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, 

− nawierzchnie pozostałych zjazdów publicznych z betonu asfaltowego (plan sytuacyjny -
zakreskowane)  

3.2. Plan sytuacyjny 

Przy projektowaniu kierowano się dopasowaniem projektowanej jezdni oraz zjazdów do 
istniejących warunków terenowych, a przede wszystkim do obiektów architektonicznych, które 
sąsiadują z istniejącym ciągiem jezdnym, tj. murków oporowych i płotów. 

Podobnie jak w stanie istniejącym zaprojektowano różne przekroje dla poszczególnych faz 
przebiegu drogi (szczegóły podano na planie sytuacyjnym). 
− I.  Początkowe 1430 m to przekrój szlakowy z rowami odwadniającymi i dodatkowo 

oddalonym chodnikiem poza rowem. Nawierzchnia bitumiczna bez krawężników. Miejscami, 
tam gdzie nie było możliwe umieszczenie rowu zastępuje go drenaż tzw. francuski z 
zastosowaniem geowłókniny. 
Szerokość jezdni 5,5m chodnik 1.50m 

− II.  Od km 1+430 do skrzyżowania na Wierciejki - jezdnia szer. 5.50 m krawężnik 15/30 
chodnik po obustronny str. oddalony 1,50 m, bądź przyległy do 2,0 m (zgodnie z planem syt.) 

− III.  Od skrzyżowania na Wierciejki do ostatniego zabudowania po prawej str. Bud.nr 136 km 
2+800 

 Przekrój uliczny 6 m z krawężnikami 15/30 i chodnikami 2 m , 1,5 i 1,25 (ostatnie 138 m po 
str. prawej) 

− IV.  Końcowy odcinek to przekrój szlakowy szer 5.50m . 
  

Zaprojektowane promienie łuków poziomych zostały dostosowane do przebiegu istniejącej 
grogi. Szczegółowe dane parametrów łuków poziomych wraz z ich lokalizacją przedstawia plan 
sytuacyjny. 

Dane techniczne projektowanych obiektów: 
− długość    - ok. 2890 m, 
− szerokość jezdni     - 5,50-6 m, 
− nawierzchnie asfaltowe  - ok. 16720m2, 
− nawierzchnie z kostki brukowej  - ok. 6435 m2, 
− pow. pasa drogowego     - ok. 16720m2, 

3.3. Spadki 

Projekt remontu drogi powiatowej zakłada wykonanie odpowiednich spadków 
umożliwiających prawidłowy spływ wód opadowych. Na całej długości jezdni przewidziano 
przekrój daszkowy o wartości spadku 2 %, na łukach poziomych spadki jednostronne zgodnie z 
planem sytuacyjnym. Na istniejącym profilu podłużnym spadki często są bliskie 0%.  

W stanie projektowanym na odcinkach z krawężnikiem zastosowano spadki min 0,4 % Ponadto 
w miejscach o pochyleniu mniejszym niż 0,5% zastosowano ścieki z kostki polbruk. 

Wody opadowe odprowadzane będą w sposób powierzchniowy, z zastosowaniem rowów 
odwadniających (miejscami drenu francuskiego) i projektowanej kanalizacji deszczowej. 

3.4. Konstrukcja nawierzchni 

Odc 0-1+420,62 
• warstwa ścieralna asfaltowa – gr. 4 cm, 
• wyrównanie i wzmocnienie z betonu asfaltowego śr. 150kg/m2, 
• istniejąca nawierzchnia 
• w miejscach szczególnych spękań od km 0+807.82 do km 881.65 gdzie podłożu na gł. ok. 

1-1.5m nawiercono 0.6 m przewarstwienie torfu 
zastosowano tu wzmocnienie podłoża materacem z pospólki - 30cm oraz georuszt trójosiowy z 
gotkaniną separacyjną 

 
Odc 1+420,62 - 2+890 
• warstwa ścieralna asfaltowa – gr. 4 cm, 



• wyrównanie i wzmocnienie z betonu asfaltowego śr. 150kg/m2, 
• istniejąca nawierzchnia 6-10  wyfrezować 

 
Poszerzenia 
• warstwa ścieralna asfaltowa – gr. 4 cm, 
• wyrównanie i wzmocnienie z betonu asfaltowego śr. 150kg/m2 
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie o gr. warstwy 20 cm  
• grunt stab. cem. o Rm 2,5 MPa gr. 26 cm 

 
Ciągi piesze, opaski jezdni  
• kostka betonowa – gr.8 cm 
• podsypka  cementowo – piaskowa – gr. 3 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 15 cm 

 
Zatoki postojowe 
• warstwa ścieralna z kostki betonowej – gr. 8 cm 
• podsypka  cementowo – piaskowa – gr. 3 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie o gr. warstwy 15 cm 
• grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 30 cm 

 
Zatoki autobusowe KR 3 
• warstwa ścieralna z kostki betonowej – gr. 8 cm 
• podsypka z cementowo – piaskowa – gr. 3 cm 
• podbudowa zasadnicza z chudego betonu o gr. warstwy 20 cm 
• podbudowa pomocnicza z grunt stab. cementem o Rm=2,5MPa gr. 25cm 

 
Zjazdy indywidualne 
• warstwa ścieralna z kostki betonowej – gr. 8 cm 
• podsypka z cementowo – piaskowa – gr. 3 cm 
• podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa gr. 20 cm 

 
Zjazdy publiczne 
• warstwa ścieralna asfaltowa – gr. 4 cm, 
• wyrównanie z betonu asfaltowego śr. 150kg/m2 
• podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa gr. 20 cm 

 

3.5. Urządzenia obce  

W miejscu projektowanych robót występują następujące urządzenia obce kolidujące z 
zamierzeniem inwestycyjnym: 

o sieć wodociągowa, 
o sieć elektroenergetyczna, 
o sieć kanalizacji sanitarnej, 
o sieć kanalizacji deszczowej, 
o sieć telekomunikacyjna. 

 
Istniejące sieci (poza deszczową) z uwagi na znaczne zagłębienie, nie będą wymagały 

przebudowy. Prace prowadzone będą bez konieczności wykonywania głębokich wykopów. 
Projekt budowlany uzgodniono z zarządcami poszczególnych sieci. Na projektowanym 

odcinku, w miejscach zbliżeń oraz przecięć z infrastrukturą należy zastosować zabezpieczenia 
poszczególnych sieci zgodnie z uzgodnieniami wydanymi przez zarządców tych sieci. 
Wszelkie zbliżenia oraz kolizje z siecią telekomunikacyjną i elektroenergetyczną zostaną 
zabezpieczone rurami osłonowymi o średnicy 110 mm. 

3.6. Odwodnienie projektowanej nawierzchni  



Odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych odbywać się będzie w sposób 
powierzchniowy poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń do odprowadzania wód opadowych 
w postaci sieci kanalizacji deszczowej. 
3.6.1 Stan Istniejący 
  Teren którego dotyczy opracowanie objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego m. Rydzewo, Uchwała Nr XLV/242/2010 Rady Gminy Miłki z dnia 24 marca 2010. 
W miejscowości Rydzewo istnieje zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz rekreacyjno-usługowa 
po obu stronach drogi powiatowej nr 1718N. 
Infrastrukturę techniczną stanowią: istniejące studnie kanalizacyjne, sieć wodociągowa, 
napowietrzna i podziemna linia elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna. 
3.6.2 Miejsce odprowadzenia wód deszczowych 
 Odbiornikiem wód opadowych z projektowanych wylotów jest jezioro Niegocin, położone 
na południe od Giżycka, na dziale wodnym Pisy, Narwi i Wisły.  Zbiornik o mało rozwiniętej linii 
brzegowej i bardzo urozmaiconej rzeźbie dna, z wieloma głęboczkami i płyciznami śródjeziornymi 
oraz trzema małymi wyspami: największa – Grajewska u wschodnich brzegów, mała Ptasia wśród 
oczeretów w części północno – zachodniej i Sitówka – bardzo mała wysepka u południowych 
brzegów. 

W południowej części dwie odnogi - zachodnia, zwana Jeziorem Bocznym, połączona 
kanałem Kula z Jeziorem Jagodnym i wschodnia - jezioro Niałk przechodzące w  ezioro  Wojnowo. 
Niegocin na północy łączy się kanałami z Kisajnem, a południu systemem jezior i kanałów ze 
Śniardwami. 

Powierzchnia jeziora wynosi 2600 ha. Głębokość  maks. 39,7m , średnia  9,9 m 
3.6.3 Opis rozwiązań technicznych. 
 Trasę sieci deszczowej przyjęto po wizji lokalnej, pomiarach i konsultacji z Użytkownikiem 
sieci w celu optymalizacji przebiegu trasy i wyeliminowania głębokich wykopów. Przyjęte 
rozwiązania techniczne są zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robut 
budowlanych. 
Przy wykonaniu sieci należy stosować materiały spełniające wymagania Polskich Norm oraz 
posiadające aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne. 
Zaprojektowaną sieci należy: 
− wykonać z rur PP-B DN 315, 200 SN 8,  
− zagłębić zgodnie z profilem podłużnym 
− ze względu na złe warunki gruntowo-wodne w miejscu lokalizacji separatorów ropopochodnych 

należy bezwzględnie zastosować całkowitą wyminę gruntu rodzimego na grunt nośny, oraz 
wykonać podsypkę i obsypkę piaskowo żwirową grubości 15 cm pod kanały grawitacyjne 
łączące separatory z wylotami do jeziora Niegocin 

− przejścia przewodów przez ściany studni wykonywać za pomocą tulei uszczelniających 
− studnie betonowe należy od zewnątrz zabezpieczyć przez pokrycie 2 x Abizolem P na 

podkładzie Abizolu R 
− z uwagi na prowadzenie sieci kanalizacyjnej pod nawierzchnią drogową, lub nawierzchnia po 

której mogą się poruszać pojazdy mechaniczne pod płytą nastudzieną zastosować pierścień 
odciążający, zabezpieczający przed osiadaniem studni pod wpływem obciążeń od ruchu 
kołowego 

− przykrycie studni wykonać płytą nastudzienną typu ciężkiego z włazam żeliwnym 
wentylowanym klasy D 400  

− włazy przytwierdzić do płyt nastudziennych przez ich obetonowanie. Studnie posadawiać na 
warstwie wyrównawczej z betonu chudego o grubości min. 15 cm 
 

3.6.5 Określenie ilości odprowadzanych wód opadowych 
 

Ilość ścieków opadowych  

Q = q∗ F∗ ψ  

Gdzie: 
q – natężenie deszczu [dm3/s] 
F – powierzchnia zlewni [ha]  



ψ  - współczynnik spływu powierzchniowego dla: 

− jezdnie  o  nawierzchni  asfaltowej, betonowej  lub  klinkierowej ψ =0,75 – 0,85 do obliczeń 
przyjęto 0,80 

Założenia: 
− Częstotliwość występowania deszczu p =20% c=5 (raz na 5 lat) czas trwania 15 min 
qmax =130 dm3/s×ha 
− Dwa odrębne wyloty kanalizacji deszczowej z dwóch zlewni F1= 8200m2 i  F2= 8300m2 
Dla ww. założeń otrzymamy następujące wyniki: 
Zlewnia F1 – lewa część m. Rydzewo od skrzyżowania drogi gminnej i drogi powiatowej koło 
kościoła w stronę m. Jagodne 

QmaxF1 =130×0,82×0,80 = 85,28 [dm3/s] = 307,01 [m3/h] 

Roczna objętość odpływu wód opadowych (Vopr) 

Vopr = H × α × Fzr × 10 [m3/rok] 

Gdzie:  
H – roczna wysokość opadu [mm], w obszarze projektu przyjęto 575 mm na podstawie Atlasu 
klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,  
Warszawa 2005 
α  - współczynnik zmniejszający wielkość H o wysokość opadu nie dająca odpływu,  

przyjęto α  = 0,95 
F1zr – powierzchnia szczelna (zredukowana) zlewni odwadniającej F1zr = 0,74 ha 
10 – współczynnik przeliczeniowy jednostek  

 

Vopr = 575×0,95×0,74×10 = 4042,25  m3/rok 

 

Zlewnia F2 – prawa część m. Rydzewo od skrzyżowania drogi gminnej i drogi powiatowej koło 
kościoła w stronę m. Giżycko. 

QmaxF2 =130×0,83×0,80 = 86,32 [dm3/s] = 310,75 [m3/h] 

Roczna objętość odpływu wód opadowych (Vopr) 

Vopr = H × α × Fzr × 10 [m3/rok] 

Gdzie:  
H – roczna wysokość opadu [mm], w obszarze projektu przyjęto 575 mm na podstawie Atlasu 
klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,  
Warszawa 2005 
α  - współczynnik zmniejszający wielkość H o wysokość opadu nie dająca odpływu,  

przyjęto α  = 0,95 
F2zr – powierzchnia szczelna (zredukowana) zlewni odwadniającej F1zr = 0,75 ha 
10 – współczynnik przeliczeniowy jednostek  

Vopr = 575×0,95×0,75×10 = 4096,88  m3/rok 

 
3.6.6 Stan i skład  odprowadzanych  wód  opadowych 

Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane z terenów ulic miejskich zawierać będą 
zanieczyszczenie organiczne i nieorganiczne głównie: zawiesiny ogólne, substancje ropopochodne, 
chlorki, cynk, ołów.   
Jakość spływów opadowych i roztopowych zależy od  wielu zmiennych czynników m in. od: 
− Zanieczyszczenia opadu atmosferycznego. W zależności od pory roku, długości okresu 
suchego, intensywności opadów, czasu trwania i in. – wody opadowe zanieczyszczone będą w 
różnym stopniu,  
− Rodzaju i natężenia ruchu w obrębie ulic. 
− Częstotliwości i sposobu czyszczenia zlewni, sposobu zwalczania gołoledzi (stosowanie 
środków chemicznych na drogach reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. Nr 92/2004, poz. 880 + zm.). Zgodnie z tą ustawą, na ulicach, placach oraz drogach 



publicznych środki chemiczne mogą być stosowane tylko w sposób nieszkodzący terenom zieleni 
oraz zadrzewieniom, przy czym wojewoda określa, w drodze rozporządzenia, rodzaje środków, 
jakie mogą być używane oraz warunki ich stosowania. Związanym z ustawą aktem wykonawczym 
jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i 
warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i 
placach [Dz. U. 2005 Nr 230 poz. 1960]). 

W związku z powyższym charakter odwadnianych powierzchni powoduje, że wody 
opadowe muszą być oczyszczane przed wprowadzeniem do odbiornika, aby dotrzymać warunki z 
w/w rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 

Wykonanie sieci powinno odpowiadać warunkom technicznym wykonania robót 
budowlano-montażowych, oraz szczegółowym instrukcjom montażowym dostawców technologii 
3.6.7 Dobór urządzeń podczyszczających 

Dla ww. ilości odprowadzanej wody do odbiornika dobrano wysokosprawne separatory 
koalescencyjne 15/150 lub inne równoważne, zamontowane przed wylotami do jeziora Niegocin w 
punktach D1 i S4.3 zgodnie projektem zagospodarowania terenu. 

Separator koalescencyjny z wewnętrznym 10-krotnym obejściem hydraulicznym typoszereg 
SK2BP, jest urządzeniem przeznaczonym do usuwania ze ścieków deszczowych substancji 
olejowych, ropopochodnych, benzyn oraz redukowania stężenia zawiesin.  
Zbiornik separatora wykonany jest z betonu klasy C 35/45 zbrojonego stalą o konstrukcji 
monolitycznej gwarantującej szczelność urządzenia, o kształcie cylindrycznym, oraz o ścianach 
grubości 150 mm. Wlot do separatora jest zasyfonowany. Elementem wspomagającym flotację 
substancji ropopochodnych jest wkład koalescencyjny z pianki poliuretanowej zamontowanej na 
zasyfonowanej rurze odpływowej. Odpływ z separatora zabezpieczony jest przed 
niekontrolowanym wypływem substancji ropopochodnych automatycznym zamknięciem 
pływakowym. Separator wyposażony jest w wewnętrzne obejście hydrauliczne wykonane w postaci 
komory rozdziału przepływu wyposażonej w dwa zasyfonowane boczne przelewy odciążające 
separator przy dopływie o natężeniu większym od przepustowości nominalnej. Separator 
wyposażony jest w zintegrowany osadnik o pojemności odpowiadającej przepływowi nominalnemu 
wg wymagań normy PN-EN 858. 
Żelbetowy, monolityczny zbiornik separatora pokryty jest wewnątrz specjalną powłoką 
olejoodporną. Separator zapewnia skuteczność oczyszczania ścieków z substancji ropopochodnych 
do wartości nie większej niż 5 mg/l. Separator wyposażony jest w właz typu ciężkiego D400 oraz 
wziernik służący do poboru prób. 
Zbiornik separatora dostosowany jest do obciążenia drogowego klasy A (wg normy PN-85/S-
10030), tj. pojazdami samochodowymi o ciężarze 500 kN i nacisku na oś 200 kN. 
 
Podstawowe parametry techniczne 
Materiał zbiornika separatora Beton C35/45, zbrojony 
Konstrukcja zbiornika monolityczna 
Przepływ nominalny [l/s] 15 
Przepływ maksymalny [l/s] 150 
Pojemność osadnika [l] 2510 
Pojemność czynna separatora [l] 2520 
Maksymalna grubość warstwy olejowej [cm] 30 
Skuteczność oczyszczania 99,88 
Sposób oddzielania ropopochodnych Koalescencja i flotacja 
Średnica króćców wlot / wylot [mm] 400 
Wysokość do dna króćca wlotowego [mm] 1870 
Wysokość do dna króćca wylotowego [mm] 1750 
Maksymalna pojemność gromadzenia ropopochodnych [l] 940 
Wymiary zbiornika separatora:   
Średnica zewnętrzna [mm] 2300 
Grubość ścianki [cm] 15 
Wysokość [mm] 2760 
Masa separatora [kg] 9580 



Masa najcięższego elementu [kg] 7660 
Ilość otworów włazowych 1 
Średnica pokrywy otworu włazowego [mm] 625 
Konstrukcja obejścia - by-passu By-pass wewnętrzny 
Max. wysokość warstwy osadu [cm] 80 

 
 3.6.8 Opis  projektowanego  wylotu 

Projektuje się wyloty żelbetowe Ø 300 mm, Zastosowano typowy wylot prefabrykowany 
W-1, w działce nr.865/6 na rzędnej dna 116,00 m n.p.m Kr zgodnie z załączonym rysunkiem. 
Skarpę jeziora należy umocnić kamieniem narzutowym lub na zaprawie cementowej. Wystający 
kołnierz wylotu obudować narzutem kamiennym na zaprawie cementowej, dopasowując całość do 
pozostałego wyglądu skarpy. Na wylot należy zamontować ruchomą klapę zgodnie z rysunkiem 
obrazującym typowy wylot. 
3.6.9 Roboty ziemne  

W terenie objętym opracowaniem wykopy należy wykonywać przy użyciu koparki a w 
miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i w pobliżu budynków - ręcznie z 
umocnieniem ścian wykopu. 
Podsypka pod studnie rewizyjne grubości min. 20 cm. Uziarnienie podsypki 0-16 mm. Spód rury 
należy podbić dwustronnie piaskiem dobrze zagęszczonym, na złączach wykonywać pogłębienia na 
kielichy. Stopień zagęszczenia obsypki do wysokości 0,5 Dz powinien być kontrolowany przez 
nadzór.  

Przy zasypywaniu przewodów należy pamiętać o zastosowaniu gruntu niespoistego, 
niewysadzinowego oraz o szczególnie starannym zagęszczeniu obsypki w strefie rury (pachwiny!). 
Do zagęszczania obsypki dopuszcza się stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych o 
ciężarze do 100 kg. Grubość jednorazowej warstwy obsypki nie może przekraczać 0,15 m. 
Stosowanie wibratora bezpośrednio nad przewodem jest niedopuszczalne, dopóki grubość warstwy 
gruntu nad przewodem nie osiągnie 0,3 m.. 
W związku z wysokim poziomem wód gruntowych na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej 
należy wykopy prowadzić w szalunkach segmentowych oraz zastosować odwodnienie wykopu w 
formie sączków drenarskich lub igłofiltrów. 
W celu zapewnienia stateczności zasypywanego wykopu i jego równomiernego osiadania należy 
przestrzegać następujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 

Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.  
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 

gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 
nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania 
warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu.  

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Ukształtowanie powierzchni 
warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

3.6.9 Kolizje z podziemnymi elektroenergetycznymi liniami kablowymi i sygnalizacyjnymi. 
Przy skrzyżowaniu należy zachować odległość pionowa pomiędzy zewnętrznymi 

krawędziami urządzeń min. 15 cm, w przypadku układania rurociągu pod kablem należy go 
zabezpieczyć na wypadek osiadania osuwania lub innej sytuacji w wyniku której, kabel mógłby 
ulec uszkodzeniu. 
Przy zbliżaniu się do słupów linii elektroenergetycznej należy zachować odległość: 
- 0,5 dla linii do 1kV 
- 5,0 dla linii powyżej 1kV 
- 2,0 od uziemienia słupa 

W miejscach skrzyżowań z kablami elektroenergetycznymi również 
niezainwentaryzowanymi należy założyć na te kable dwudzielne rury ochronne 100 mm tak, aby 
były dłuższe o min. 1,0 m. od ścianek projektowanego rurociągu 
3.6.10 Kolizje z uzbrojeniem telekomunikacyjnym. 



Wszystkie wykopy w rejonie kolizji należy wykonywać ręcznie oraz zachować odległość 
układanych rurociągów: 
- od gazociągów niskiego i średniego ciśnienia: 0,5 m dla kabla ziemnego i 1,0 dla kanalizacji 
kablowej 
- od gazociągów podwyższonego średniego ciśnienia – 2,0 m.  
W miejscach skrzyżowań z kablami telekomunikacyjnymi również niezainwentaryzowanymi 
należy założyć na te kable dwudzielne rury ochronne 160 mm tak, aby były dłuższe o min. 1.0 m od 
projektowanego rurociągu. 
3.6.11 Kolizje z uzbrojeniem wodno – kanalizacyjnym 

W przypadku lokalizacji gazociągów poniżej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy 
gazociąg zabezpieczyć rurą osłonową (ROS) większą o 2 dymencję od rury przewodowej. 
3.6.12 Pozostałe zabezpieczenia. 
W przypadku uszkodzenia punktów granicznych Wykonawca zleci ich odbudowę uprawnionemu 
geodecie. 

Prace w rejonie punktów osnowy III klasy należy wykonywać pod nadzorem geodezyjnym.  

3.6.13 Obowiązki właściciela Sieci deszczowej oraz urządzeń podczyszczających 
Wybudowanie  wylotów  rurociągu  sieci  kanalizacji deszczowej Ø 315 mm do  Jeziora Niegocin  
nie  narusza  praw  osób  trzecich. 
W celu utrzymania właściwych parametrów podczyszczanych wód właściciel kanalizacji 
deszczowej powinien zapewnić utrzymanie jej  i urządzeń podczyszczających w dobrym stanie 
technicznym, dokonywać przeglądów i czyszczenia separatorów i osadników, dokonywać 
okresowych badań jakości odprowadzanych wód. 
Oceny spełnienia przez wody opadowe stawianych im wymagań dokonuje się na podstawie kontroli 
eksploatacji urządzeń oczyszczających, przeprowadzanych co najmniej raz 
na sześć miesięcy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w 
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, póz. 984 z 
2006 r) Inwestor jest zobowiązany do prowadzenia pomiarów stężeń zanieczyszczeń w wodach 
opadowych i roztopowych oraz ewidencjowania ich wyników. 
Poboru próbek należy dokonywać w miejscu wylotu do odbiornika w seriach pomiarowych 
składających się z trzech próbek dla każdego punktu pomiarowego. Pomiędzy kolejnymi poborami 
prób w serii w jednym punkcie pomiarowym należy przyjąć odstęp od kilku do kilkunastu godzin. 
Do oznaczeń zanieczyszczeń stosować metody referencyjne: pomiar zawiesiny ogólnej wg normy 
PN-EN 872:2002 "Jakość wody. Oznaczanie zawiesin. Metoda z zastosowaniem filtracji przez 
sączki z włókna szklanego", pomiar substancji ropopochodnych wg normy PN-82/C-04565.01 
"Woda i ścieki. 
Zgodnie z ww. rozporządzeniem jakość wód deszczowych deklasuje je za względu jakości aby 
odprowadzić bezpośrednio do odbiornika którym jest jezioro Niegocin. 
Na podstawie obliczeń powierzchni zlewni oraz ilości dostarczanych wód opadowych dobrano 
urządzenia oczyszczające wody przed zrzutem do odbiornika. 
W związku z tym że powierzchnia zlewni jest porównywalna separatory substancji 
ropopochodnych zostały dobrane jako identyczne urządzeni różniące się tylko i wyłącznie 
zabudową w stosunku do istniejącego terenu. 
Separator i osadnik należy czyścić min. 2 razy do roku (zaleca się co 2-3 miesiące), a w 
zasadzie w zależności od potrzeby, po stwierdzeniu znacznego wypełnienia komory osadowej 
lub nagromadzenia dużej ilości substancji ropopochodnych. Szczegółowy sposób postępowania 
przy użytkowaniu separatora i osadnika zawarty jest w instrukcjach eksploatacji dostarczonych 
przez producenta. 
Firma odbierająca i utylizująca odpady musi posiadać odpowiednie zezwolenie Urzędu 
Wojewódzkiego (ustawa z dn. 27.06.1997) a użytkownik separatora zobowiązany jest do 
prowadzenia ewidencji odpadów (ustawa 0 odpadach z 27.04.2001 Dz. U. 01.62.628). 
Pobór próbek należy wykonać na wylocie za separatorem substancji ropopochodnych. 
3.6.14 Uwagi końcowe 
Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
 



Podstawa prawna opracowania: 
• ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn. 
zm.) 
• art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z 
późn. zm.) 
• ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z póź. zm.) 
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 
poz.1256) 
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287) 
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288) 
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 
rzeczoznawców  do spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektów 
budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków 
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62 poz. 290) 
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 
napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 278) 
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późn. zm.) 
• rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263) 
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021) 
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. Nr 47 poz. 401).  

4. USTALENIA DOTYCZĄCE OCHRONY GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD 
ZABUDOWĘ 

Teren, na którym przewiduje się prowadzenie prac budowlanych nie jest wpisany do rejestru 
zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Ponadto działki nie są położone na terenach górniczych, w związku, z czym inwestycja nie 
podlega określeniom wpływu eksploatacji górniczej. 

Teren, na którym planowana jest inwestycja podlega Miejscowemu Planowi 
Zagospodarowania Przestrzennego. 

5. WYMAGANE UZGODNIENIA I DECYZJE 

5.1. Uzgodnienie Nr RN/21127/2013 z Telekomunikacją Polską z dnia 11.02.2013 
5.2. Uzgodnienie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalno-Rolnych z dnia 13.02.2013 
5.3. Uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A. z dnia 20.02.2013 
5.4. Opinia i Uzgodnienie NR 6630-36/2013 Starostwa Powiatowego w Giżycku z dnia 

25.02.2013 w sprawie usytuowania sieci uzbrojenia terenu 
5.5. Decyzja Starostwa Powiatowego w Giżycku znak: WŚ.6341.6.2.2013 o udzieleniu 

pozwolenia wodnoprawnego 
 

                                                                                Opracował: 
 
 
 


