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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z
budows kanalizacji deszczowej i pagizenie wpustéw deszczowych w drodze powiatowej okggu pieszo-jezdnym w
m. Rydzewo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i
majace na celu wykonanie kanalizacji deszczowej.

W zakres tych rob6t wchoslz

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie wykopow,

- roboty montaowe,

- budowa studni,

- ochrona przed korogj

- podhkczenie kanatéw i wpustéw deszczowych,

- kontrola jakdci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z odpowiednimi normami i okieniami.
1.4.1. Kanat- liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzenia wod.
1.4.2. Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzenia wod opadowych.
1.4.3. Przykanalik- kanat przeznaczony do pekenia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowej.

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna} obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploat&egnatow.

1.4.5. Studzienka monolityczna studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolitycznej.

1.4.6. Studzienka prefabrykowana studzienka, ktérej co najmniej zasadniczeséz
komory roboczej i komin wikazowyasvykonane z prefabrykatow.

1.4.7. Studzienka kotowa studzienka z komarrobocz w ksztaitcie kota w planie.
1.4.8. Komin wlazowy- szyb hczacy komok robocz z powierzchnj terenu,
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

1.4.9. Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizgwsj, przeznaczone do
przeptywu wod.

1.4.10. Wysoké¢ komory roboczej- odlegtag¢ pomigdzy rzdmg dolnej powierzchni ptyty
przykrycia komory roboczej, agdna spocznika przycianie komory.

1.4.11. Spocznik element dna studzienki pogdizy kinety asciama komory roboczej.
1.4.12. Wiaz kanatowy elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktaglay sk z korpusu i pokrywy.

1.4.13. Plyta pokrywowa (pdrednia) - ptyta przykrywajca komoe robocz studzienki kanalizacyjnej.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania, oraz za zgoditaz
Dokumentacj Projektovs, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztinkdowlan.

2.0. MATERIALY

Wykonawca jest zobowtany dostarczy materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pagerej i ST.
Wykonawca powinien powiadomilnspektora Nadzoru o proponowany¢hddiach otrzymania materiatow przed
rozpoczciem ich dostawy. Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguphozliwosé wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawsmowinien powiadondi Inzyniera o swoim wyborze tak
szybko jak to maiwe przed uyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez ékspra Nadzoru. W przypadku nie
zaakceptowania materiatu ze wskazanggualta, Wykonawca powinien przedstéwdo akceptacji Inspektora Nadzoru
materiatl z innegazrédia. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu meze by pé&niej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru. Kay rodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoeaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem za wykonrgorac;.

2.1. Rury kanalizacyjne

Zaprojektowano rury:

-1 0,315mi7 0,20m z rur PP klasy SN 8.

Zestawienie materiatléw etp w Tabeli Nr 1

2.2. Studzienki rewizyjne i ich elementy.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej ragktowano studzienki z kgéw betonowych dn 1,0madzone na
uszczelki samowulkanizujace. Komora roboczad€zlolna podczeniowa) jako prefabrykat do uformowania kinety po
wbudowaniu ruroaigu. Sciany zewrtrzne komory izolowane antykorozyjnie i wodoszcilna placu budowy. Z
uwagi na maliwe wody gruntowe izolagj nalezy wykona® szczegdlnie starannie z uzupetnieniem i vida@eniem po



zamontowaniu na ruragju w wykopie.
Zestawienie studzieneketip w Tabeli Nr 1

Tabela Nr 1

Wyszczegolnienie Jednostka lloé¢ jednostek
Kanat deszczowy

Rury kanatlowe PP-B dn 0,315m klasy S mb 1288,0

Rury kanatlowe PP-B dn 0,20m klasy S mb 255,0
Studnie rewizyjne

Studzienki @fin beton szt 36

Studzienki &0,5m beton szt 52
Whpusty uliczne szt 52

2.2.1. Beton hydrotechniczny

Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych orazotdpv powinien odpowiadawymaganiom normy BN-62/6738-93.
2.2.2. Beton zwykly

Beton zwykly shiy do wykonania tawy lub otuliny kanatu, powinienpmiviad& wymaganiom normy PN-88/B-06250.
2.2.3. Zaprawy budowlane zwykle

Zaprawy budowlane do pmizenia elementoéw prefabrykowanych, powinny odpogdad

wymaganiom normy PN-90/B-14501.

2.2.4. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnigymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.5. Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiddaymaganiom normy PN-79/B-06711.

2.2.6. Kruszywo mineralne

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-06712

2.2.7. Cement portlandzki 25 lub 35

Cement portlandzki powinien odpowiadaymaganiom normy PN-B-19701.

2.2.8. Cement hutniczy 25 lub 35

Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom normy PN-B-19701.

2.2.9. Kregi zelbetowe do wykonania studni kanalizacyjnych

Do budowy studzienek natg uzywa¢ kregow zelbetowych grednicy @ 1000mm, wysokoi 100, 50 cm posiadagych
swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Kregi zelbetowe powinny spetniavymagania normy BN-86/987-08.

2.2.10. Piyta przykrywkowa

Studng kanalizacyjr o srednicy wew. @1000 natg przykry ptyta zelbetows o tej samegrednicy

2.2.11. Wtazy kanatowdypu ckzkiego-powinny odpowiadaPN-H-74051-2/1994

2.2.12. Piefcien odciazajacy

Studnie zlokalizowane w jezdniach i dojazdach deesf winny by przykryte plyt zelbetows wg pkt.2.2.10
posadowion na piegcieniu odcizajacym:

2.2.13. Podbudowaod pietcien odchzajacy i kineta z betonu B-20.

2.2.14. Krag dennyz komog robocza

Krag denny z komar robocz stanowi calé¢ monolityczna stanowca dno studzienki i komarrobocz. Do budowy
naley uzywaé kregébw dennych oérednicy @1000mm i wysokai 50 lub 100 cm. Zaleca ¢sistosowanie kmgow
dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowiedniclsakgiciach szczelnymi przgiami na wloty i wyloty kanatow
oraz wykonaa komor robocz i kinete. W przypadku braku w kgu dennym zamontowanych fabrycznie pigej
szczelnych dla projektowanych kanatow pézej naley wykona podczas realizacji studzienki.

2.2.15. Separatory

Urzadzenie do podczyszczanggiekéw z substancji ropopochodnych musi posiadeklaracg zgodndci z PN EN
dopuszczajca produkty do stosowania w budownictwie tj. PN EN885

Separator musi spetdiavymagania, wedtug zasad niniejszych ST:



Separator musi posiaglana odptywie automatyczne zamécie ptywakowe dla zabezpieczenia odptywu przed
niekontrolowanym wydostawaniengssubstancji ropopochodnych na wypadek przekroczeailsymalnej pojemrioi
gromadzenia substancji ropopochodnych przez separat

2.3. Piasek na podsypki obsypke rur.

Piasek na podsygk obsypk: rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

2.4. Materialy izolacyjne i uszczelniagce.

2.4.1. Kit olejowy i poliestrowy- to kity budowlane trwale plastyczne &ioe do

uszczelniania prz&} rur przeziciany studzienek wg BN-85/6753-02.

2.4.2. Papa izolacyjna powinna spetni@wymagania PN-90/B-0415.

2.4.3. Lepik asfaltowywg PN-74/B-26640. 2.5,4.1zoplast R i B.

Izoplast ,R" - kompozycja bitumiczno-rozpuszczamika do gruntowania i wykonania powtok w gruntachtsieh.

Materiat zbiornika separatora

Beton C35/45, zbrojony

Konstrukcja zbiornika

monolityczna

Przeptyw nominalny [I/s] 15
Przeptyw maksymalny [l/s] 150
Pojemnd¢ osadnika [I] 2510
Pojemnd¢ czynna separatora [I] 2520
Maksymalna grub& warstwy olejowej [cm] 30
Skuteczné¢ oczyszczania 99,88

Sposob oddzielania ropopochodnych

Koalescencja i flotacja

Srednica krécow wlot / wylot [mm] 400
Wysokai¢ do dna kréca wlotowego [mm] 1870
Wysokai¢ do dna kréca wylotowego [mm] 1750
Maksymalna pojemrig gromadzenia ropopochodnych [I] 940
Wymiary zbiornika separatora:

Srednica zewetrzna [mm)] 2300
Grubdi¢ scianki [cm] 15
Wysokas¢ [mm] 2760
Masa separatora [kg] 9580
Masa najcizszego elementu [kg] 7660
llos¢ otworéw wiazowych 1
Srednica pokrywy otworu wiazowego [mm] 625
Konstrukcja obecia - by-passu By-pass wewetrzny
Max. wysokd@¢ warstwy osadu [cm] 80

Izoplast ,B" - kompozycja bitumiczno-winylowa dolezpieczé przeciwwilgociowych i wodochronnych na pogéoz
izoplastu ,R".

2.5. Sktadowanie materiatéw na placu budowy.

Powinno odbywa si¢ na terenie réwnym i utwardzonym z stiso$cia odprowadzenia wéd opadowych.

Rury z tworzyw sztucznych przechowyévay pozycji poziomej w stosach o wysako nie przekraczapej 1.5 m .
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinzakiacza +30°C.

W przypadku poziomego skiadowania rur, piemwsarstwe rur naley utozy¢ na podktadach

drewnianych, zabezpieczaj klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostaklement warstwy przed
przesungciem z utgeniem rownolegle. Zalecagssktadowanie rur na paletach w opakowaniu prodecefitgi mozna
sktadowd poziomo (w pozycji woudowania) do wysdkol.8 m.

Przy pionowym sktadowaniu stosoévaodktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu.rur

Wiazy naley sktadowa w pozycji wbudowania. Pokrywielbetowe naley skladowa poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz innebde elementy natg skladowa w magazynie zamkebym.
Kruszywa tj.zwir, pospétk i piasek do zapraw natg sktadowa w pryzmach. Studzienki kanalizacyjnéciekowe oraz
ksztattki z PP naley sktadowa pod zadaszeniem w opakowaniach fabrycznych.

2.6. Odbidr materiatéw na budowie.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego. Dostarczone materialy na miejsce wydualery sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndgci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowad#i ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub powstania atpliwosci ich
jakaosci, przed wbudowaniem naidg poddd@ badaniom okrdonym przez Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgiti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Spez uzywany do robdt powinien kgy zgodny z ofedt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technichnyc programie
zapewnienia jakii lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanymez Irzyniera.

W przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
Liczba i wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami sakmgmi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Techniadnyi wskazaniach bkyniera w terminie przewidzianym



kontraktem.

Sprzit bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdagych dopuszczenie sgitm do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub Specyfikacje Techne przewiduj mazliwos¢ wariantowego gzycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagiptprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji lsyniera, nie mge by pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantdage zachowania warunkédw umowy, zostgirzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takicérodkéw transportu, ktore¢da okreslone w projekcie
organizacji robét oraz jakie nie wplymiekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow .

Srodki transportu winny odpowiadawymaganiom okrdonym w szczegdtowej Specyfikacji Technicznejzgie
gabaryty lub masy elementow konstrukcyjnych lub ademi wyposaenia wymaga specjalistycznego spii
transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bcizenia na é przy transporcie materiatow/spta na i z
terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niedhe zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowchunkéw i w sposéb
ciagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie taki¢lodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i whiwosci przewaonych materiatdw.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dola dopuszczone do transportu a Wykonawedzie
odpowiedzialny za napraywszelkich uszkodZewyniklych z tego faktu zgodnie z poleceniamiyniera.

Liczba $rodkdw transportu doizie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskaagahilrzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

4.2 Transport pionowy.

Do transportu pionowego materiatdbw na terenie bpydmaley uzywaé zurawi samochodowych o odpowiednim
udzwigu i wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub ungmtych przez Wykonavecz Inzynierem.

Do zatadunku i wytadunku materiatow éradki transportu magby¢ uzywane wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wsgpne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpfprojekt organizacji i harmonogram rob6t uvezigliajacy
wszystkie warunki w jakichdaa wykonywane roboty zwzane z budowkanalizacji deszczowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokuanga Projektowa.

Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w tergmieez odpowiednie stby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iokciilwbudowa& repery tymczasowe z gdnymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie nie@ zachod#i niebezpieczestwo wypadkéw, budownalezy prowizorycznie ogrodziod strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczwiattami.

5.3. Roboty ziemne

Calas¢ wykopow pod kanalizagj wykonywa jako wykopy liniowe vaskoprzestrzenne

szalowane, stosaf w miak mozliwosci gotowe szalunki klatkowe.

Przewiduje si wykopy mieszane, mechanicznedzne. W miejscu kolizji z uzbrojeniem

podziemnym roboty mugay¢ wykonywane ¢cznie. Kolidupce uzbrojenie nalsy zabezpieczy

na czas wykonywania robot.

Roboty ziemne winny ky wykonywa zgodnie z norm BN-8836-02 i BN-72/8932-01 ,Wykopy

otwarte pod przewody wodagjowe i kanalizacyjne”. Dodatkowo w miejscach pkégevanych studzienek nadg
wykonywa wykopy obiektowe o wym. 3,0 x 3,5m. Dla wykopowdpstudzienki projektuje sizastosowanie gotowych
szalunkéw w postaci kom6r stupowych.

Zaklada s odwdz mas ziemnych odlegéodo 1 km na miejsce sktadowania wyznaczone przeestora. Projektuje
sie wykopy oszalowane z szalunkiem klatkowym z odevoz urobku j.w., @bione mechanicznie kopark
podstbiermy. W trakcie wykonywania robét ziemnych bezwelylie przestrzegaprzepiséw BHP i P.PD

W trakcie realizacji robot ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze umdiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontradednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu krzpjace st lub biegrce rownolegle z
wykopem, powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie fpytpredwieszone w sposéb zapewsigjich
eksploatagj.

5.4. Odwodnienie dna wykopu

Zgodnie z dokumentagjgeologiczim stwierdza s wysterowanie wod gruntowych powgj posadowienia rurogyu w
zwiazku z tym naley wykona odwodnienie w postaci dreaarurowego z odprowadzeniem do studni deemaych.



5.5. Podsypka

Pod kanaly budowane na pogipz gruntdw niespoistych nale wykona podsyplk z piasku, pospotki lub zewiru
(filtracyjna) grubgci 15 cm z podbiciem pachwin.

Podsypk nalezy zag:$ci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymirm30 cm ponad wierzchem ruragu
5.6. Docieplenie rurocagu

W zwiazku z lokalizacy rurociagu na gébokasci powyzej glebokasci przemarzania gruntu nalewykona docieplenie
rurociagébw warstwg ok. 30 cm keramzytu na odcinkach wskazanych w daniacji projektowej

5.7. Roboty montaowe

Spos6b budowy kanatu musi gwarantéwatrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentdejojektows oraz
spetnia warunki okrélone w normie PN-B-10735 :1992.

Przy uktadaniu kanatu nate zachowd prostoliniowa¢ osi zardwno w ptaszczyie poziomej

jak i pionowej.

5.7.1 Ukfadanie rur

Przed utageniem rur, naley dokona oglgdzin, czy w czasie transportu z placu budowy ngso@montau nie powstaty
uszkodzenia materiatu lub izolacji.

Rury opuszczado wykopu powoli, ostrmie, za pomog samochodu wypoganego wzuraw.

Przy uktadaniu rur naly postugiwa sie celownikiem, pionem i krzyem celowniczym. Najaszy punkt dna ukfadanej
rury powinien znajdow@ sie dokfadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rpeoavinna by utozona wg
projektowanej niwelety, centrycznie z wém@j utozonym odcinkiem kanatudcisle przyleg& do podiaa na calej swej
dtugdsci. Po ut@eniu naley rure zabezpieczyprzed przesuaciem przez podbicie ,pachwin” piaskiem.

Przy nierbwnym uteeniu rury w wykopie, rur nalezy podnie¢ i wyréwna® podiaze podsypk z dobrze ubitego piasku
lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyréwnanie paaia rury przez podienie kawatka drewna, cegly lub kamienia.
Policzenie rur wykona zgodnie z instrukej producenta. Po ukezeniu dnia roboczego nale zabezpieczy konce
kanatu przed zamuleniem wgdleszczow. Po utdeniu kanatu i wykonaniu préby szczedod nalery wykona
piaskow obsyplk rur do wysokéci co najmniej 30 cm ponad wierzch przewodu, atemhiej ni %4 srednicy kanatu.
Ze szczegOlp starannécia nalezy podbt podsypk ,pachwin”.

5.7.2. Regulacja istniggcych studzienek kanalizacyjnych i wpustow.

Dla dostosowania wtazéw studzienek kanalizacyjnyiclypustow sciekowych (regulagj pionows), nalery dokona
przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurowamiegty kanalizacyjnej na zaprawie cementowef@l.

5.8. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utonych rur, armatury i obiektéw mpa przysipi¢c do zasypania wykopu. Sprawdzenie
zag:szczenia co 50 m.

5.8.1. Zasypanie wykopdw obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antylkaayjnych elementéw betonowychelbetowych i stalowych np.
$cian studzienek , ptyt fundamentowych komor i inmyealery przystpi¢ do zasypywania wykopow.

Do zasypu naley uzywat gruntow sypkich nie zawiergjych kamieni, torfu i pozostatoi materialtéw budowlanych.
Zasyp nalgy wykona& warstwami grubgci 0,25 m z zagszczeniem ¢gcznym lub mechanicznym. Przicianach
obiektow naley zachowa ostraznos¢, aby nie uszkodziizolacji. Pozostaly nadmiar ziemi z wykopu rigi@dwiez¢ w
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.8.2. Zasypywanie rur do wysokgci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury

Zasypywanie przewodéw nahe rozpoczaé¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z doktadmyitiem piasku ,
warstwami grubgci 10-20 cm , z podbiciem ,pachwin". Ubicie piasigznie ubijakami o rinym ksztalcie i cizarze
2.5 do 3.5 kg. Zasypywanie najewykona ostraznie, aby nie uszkod&irur . Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku streflgezpiecznej. Studzienki i inne obiekty na siealiezy obsypé
gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

5.8.3. Zasypanie rurocagéw do poziomu terenu

Pozostaty wykop naly zasypdé warstwami ziemi o grubdgi 20-30 cm , z zaggzczaniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne bezedpiego rozmrgenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z
wykopow naley odwiez¢é na miejsce wskazane przez Inwestora.

5.9. Ochrona przed korozj

Zewrxtrzne sciany studzienek naty zabezpieczy 2 x lepikiem , a na odcinkach przebieggich ponkej zwierciadta
wody gruntowej naley sciany studzienek zaizolowa x izoplastem B lub pama lepiku zé&cianky dociskow.

5.10. Rozbidérka nawierzchni

W zakres robot rozbiérkowych wchodzi rozbidrka isfgcych nawierzchni drogowych w pasie wykopéw pod
realizowane uzbrojenie podziemne.

5.11. Odbudowa nawierzchnivg czsci drogowej opracowania

5.12. Zabezpieczenie wykopow

W zwiazku z wysapieniem robét ziemnych o ¢dokasci powyzej 1.50 m naley wykon& zabezpieczenie skarp
wykopow szalunkami segmentowym lub wypraskami stgti.

Roboty ziemne zwzane z posadowieniem separatorow wykowazabezpieczenigciankami szczelnymi wykonanymi
z grodzic stalowych.

5.13. Zabezpieczenie przewodéw elektroenergetyczmyictelekomunikacyjnych

Wszystkie kolizje z przewodami elektroenergetycznitalekomunikacyjnymi naley zabezpieczyrurami ochronnymi
typu Arot tak aby wystawata min. 1.0m po obu stamprzewodu.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakos¢ robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok rob6t i jakdgci materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie adzenia niezkdne do pobierania prébek i
bada materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzynier mae zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca hkdzie przeprowadza pomiary i badania materialtdw oraz robdt zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ sa okreSlone w Specyfikacjach Technicznych , normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tametlkne, Irnzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyya
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Jezeli Wykonawca dysponuje wilasnym laboratorium, dasta Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaga-
niom norm okrélajacych procedury bada

Inzynier kgdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier bpdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach dotyczcych uradzea
laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhgiod badawczych. 2eli niedocagniecia te
beda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych
materiatdw i dopfci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usunkte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatéw.

W przypadku zlecenia przez Wykonawweykonania badado specjalistycznego laboratoriumzynier mae wymaga
dokumentéw potwierdzagych uprawnienia danego laboratorium do wykonywéoiakretnych bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laniateriatow ponosi Wykonawca.

Kontrole jakosci rob6t prowad# zgodnie z normPN-B-10735:1992

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t hdzie okrdéla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokntacy projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustatdnw przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powsiaigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiardw .

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w kosztorysie / wykazie cen lubigdzdziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowiazku ukaczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji tiyniera na pimie.

Korekta ewentualnych &dlow lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymagaepisego wysipienia Wykonawcy i
akceptacji layniera po porozumieniu z Inwestorem;gé zawarta umowa nie stanowi inacze;.

Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzony z eztcicia wymagam do celu miesicznej platnéci na rzecz
Wykonawecy lub innym w czasie oklenym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawinzyniera.
Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacgztzowe;j s:

| km kanatu kadej srednicy i rodzaju,

| szt. regulacji pionowej studzienégiekowych lub kanalizacyjnych.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne dotycgce odbioru

Przy odbiorze kacowym powinny by przediazone nasipujace dokumenty:

-wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i bada

-protokoty wszystkich odbioréw rob6t zanikaych

-inwentaryzacja geodezyjna kanaléw i obiektébw nanpth sytuacyjnych wykonana przez uprawmigednostie
geodezyja

Odbidr przeprowadzizgodnie z norm PN-B-10735/1992.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr kanalizacji obejmuje:

- odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu (wykopy, podi®, fundamenty, izolacje)

- odbidr kaicowy obejmujcy wszystkie elementy rob6t @bg n/n specyfikag)

- odbidr ostateczny (po uptywie okresu gwarancyieg

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi s¢ za rzeczywdcie wykonan i odebrag ilo$¢ robét zgodnie z jednostkami wymienionymi w pozPfatng¢ za
jednostk obmiarows nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgenwykonanych robét. Cena wykonania robét
obejmuje:

- roboty przygotowawcze dostarczenie materiatbwkamanie i umocnienigcian wykopu, opracowanie projektu i
wykonanie odwodnienia wykopu, przygotowanie padio utazenie rur kanalizacyjnych, wykonanie studzienek
rewizyjnych isciekowych, utgenie przykanalikow,

wykonanie izolacji elementow betonowychvélbetowych, zasypanie wykopu wraz z gagzeniem gruntu, odwoz
nadmiaru ziemi,

- regulacg wtazow studzieneksciekowych i kanalizacyjnych, doprowadzenie terenm stanu projektowanego,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.



10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki benieniowe. Ogolne wymagania i badania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu

Kregi betonowe elbetowe PN-H-74051/1994

Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania. PN-H5242:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B,C, D. PN-88/H}g@&/01
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiaddéa przy odbiorze PN-92/B-10729 Kanalizacgtudzienki
kanalizacyjne.

PN-87/B-010700

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700 PN-68/B-06050 BN-83/8836-02 BN-62/613

PN-88/B-06250 PN-85/B-23010 PN-90/B-14501 PN-882250 PN-86/B-01300 PN-88/B-30030 PN-79/B-06711 PN-
87/B-01100

PN-86/B-06712 PN-B-19701

PN-86/B-01802 PN-80/B-01800

BN-85/6753-02 PN-90/B-04615 PN-74/B-24620 PN-74/%22 PN-76/B-12037

10.2. Inne dokumenty.

Siet kanalizacyjna zewgtrzna.

Obiekty i elementy wyposania , Terminologia.

Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montoevar nawierzchniachzytkowych przez pojazdy i pieszych.
Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodochgi i kanalizacje.

Urzadzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przyiade

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania ithiadarzy odbiorze

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagaa@hniczne.

Beton zwykly.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okfenia.

Zaprawy budowlane zwykie.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cementy. Terminy i okéenia.

Cement. Klasyfikacja.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanychmuskywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, naiwy
okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechneggytiu. Skiad, wymagania i ocena zgodcio

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Kouktje betonowe elbetowe. Nazwy i ok&enia. Antykorozyjne
zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowelbetowe. Klasyfikacja i okéenia. Kity budowlane trwale
plastyczne , olejowy i poliestyrenowy. Papy asfattd smotowe. Metody badalepik asfaltowy stosowany na zimno.
Roztwor asfaltowy do gruntowania. Cegta kanalizaay

Instrukcja projektowania , wykonania i odbioru alst;ji

rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winyludlgetylenu. Zewrtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaowych. Tom 1.

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu 0 obowigzujgce normy i przepisy.



