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 PRI BUDOMAR , Jagiełły 24, 11-500 Giżycko 
Projekt organizacji ruchu – droga pow. nr 1718N  w miejsc. Rydzewo  

 
1. Wstęp 
 Przewidziana do realizacji inwestycja polegać będzie na poprawie warunków ruchu 
drogowego oraz pieszego na odcinku drogi powiatowej nr 1718N, w miejscowości Rydzewo, a 
tym samym poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu. Ponadto przewiduje się budowę 
czterech zatok autobusowych wraz z peronami oraz dwóch parkingów z miejscem dla osób 
niepełnosprawnych. 

2.    Podstawa opracowania i materiały wyjściowe 
- Opracowanie wykonano na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U.  Nr 98, poz. 
602 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw  
          Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych (Dz. U. Nr 58 poz. 622) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dziennik 
Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181. 

3. Zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 

1718N relacji: droga krajowa nr 63 – Rydzewo – Jagodne Małe w msc. Rydzewo, na odcinku 
od km 3+578 do km 6+468, długości 2,89 km. 

4. Oznakowanie istniejące 
 

Na odcinku objętym opracowaniem znajduje się oznakowanie pionowe w postaci 
znaków: ostrzegawczych, zakazu, informacyjnych, kierunku i miejscowości, tabliczki do 
znaków drogowych a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu.  

Znaki te są ustawione na słupkach metalowych lub zamocowane do obiektów 
występujących w sąsiedztwie drogi. Część oznakowania nie spełnia standardów wielkości, 
wymiarów, widoczności, odległości od jezdni, sąsiednich znaków oraz wysokości ich 
umieszczania. Zestawienie istniejącego oznakowania pionowego przedstawia Tabela nr1.  

 
Tabela nr 1. Zestawienie istniejącego oznakowania pionowego 

Lp Symbol Znaczenie znaku Szt. Uwagi 

1 

                   A-7 

Ustąp pierwszeństwa 
przejazdu 1 Do przestawienia 

2 

                 A-17 

Uwaga na dzieci 2 Do przestawienia 

3 

                 B-33 

Ograniczenie 
prędkości do 40km/h 3 2 szt. do przestawienia 

1 szt. do usunięcia 
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4 

                 B-36 

Zakaz zatrzymywania 
się 4 Do przestawienia 

5 

                   D-1 

Droga z 
pierwszeństwem 2 Do przestawienia 

6 

                   D-6 

Przejście dla 
pieszych (na białej 

tablicy 
ostrzegawczej) 

2 Do przestawienia 
 

7 

                 D-15 

Przystanek 
autobusowy 4 

Do usunięcia (3 szt.-  zły stan 
techniczny, 1 szt. - nieodpowiednia 

wielkość) 

8 
 E-2a 

Drogowskaz 
tablicowy 1 Do przestawienia (na dwóch 

słupkach) 

9 
         E-2a 

Drogowskaz 
tablicowy 1 Do przestawienia 

10 

                   F-5 

Uprzedzenie o 
zakazie 1 Do przestawienia 

11 
              T-6 

Tabliczka wskazująca 
układ dróg 

podporządkowanych 
2 Do usunięcia 

12 

                 T-27 

Tabliczka 
wskazująca, że 

przejście dla pieszych 
jest szczególnie 

uczęszczane przez 
dzieci 

2 Do przestawienia 

13 
                      U-3b 

Tabliczka 
prowadząca w lewo 1 Do usunięcia 

 
Oprócz oznakowania pionowego, na przedmiotowym odcinku znajduję się oznakowanie 
poziome w postaci: 
 - P-10 – przejście dla pieszych 

5.  Oznakowanie projektowane 
5.1. Parametry techniczne znaków i tablic drogowych 

Oznakowanie pionowe i poziome powinno spełniać pod względem konstrukcyjnym, 
sposobu ustawienia i zastosowania warunki techniczne odpowiednie dla danej klasy i kategorii 
dróg - zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
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bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dz. U. 
Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., a także wymagania zawarte SST  D-07.01.01, D-07.02.01 

Na odcinku objętym opracowaniem projektuje się znaki średnie. 
5.2. Projektowana organizacja ruchu – docelowa 

Istniejące oznakowanie, które występuje w zestawieniu projektowanego oznakowania 
pionowego (Tabela nr2) i jest w dobrym stanie technicznym może zostać użyte ponownie. 
Należy jednak zmienić jego usytuowanie względem nowego przebiegu drogi spełniając 
warunki umieszczania znaków drogowych. 

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego przedstawia tabela nr 2. 
 

Tabela nr 2. Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego 
Lp Symbol Znaczenie znaku szt Uwagi 

1 

                   A-7 

Ustąp 
pierwszeństwa 

przejazdu 
1 Po przestawieniu  

max. 25 m od skrzyżowania 

2 

                 A-17 

Uwaga na dzieci 2 
Po przestawieniu 

1 szt. łącznie z B-33 
 

3 

                 B-33 

Ograniczenie 
prędkości do 

40km/h 
2 Po przestawieniu  

1 szt. łącznie z A-17 

4 

                 B-34 

Koniec 
ograniczenia 

prędkości do 40 
km/h 

1 Projektowane 

 5 

                 B-36 

Zakaz 
zatrzymywania się 13 

4 szt. istniejące przestawione 
9 szt. nowe projektowane 

(występują łącznie z tabliczkami 
T-25a, T-25b, T-25c) 

6 

                   D-1 

Droga z 
pierwszeństwem 2 Po przestawieniu 

7 

                   D-6 

Przejście dla 
pieszych 10 

2 szt. po przestawieniu  
(na wsporniku łącznie z T-27) 

8 szt. projektowanych 
 

8 

                 D-15 

Przystanek 
autobusowy 4 Projektowane 

9 

                 D-18 

Parking 4 Projektowane 
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10 
 E-2a 

Drogowskaz 
tablicowy 1 Po przestawieniu  

(na dwóch słupkach) 

11 
         E-2a 

Drogowskaz 
tablicowy 1 Po przestawieniu 

12 

                   F-5 

Uprzedzenie o 
zakazie 1 Po przestawieniu 

13 
                         T-25a 

Tabliczka 
wskazująca 

początek zakazu 
zatrzymywania 

6 Projektowane 
(występuje łącznie ze znakiem B-36) 

14 
                         T-25b 

Tabliczka 
wskazująca 

kontynuację zakazu 
zatrzymywania 

4 Projektowane  
(występuje łącznie ze znakiem B-36) 

15 
                         T-25c 

Tabliczka 
wskazująca 

odwołanie zakazu 
zatrzymywania 

3 Projektowane  
(występuje łącznie ze znakiem B-36) 

16 

                 T-27 

Tabliczka 
wskazująca, że 
przejście dla 
pieszych jest 
szczególnie 

uczęszczane przez 
dzieci 

2 Po przestawieniu  
(na wsporniku łącznie z D6) 

17 
                      T-29 

Tabliczka 
wskazująca miejsce 

postojowe dla 
niepełnosprawnych 

1 Projektowane 

18 
                      U-3e 

Tabliczka 
prowadząca 
dwustronna 

1 Projektowane 

 

Oprócz oznakowania pionowego, zaprojektowano również oznakowanie poziome w 
postaci znaków poprzecznych: 

 P-10 przejście dla pieszych  - 59 m2  
 
Szczegółową lokalizację znaków pionowych i poziomych pokazano na planszy 

docelowej organizacji ruchu. 
 
 

 

 

 


