Telekomunikacja Polska

Techniczna Obstuga Klienta

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Olsztynie
ul. Pifsudskiego 63A, 10-449 Olsztyn

tel.: 089 525 63 10

fax: 0 89 525 21 15

www.tp.pl

UZGODNIENIE Nr RN/211 27/2013 Gizycko dn.11-02-2013r.
Dotyczy: Projekt lokalizacji przebudowy droqi powiatowej nr 1718N z trasa sieci

kanalizacji deszczowej na odcinku od km 3+578 do km 6+468(dr.kraj.nr 63
Rydzewo-Jagodne Mate) w msc.Rydzewo gm.Mitki-Ark 1.1-1.3.

Przedtozony projekt uzgadnia si¢ na nastepujacych warunkach:

1=

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Wagszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Prz

Istniejacy sie¢ telekomunikacyjng podziemna / napowietrzna, bedacg wtasnoscig Telekomunikaciji Polskiej
S.A., Technicznej Obstugi Klienta, zaznaczone na mapie geodezyjnej sytuacyjno — wysokosciowej
symbolem —-TP( t, tA, proj tel ).

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyc¢ i niezwtocznie powiadomi¢ TP, w celu okreslenia
sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt: w godzinach 8% — 16°° od poniedziatku do pigtku w dni robocze - Pan Maciej Kozakiewicz tel.
87 428 11 22,503 012 026; fax: 87 428 40 00

w pozostatym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 89 525 30 30

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomic:
Telekomunikacje Polska S.A., TOK, Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 1-Olsztyn
10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21A ,

0 zamiarze rozpoczecia prac, podajac jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

Podczas prowadzenia prac:

e ustala sie 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej prace
nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegdtowy przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie nalezy ustali¢
na podstawie przekopdw kontrolnych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy

e wrazie odkrycia urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na urzadzeniach TP,nalezy
skontaktowac sie z pracownikiem TP wymienionym w punkcie 2.

e  przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury TP,

e w miejscach zblizen , skrzyzowan na infrastrukturze TP zastosowaé ostonowe rury dwudzielne
wytacznie pod nadzorem pracownika TP wymienionym w punkcie 2.

e  koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw infrastruktury TP
podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor

Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obstuga Klienta informuje, ze nie bedzie ponosita kosztow
przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku
realizacji projektu,

Telekomunikacja Polska S.A.Techniczna Obstuga Klienta, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii
sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do TP w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego wydania.

. . Telekomunika Polska S.A.
ZofialRudnik . e
Starszy Specjalista » Oper ?EYJ;‘E Ul )I”“?"'? Sieci
e : gl i Ustu sztynie
B2 dstRouRieg) Dziat Zarzadzgria Zasobami Sieci Dziat Zarzadzania bami Sieci 1-Olsztyn

ul.Pienigznego , 10-004 Olsztyn

igbiorcow prowadzonego przez Sad

Rejonowy dia m.st. Warszawy Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NiP 526-02-50-995; z pokrytym w

catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 4 106 319 723 zt
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GIZYCKO-MIASTO 2013-02-25

STAROSTWO POWIATOWE W GIZYCKU
11-500 GIZYCKO; ul.Wyzwolenia 2; tel. (0-pref.-87) 429 18 39 w.35

OPINIA NR 6630-36/2013

Koordynacja projektu: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Lokalizacja obiektu: RYDZEWO, DZ. 279, 169/8, 169/7, 283, 354, 313/1, 316 i
KLESZCZEWO, - DZ. 153 gmina: MILKI

Zleceniodawca: PRI BUDOMAR

11-500 GIZYCKO
JAGIELLY 24

Data wptywu wniosku: 2013-02-19

Nazwa jednostki projektowej: SZELEMEJ ROMAN
) UPR.POM10091IP_OODI12
Inwestor: ZARZAD DROG POWIATOWYCH W GIZYCKU

11-500 GIZYCKO
WEGORZEWSKA 4

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U.z2000r. Nr100, poz. 1086 z pdzn. zmianami) w dniu  2013-02-19 dokonano
koordynaciji i uzgodniono usytuowanie ww. projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

UWAGI:

1. Stosownie do art. 27 ust. 2, pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Inwestor jest zobowigzany do zapewnienia
wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych i urzadzen inzynierskich przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.

2. Rozpoczecie prac ziemnych Wykonawca winien zgtosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem we wiasciwym terenowo Rejonie
Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji celem potwierdzenia aktualno$ci uzgodnien dokonanych przez ZUDP w czesci
dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystgpi¢ do:

Generalnej Dyrekcji Droég Publicznych, Oddziat Pétnocno — Wschodni, Biuro w Olsztynie- odnosnie drog krajowych;
Zarzgdu Drég Wojewoddzkich w Olsztynie — odnosnie drég wojewdédzkich;

Zarzadu Drég Powiatowych w Gizycku — odnos$nie drég powiatowych;

Wiasciwych terytorialnie Wéjtow, Burmistrzéw — odnos$nie drég gminnych.

4. W celu zachowania niezmiennego potozenia punktéw osnowy geodezyjnej - roboty ziemne w promieniu I,5 m od punktu
nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obstugujgcej budowe. Fakt ten potwierdza geodeta
wpisem do dziennika budowy. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na wiasny koszt
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje tych punktow.

®e e ¢ o

Zalecenia

1/ Zastosowac sie do uwag przedstawionych w zatgczniku wydanym w Telekomunikacja Polska,
Techniczna Obstuga Klienta Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Olsztynie ul. Pitsudskiego 63
A, 10-449 Olsztyn.

Zatgczniki . 2 EGZ.P. T.
............................................. Z up. STA

mgr inz. Wan ujawska
i Ine
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............................................. w Wydzials Ge i a
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HABUST‘.',U POTIATOWE

11800 Q1ZYOKO
_ Alsja 1-ge Maja 14 Gizycko, 2013-03-19
WS.6341.6.2.2013

DECYZJA

Na podstawie art.4 ust.4a, art.9 ust.1 pkt 19 lit.f, art 37 pkt 1, art. 39 ust. 2 pkt. 2, art
122 ust.1 pkt 113, art 123 ust2i 3, art.125pkt 1i 2 ,art.127 ust 1,5 61 7, art.128
ust.1 pkt4 i8,art. 131 ust.1i2 ,art.132 ust.1,2, 31 5 art.135, art 136 ust.1 pkt.1,2, art
140 ust.1 ustawy z dnia 18 hpca 2001r Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145),
§ 19 ust. 1 pkt 2 i § 21ust. 1i2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw
do wo6d lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegblnie szkodliwych dla
Srodowiska (Dz.U. Nr 137, poz. 984) oraz art. 104 K.p.a. — po rozpatrzeniu wniosku
Pana Mariusza Walaska — Przedsigbiorstwo Realizacji Inwestycji BUDOMAR
z/s ul. Jagielty 24, 11-500 Gizycko dzialajacego na podstawie upowaznienia Dyrektora
Zarzadu Drog Powiatowych ul. Wegorzewska 4, 11-500 Gizycko w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
w zwigzku z przebudowsa drogi powiatowej Nr 1718 N w m. Rydzewo na odcinku
od km 3+578 do km 6+468 (dtugos¢ 2,89 km) oraz wykonanie wylotéw w/w $ciekéw
do jez. Niegocin na dziatkach ozn. nr geod. 313/1 i 316 obreb Kleszczewo, gm. Milki.

orzekam

I Udzielam Zarzadowi Drég Powiatowych ul. Wegorzewska 4, 11-500 Gizycko
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotow odprowadzajacych wody
opadowe i roztopowe z przebudowanej drogi powiatowej Nr 1718 N w m. Rydzewo
na odcinku od km 3+578 do km 6+468 (dtugos¢ 2,89 km) do jez. Niegocin
na dziatkach ozn. nr geod. 313/1 i 316 obreb Kleszczewo, gm. Mikki pod
nastepujacymi warunkami :

1. wylot D1 - zlokah'zowang na dzialce 313/ 1 obrgb Rydzewo, gm. Milki.
Wspblrzedne geograficzne N 53”57 59.31 ; E21°45 4322

- parametry wylotu: zelbetowy prefabrykowany W-1 ¢ 300 mm na ostatnim odcinku
rury rurociagu kanalizacyjnego; rzgdna dna wylotu — 116,00 m npm Kr. Wylot nalezy
wysuna¢ ze skarpy na dtugos¢ min. 10,0 cm. Brzeg skarpy oraz wystajacy kolnierz
wylotu nalezy obudowa¢ narzutem kamiennym na zaprawie cementowe;.

2. wylot S4.3 — zlokalizowany na dz1alce 316 obrgb Rydzewo, gm. Milki. Wspétrzedne
geograficzne N 53°57 57.29 ; E21°46 9.49™

- parametry wylotu: zelbetowy prefabrykowany W-1 ¢ 300 mm na ostatnim odcinku
rury rurociggu kanalizacyjnego; rzedna dna wylotu — 116,00 m npm Kr. Wylot nalezy
wysuna¢ ze skarpy na dhugo$é min. 10,0 cm. Brzeg skarpy oraz wystajacy kolnierz
wylotu nalezy obudowa¢ narzutem kamiennym na zaprawie cementowej.

Il. Udzielam Zarzadowi Drog Powiatowych ul. Wegorzewska 4, 11-500 Gizycko
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
w zwigzku z przebudows drogi powiatowej Nr 1718 N w m. Rydzewo na odcinku
od km 3+578 do km 6+468 (dtugosé 2,89 km) oraz wykonanie wylotéw w/w $ciekow
do jez. Niegocin na dziatkach ozn. nr geod. 313/1 i 316 obreb Kleszczewo, gm. Mitki
pod nastepujacymi warunkami :

1. Powierzchnia zlewni, z ktérej odprowadzane sa wody opadowe i roztopowe :

F ogétem - 1,65 ha wtym : F1 = 0,82 ha ; F2 = 0,83ha

F zredukowana - 1,49 ha w tym: Flzr. = 0,74 ha ; F2zr. = 0,75 ha

2. llos¢ wod opadowych i roztopowych ze zlewni F1 odprowadzanych przez wylot D1,



dziatka ozn. nr geod. 313/1 do jez. Niegocin

Q max = 85,28 dm’/s

Qmaxh = 307,01 m’/h

Qrk = 4042,25 m*/rok
3. Ilo$¢ wod opadowych i roztopowych ze zlewni F2 odprowadzanych przez wylot
S4.3 do jez. Niegocin

Q max = 86,32 dm’/s

Qmaxy = 310,75 m’/h

Qux = 4096,88 m’/rok

3. Scieki ze zlewni F1 poprzez separator koalescencyjny aquafix SK2BP 15/150

zamontowany przed wylotem D1 do odbiornika — jeziora Niegocin. Separator

wyposazony jest w osadnik o pojemnosci 2510 1.

4. Scieki ze zlewni F2 poprzez separator koalescencyjny aquafix SK2BP 15/150

zamontowany przed wylotem S4.3 do odbiornika — jeziora Niegocin. Separator

wyposazony jest w osadnik o pojemnosci 2510 1.

5. Stan i sktad odprowadzanych $ciekéw nie moze przekroczy¢ nizej wymienionych
wartosci wskaznikOw zanieczyszczenia :

zawiesina ogélna - 100 mg/1

ropopochodne - 15 mg/1

III. Pozwolenie wodnoprawne wydano w oparciu o “Operat wodnoprawny
na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych na podstawie — Przebudowa drogi
powiatowej nr 1718N relacji: droga krajowa nr 63 Rydzewo — Jagodne Male w msc.
Rydzewo, na odcinku od km 3+578 do km 6+468, dlugosci 2,89 km”. Autor
opracowania — mgr inz. Jacek Kozlowski (upr. bud. WAM/0115/PWO0OS/09)) ; data
opracowania — luty 2013 r.

IV. Zobowiazuj¢ uzytkownika obiektu do :

1. prawidlowej eksploatacji urzadzen oczyszczajacych wody opadowe i roztopowe,

2. prawidiowej eksploatacji systemu liniowego odwodnienia ,

3. przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przegladéw eksploatacyjnych
urzadzen oczyszczajacych ; eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami
zawartymi w instrukcji obstugi 1 konserwacji urzadzen oczyszczajacych
a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji,

4. zagospodarowania osadéw $ciekowych powstajacych w wyniku procesu
podczyszczania S$ciekOw zgodnie z ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012r.
(Dz.U. 22013 r., poz. 21).

V. Zastrzegam :

1. nieprzestrzeganie warunkéw niniejszego pozwolenia moze spowodowaé jego
cofnigcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania,

2. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien o0séb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen,

3. Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal praw do nieruchomosci lub urzadzen
koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie
o zwrot nakltadow poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

V. Pozwolenie wodnoprawne udziela si¢ na okres 10 lat tj do 31 marca 2023 roku.



Uzasadnienie

Pan Mariusz Walasek — Przedsigbiorstwo Realizacji Inwestycji BUDOMAR
z/s ul. Jagielty 24, 11-500 Gizycko dzialajac na podstawie upowaznienia Dyrektora
Zarzadu Drég Powiatowych ul. Wegorzewska 4, 11-500 Gizycko wystapit
z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie woéd
opadowych i roztopowych w zwigzku z przebudowg drogi powiatowej Nr 1718 N
w m. Rydzewo na odcinku od km 3+578 do km 6+468 (dlugos¢ 2,89 km) oraz
wykoname wylotéw w/w $ciekéw do jez. Niegocin na dziatkach ozn. nr geod. 313/1
i 316 obregb Rydzewo, gm. Milki.

Do wniosku dotaczony zostat operat wodnoprawny sporzadzony przez mgr inz. Jaceka
Kozlowskiego (upr. bud. WAM/0115/PWOS/09)) ; data opracowania — luty 2013 r.
oraz opis inwestycji w jezyku nietechnicznym.

Przedlozona dokumentacja spelnia wymogi art.132 ust.1, 2 , 3 i 5 ustawy Prawo
wodne.

W zwigzku z powyzszym zawiadomilem strony oraz obwieszczeniem umiescilem
na tablicy ogloszen informacje o wniosku w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego, przez co spetniono wymog art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne.
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do woéd lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska (Dz.U.
Nr 137, poz. 984) zawartos¢ zawiesiny ogélnej w odprowadzanych wodach
opadowych i roztopowych nie moze by¢ wyzsza niz 100 mg/l, a substancji
ropopochodnych nie wigksza niz 15 mg/1.

Na podstawie § 21 ust.1 Wyzej cyt. rozporzadzenia nalozony zostal na zaklad
obowigzek przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przegladow eksploatacyjnych
urzadzen oczyszczajacych; eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawar[yml
w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych oraz operacie
wodnoprawnym, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji.
Zgodnie z § 21 ust.2 cyt. wyzej rozporzadzenia przeprowadza si¢ badania wod
opadowych i roztopowych wprowadzanych do wod lub do ziemi z urzadzen
oczyszczajacych o przepustowosci nominalnej wigkszej niz 300 V. W zwiazku
Z pOWYyZszym, przy zastosowanym separatorze o przepustowosci 15 I/s wskazany wyzej
obowiazek prowadzenia badan wprowadzanych wdéd opadowych do odbiornika nie
wystepuje.

Utylizacja powstalych w urzadzeniach oczyszczajacych zanieczyszczen winna
przebiega¢ zgodnie z procedurami okreSlonymi w ustawie o odpadach z dnia
z 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 21).

W okresie prowadzenia postgpowania nie wptynely zadne opinie i wnioski.

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194
Warszawa za posrednictwem Starosty“- C‘uzyckxego W terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. £
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DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWNIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 , art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust. 1 1 ust. 2
pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie , udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1277 z p6zn. zm.) w zwigzku z § 3 ust.1 pkt 60
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych
znaczaco oddziatywac na srodowisko / Dz. U. nr 213 , poz. 1397/, art. 104 Kpa po rozpatrzeniu
wniosku Przedsi¢biorstwa Realizacji Inwestycji BUDOMAR ul. Jagielly 24 , 11-500
Gizycko dzialajgcego w imieniu i na rzecz Zarzadu Drég Powiatowych w Gizycku o wydanie
decyzji Srodowiskowej dla przedsigwzigcia pn. ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 1718N
relacji: droga krajowa nr 63 — Rydzewo — Jagodne Male w msc. Rydzewo, na odcinku od km
3+578 do km 6+468, dlugosci 2,89 km- inwestycji przewidzianej do realizacji na dz. nr ewid.
354,279, 318/32, 313/3, 313/1, 283, 315, 287, 169/8, 169/7 w obre¢bie Rydzewo”

STWIERDZA SIE:

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsigwzigcia
moggcego potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko pn. ,, Przebudowie drogi
powiatowej nr 1718N relacji: droga krajowa nr 63 — Rydzewo — Jagodne Male w msc.
Rydzewo, na odcinku od km 3+578 do km 6+468, dlugosci 2,89 km— inwestycji przewidziane]
do realizacji na dz. nr ewid. 354, 279, 318/32, 313/3, 313/1, 283, 315, 287, 169/8, 169/7 w
obrebie Rydzewo”, gm. Milki , pow. gizycki.

Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatacznik do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach .

UZASADNIENIE

Przedsi¢biorstwa Realizacji Inwestycji BUDOMAR ul. Jagielly 24 , 11-500 Gizycko
dzialajacego w imieniu i na rzecz Zarzadu Drég Powiatowych w Gizycku jako pelnomocnik
wystapilo z wnioskiem o wydanie decyzji srodowiskowej dla przedsigwzigcia pn. ,, ,,Przebudowie
drogi powiatowej nr 1718N relacji: droga krajowa nr 63 — Rydzewo — Jagodne Male w msc.
Rydzewo, na odcinku od km 3+578 do km 6+468, dlugosci 2,89 km— inwestycji przewidzianej
do realizacji na dz. nr ewid. 354, 279, 318/32, 313/3, 313/1, 283, 315, 287, 169/8, 169/7 w
obrebie Rydzewo”. , polozonej w Gminie Mitki w granicach oznaczonych kolorem z6itym na
zalgczonej mapie ewidencyjnej w skali 1: 2000

Whnioskodawca przedtozyl niezbedne informacje o realizowanej inwestycji :

- karte informacyjna przedsigwzigcia, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy,

- kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczonym terenem planowanego przedsigwzigcia,

Postepowanie zostato wszczete w dniu 23.10.2012 1. Strony zostaly zawiadomione o prowadzonym
postepowaniu w formie obwieszczen opublikowanym w dniu 24.10.2012 r.

Przed wydaniem decyzji obwieszczeniem z dnia 20.02.2013 r. zawiadomiono strony o
zakonczonym postepowaniu oraz mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy i wniesienia
zastrzezen.

Uwag w wyznaczonych wyzej terminach nie wniesiono .

Zgodnie z wyzej cytowanymi przepisami inwestycja kwalifikowana jest jako przedsigwzigcie
moggce potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko.
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W zwiazku z tym zasiegnigto opinii powiatowego organu ochrony srodowiska i panstwowego
powiatowego inspektora sanitarnego w celu okreslenia potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko .

Organy te uznaty ,ze mozna odstapi¢ od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko - postanowienia: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Olsztynie z dnia 14.02.2013 r. WO0S.4240.430 2012 JC.2 i Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gizycku z dnia 29.10.2012 r. nr ZNS 9083.23.2012ZB.

Majac na wzgledzie szczegotowe uwarunkowania , dotyczace kwalifikowania przedsigwziecia
mogacego znaczgco oddziatywaé na srodowisko do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko takie jak:

1 Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia :

a/ Skala przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzaj emnych proporcji:
Inwestycja polegaé bedzie na  przebudowie drogi powiatowej w msc. Rydzewo,na dzialkach nr
ewid. 354, 279, 318/32, 313/3, 313/1, 283, 315, 28 7, 169/8, 169/7, gmina Milki, powiat gizycki .
Dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wyniesie ok. 2,89 km.

Otaczajqgcy inwestycje teren stanowi zabudowa zagrodowa wiejska, zabudowa mieszkaniowa
Jednorodzinna, obiekty uzytecznosci publicznej oraz tereny lesne . Istniejgca droga o nawierzchni
bitumicznej jest drogg Jednojezdniowq dwupasmowg, dwukierunkowq, ograniczong kraweznikami,
z przyleglymi chodnikami na czesci jej dlugosci. Na odcinku przewidzianym do przebudowy
szeroko$¢ jezdni zawiera si¢ w granicach 4,50 = 6,20 m. Przy drodze zlokalizowane sq dwie zatoki
autobusowe. Wody opadowe z istniejqceej jezdni aktualnie sq odprowadzane powierzchniowo. Pod
drogq znajduje si¢ przepust betonowy. Powierzchnie zajmowanego terenu drogi ulegng zmianie
podczas budowy i dalszej eksploatacji ze wzgledu na konieczno$¢ poszerzenia jezdni oraz budowe
poboczy, przy czym forma uzytkowania drogi nie ulegnie zmianie. Pas drogowy wynosi ok.45.435
m 2, powierzchnia jezdni ok. 6.720 m2. Roboty budowlane wykonywane bedg w pasie istniejgcej
drogi przy zastoscwaniu nasigpujqeej technologii : nowa konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego,
nawierzchnia chodnikéw oraz zatok postojowych i autobusowych z kostki brukowej betonowej na
podsypce cementowo — piaskowey. Projektuje si¢ zastosowanie dwa rodzaje odwodnienia . Na
odcinku 1430 m odwodnienie jak dotychezas, powierzchniowe z zastosowaniem spadkéw
poprzecznych i podluznych do projektowanych i istniejgcych rowow . Na pozostalym odcinku drogi
zostanie zaprojektowana kanalizacja deszczowa.

Zasadnicza skala przebudowy dotyczy:

- przebudowa istniejgcych i budowa nowych ciggow pieszych,
- poprawa geomelrii skrzyzowan i zjazdow,

- budowa dodatkowych zatok autobusowych,

- budowa dodatkowych zatok postojowych,

- przebudowa istniejgcego odwodnienia,

- modernizacja i wzmocnienie nawierzchni bitumicznej.

b/ Powigzania z innymi przedsiewzieciami , w szczegolnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsigwzigc znajdujacych sie na obszarze , na ktory bedzie oddziatywa¢ przedsigwziecie:

Nie wystgpujq na obszarze realizacji inwestycji.
¢/ Wykorzystanie zasobéw naturalnych:

W trakcie realizacji inwestycji wykorzystane bedzie kruszywo naturalne w ilosci ok. 1300m 3.
d/Emisja i wystepowanie innych ucigzliwosci:

W trakcie wykonywania inwestycji moze wystgpi¢ wzrost hatasu pochodzqcy ze srodkéw transportu
pracy maszyn i urzqdzen , emisja spalin z maszyn roboczych i emisja pytu zwigzana z
prowadzeniem prac ziemnych ,mogq powsta¢ odpady z robét rozbiorkowych.

e/ Ryzyko wystapienia powaznej awarii , przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii:

Przedsigwzigcie nie bedzie wigzalo sie ze znacznym ponadlokalnym zasiegiem, dlugotrwalym
nieodwracalnym i skumulowanym oddzialywaniem zwigzanym z wystgpieniem awarii
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przemystowe;.

Przedsigwzigcie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w
sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje
o zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. z 2002 r. nr 58 poz. 535) nie jest zaliczone do
zakladow o zwigkszonym ryzyku lub zakladow o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii .
2.Usytuowanie przedsi¢wzigcia , z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska , w
szczegolnosci przy istniejagcym uzytkowaniu terenu , zdolno$ci samooczyszczania sie
Srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych , waloréw przyrodniczych i
krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
a/ Obszary wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych:

Bliskie polozenie jeziora moze wskazywaé na plytkie wystgpowanie wod podziemnych. W tym
przypadku dotyczy to jednego miejsca , woda gruntowa jest ok. 1,5 m pod jezdnig. Na pozostalej
czgsci woda wystgpuje ponizej 2 m od konstrukcji drogi. Wykonywane prane nie bedg prowadzone
w strefie wod gruntowych.
b/Obszary wybrzezy: Nie wystepujg w obrebie realizacji inwestycji.
¢/Obszary gorskie i lesne : Inwestycja przylega na odcinku 350 m do lasu , nie wplynie negatywnie
na istniejgce zadrzewienia.
d/Obszary objete ochrong , w tym strefy ochronne ujeé¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wod
srodladowych - Nie wystepujg w obrebie realizacji inwestycji.
e/Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin i zwierzat
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostate formy ochrony przyrody:

Przedsigwzigcie nie jest polozone na obszarze specjalnej ochrony ptakéw i specjalnych obszaréw
ochrony siedlisk ujgtych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

W poblizu planowanej inwestycji znajdujq sie obszary Natura 2000 :

— Jezioro Dobskie /PLB280012/ ok. 17 km
~  Bagna Nietlickie /PLB280001/ ok. 7,0 km
— Puszcza Borecka /PLB280016/ ok. 17 km
— Mazurskie Bagna /PLH280054/ ok. 5,0 km
— Ostoja Borecka /PLB280006/ ok. 20 km
Planowane przedsigwzigcie jest zlokalizowane w obrgbie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Wielkich Jezior Mazurskich . Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje naruszenia naturalnej
rownowagi biologicznej terenu i nie bedzie prowadzi¢ do utraty waloréw krajobrazowych obszaru,
f/Obszary na ktérych standardy jakosciowe srodowiska zostaty przekroczone:

W sgsiedztwie planowanego przedsiewzigcia nie wystepujq .
g/Obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne , kulturowe lub archeologiczne:

Nie stwierdzono obszaréw o w/w walorach w obrgbie planowanego przedsiewziecia.

h/ Gestos¢ zaludnienia:

Srednia gestos¢ zaludnienia dla Gminy Mitki 24 os./km’. Inwestycja realizowana bedzie w
zabudowie zwartej .
1/Obszary przylegajace do jezior:

Teren , na ktérym bedzie realizowana inwestycja przebiega wzdluz jez. Niegocin i jez. Bocznego w
odlegtosci ok. od 20 do 130 m.

J/Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j:
Nie wystgpujq w sqsiedztwie planowanego przedsiewziecia.

3/ Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
okreslonych w pkt 1i 2 postanowienia wynikajgce z:
a/zasiggu oddzialywania — obszar geograficzny i liczba ludnosci , na ktora przedsiewziecie moze
oddziatywac¢:

Inwestycja oddzialywac¢ bedzie na nieruchomosé obrebie , ktérym bedzie wykonywana nie



-4-

powodujgc ucigzliwosci dla nieruchomosci sgsiednich, przedsigwzigcie nie bedzie miato
b/Transgraniczny charakter oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegélne elementy
przyrodnicze - Ze wzgledu na znaczng odleglos¢ granic panistwowych / ok. 43 km /oddzialywanie
transgraniczne przedsigwzigcia nie wystgpi.

c/Wielkos¢ i ztozono$é oddzialywania , z uwzglednieniem obciazenia istniejgcej infrastruktury
technicznej

Oddzialywania przejsciowe ogranicza¢ sig bedzie do miejsca wykonywania prac / hatas i emisja
spalin i pylu pochodzqce z pracy urzqdzen i maszyn podczas prowadzenia robot, itp.

d/ Prawdopodobienstwo oddziatywania

Prawdopodobienstwo negatywnego oddzialywania planowanego przedsigwzigcia okresla si¢ na

poziomie zerowym.

¢/Czas trwania , czestotliwosé i odwracalno$¢ oddzialywania:

Oddzialywanie czasowe w trakcie prowadzenia inwestycji.

stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko

Biorac pod uwage powyzsze jak i to, e przedsigwziecie poprawi parametry uzytkowe drogi
oraz zwigkszy bezpieczenstwo ruchu drogowego orzekam jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Olsztynie za posrednictwem Wojta Gminy Mitki w terminie 14 dni liczac od
nastgpnego dnia po otrzymaniu decyzji.

Pouczenie

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnien osob trzecich.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach posiada waznos¢ 4 lata liczqc od dnia ,w ktorym
stala sig ostateczna.

Termin w/w moze ulec przedtuzeniu o 2 lata , jezeli realizacja planowanej inwestycji moggcej
znaczqco oddzialywaé na Srodowisko przebiega etapowo i nie ulegly zmianie warunki okreslone w
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Otrzymuja:

1. PRI BUDOMAR ul. Jagietty 24 , 11-500 Giz
2. Pozostale strony w formie obwieszczenia ,
3. a/a.

Do wiadomosci: /
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska v
ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn,

2. Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Suwalska 3 , 11-500 Gizycko.

BK/BK



Zalacznik nr 1
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsigwzigcie polegac bedzie na przebudowie drogi powiatowej nr 1718 N w msc. Rydzewo,na
dziatkach oznaczonych nr geodezyjnymi 354, 279, 318/32, 313/3, 313/1, 283, 315, 287, 169/8,
169/7, gmina Mitki, powiat gizycki na odcinku ok. 2,89 km.

Inwestycja prowadzona bedzie w terenie zabudowy zagrodowej wiejskiej, mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz przebiega¢ bedzie na krotkim odcinku przez tereny lesne . Istniejgca droga o
nawierzchni bitumicznej jest droga jednojezdniowa dwupasmowa, dwukierunkowa, ograniczong
kraweznikami, z przyleglymi chodnikami na czesci jej dtugosci. Na odcinku przewidzianym do
przebudowy szerokos¢ jezdni zawiera si¢ w granicach 4,50 + 6,20 m. Przy drodze zlokalizowane sa
dwie zatoki autobusowe. Wody opadowe z istniejacej jezdni aktualnie sa odprowadzane
powierzchniowo. Pod drogg znajduje si¢ przepust betonowy. Powierzchnie zajmowanego terenu
drogi ulegng zmianie podczas budowy i dalszej eksploatacji ze wzgledu na konieczno$é poszerzenia
jezdni oraz budowe poboczy, przy czym forma uzytkowania drogi nie ulegnie zmianie. Pas
drogowy wynosi ok. 45.435 m 2, powierzchnia jezdni wynosi ok. 6.720 m2.

Modernizacja drogi dotyczy:

- przebudowy istniejacych i budowy nowych ciggdéw pieszych,
poprawy geometrii skrzyzowan i zjazdow,
- budowy dodatkowych zatok autobusowych i postojowych
przebudowy istniejacego odwodnienia,
- modernizacji i wzmocnienie nawierzchni bitumicznej.

Roboty budowlane wykonywane beda w pasie istniejacej drogi przy zastosowaniu nastepujacej
technologii : nowa konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnia chodnikow oraz zatok
postojowych 1 autobusowych z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo — piaskowe;.
Dane techniczne projektowanych obiektow :

- dtugos¢ - 2890 m

- szerokos¢ - 5,50 - 6,00 m

- nawierzchnia asfaltowa - 16720 m2

- nawierzchnie z kostki brukowej - 6435 m2

- pow. pasa drogowego — 16720 m2.

Konstrukcja nawierzchni :

- warstwa $cieralna asfaltowa o grubosci 4 cm

- wyréwnywanie i wzmocnienie z betonu asfaltowego

- istniejgca nawierzchnia

- geosiatka

- podbudowa z kruszywa tamanego

Ciagi piesze:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej o grubosci 6 cm

- podsypka cementowo — piaskowa

- podbudowa z pospoitki
Zatoki , zjazdy opaski:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej o grubosci 8 cm

- podsypka cementowo — piaskowa

- podbudowa z kruszywa tamanego

- grunt stabilizowany cementem

Projektuje si¢ zastosowanie dwa rodzaje odwodnienia . Na odcinku 1430 m odwodnienie jak
dotychczas, powierzchniowe z zastosowaniem spadkéw poprzecznych i podhuznych do
projektowanych i istniejacych rowow . Na pozostatym odcinku drogi zostanie zaprojektowana
kanalizacja deszczowa odprowadzajaca wody deszczowe do jez. Bocznego .
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Zostang zastosowane urzadzenia oczyszczajace wody deszczowe z substancji ropopochodnych ,
zaprojektowano dwa separatory oraz dwa piaskowniki. Sie¢ grawitacyjna bedzie wykonana z rur
kanalowych PP-B klasy S , studnie betonowe zlokalizowane w chodnikach zostana wyposazone w
kratki uliczne.
Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow, paliw:
Szacunkowe ilosci wykorzystywanych materiatow:

- kruszywo — ok. 3.760 m>
- produkt uzyskany z rozbiorki jezdni — ok. 1300 m?

- asfalt — ok. 3.200 m?

- rury betonowe lub PCV — ok. 100 mb, w miejscu wystepowania przepustow drogowych,
Do przebudowy drogi przewiduje si¢ wykorzystanie materiatow dopuszczalnych do stosowania w
budownictwie, posiadajacych certyfikaty i atesty oraz materiatow ogdlnodostepnych tj. kruszywo
naturalne, beton asfaltowy, rury z blachy powlekanej lub PCV.
Nie wystapi zapotrzebowanie w energie elektryczng cieplng i gazows .
W celu zmniejszenia emisji pyléw podczas prowadzenia prac budowlanych, teren budowy
skrapiany bedzie woda. Substancje bitumiczne dostarczane i wbudowywane beda na biezaco, w
zwiazku z czym nie bedzie koniecznosci ich skltadowania. Asfalt wystepowal bedzie jedynie jako
cze$¢ sktadowa masy bitumicznej, ktéra przygotowywana bedzie w zakladzie produkcyjnym, a
nastepnie dostarczana jako produkt koncowy na miejsce budowy. Odpady budowlane w postaci
bitumu i gruzu zostang rozdrobnione i przeznaczone do ponownego wbudowania. Tymczasowe
zabezpieczenie drzew, ktore pozostang na terenie po zakonczeniu robdt drogowych, a sa narazone
na uszkodzenia w czasie robot budowlanych, wymaga wykonania czynnosci:
- w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

- tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu
korony drzewa, przy czym wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody
Inzyniera,

W zasiegu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewngtrz od obrysu korony drzewa
(lub w strefie 4x4 m wokot drzewa) nie powinno si¢ dopuscic do:

- wykonania placéw sktadowych i drog dojazdowych,

- sktadowania materiatbw budowlanych,

- poruszania si¢ sprz¢tu mechanicznego,

- zmian poziomu gruntu.

Zaleca sig, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw i
lepiszczy.

Zaleca sig, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetacji
roslin, a szczego6lnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonywania tych robot sg
miesigce od pazdziernika do kwietnia.

Zabezpieczenia drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac;

- owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m? na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastgpnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych galezi. Dolna
czes$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podlozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypana
ziemia. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odleglosci
wzajemnej co 40+60 cm,

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m? na jedno drzewo,

- podlewanie drzewa woda w ilosci ok. 20 dm? na jedno drzewo przez caty okres trwania robot, w
zaleznosci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inzyniera.
Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa obejmujacy:
- rozebranie konstrukeji zabezpieczajacej drzewo,
- usuniecie materialow zabezpieczajacych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.
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Zebrana warstwa humusu odfozona zostanie poza miejsce prac, a nastgpnie ponownie wykorzystana
na poboczach w celu utworzenia zielencow.

Minimalizacj¢ skutkow hatasu zapewni praca sprzgtu maszynowego jedynie w porze dziennej, jak
rowniez tylko w czasie niezbednym do wykonania poszczegolnych prac budowlanych.

Dla potrzeb sanitarnych pracownikéw ustawione zostang przeno$ne systemy sanitarne typu Toi-Toi.
Zaplecze budowy zostanie zorganizowane na terenie inwestora. Wielko$¢ robét ziemnych bedzie
niewielka a uzyskany urobek zostanie wykorzystany na biezaco. Masa bitumiczna , kruszywo,
podsypki bedg przygotowywane w zaktadach produkcyjnych i dostarczane na miejsce do
wbudowania. W miejscu budowy moga by¢ skladowane niewielkie ilosci materiatow sypkich,
krawezniki, obrzeza , kostka brukowa.

Inwestycja nie jest polozona na obszarze specjalnej ochrony ptakéw i specjalnych obszaréw
ochrony siedlisk ujetych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.Najblizej
planowanej inwestycji znajdujg si¢ Bagna Nietlickie ok. 7 km oraz Mazurskie Bagna ok. 5 km .
Przedsigwzigcie bgdzie realizowane na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior
Mazurskich . Inwestycja nie spowoduje zmian srodowiska, nie naruszy istniejacych stosunkow
wodnych, nie spowoduje znieksztalcenia terenu . Nie przewiduje sie transgranicznego
oddziatywania inwestycji. Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania inwestycji na etapie jej
eksploatacji.
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