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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt statej organizacji ruchu opracowano na fawig:

a) rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 2 marca 1999 r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430 z pidniejszymi zmianami),

b) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o rucbgaivym (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z i
zm.),

c) rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wexsmnych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowyola. U. Nr 170 poz. 1393),

d) rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zarzdzaniem
(Dz. U. Nr 177 poz.1729),

e) rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych warun-
kéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowychzonradzer bezpieczastwa ruchu dro-
gowego i warunkow ich umieszczania na drogach (DAr 220 poz.2181).

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt statej organizagthu dla zadania: ,Przebudowa drogi powiato-
wej nr 1734N o przebiegu gr. pow. Jeziorowskie alfanki — (Soldany) dr. kraj. Nr 63, na odcinku
od km 5+222 do km 7+380".

Zakres opracowania obejmuje projekt oznakowaniagi@go, poziomego oraz ydzenia bezpie-
czenstwa ruchu drogowego.

3. Opis rozwiazan projektowych

Odcinek drogi powiatowej oblly opracowaniem pofmny jest w kierunku pétnocno-wschodnim od
m. Gizycko. Projektowany odcinek o diugm 2195 m przebiega w wkszaci przez miejscowsd
Kruklanki. Istniepca jezdnia drogi posiada nawierzahhitumiczry o szerokéci okoto 5,0 — 5,5 m
oraz pobocza gruntowe. Po lewej stronie zlokalizwava chodniki. Zaprojektowano jezdnie o na-
wierzchni bitumicznej o szeroka 6,0 m. W zwizku z przebudowskrzyzowan w miejscach prze-
budowy ciagbéw pieszych zaprojektowano chodniki o szekok®,0 m. Skrzyowania zaprojekto-
wano jako zwykte z dodatkowymi pasami lewas&w.

Ruch drogowy

Na terenie bdacym przedmiotem niniejszego opracowania wysje ruch samochodoéw osobo-
wych oraz ggzarowych. Kategoe ruchu docelowo sklasyfikowano jako KR 2. Rozpatyy teren
potozony jest zarobwno na obszarze zabudowanym oraz @uszaarem zabudowanym. Maksymalna
dopuszczalna pdkos¢ pojazdow wynosi 50 oraz 90 km/h.

4. Oznakowanie pionowe

Projekt oznakowania pionowego obejmuje znaki ogimeze, nakazu, informacyjne, kierunku
i miejscowaci oraz znaki uzupetnigge. Lokalizagj znakow pionowych przedstawiono na planie
w skali 1:1000 (Rys. nr 2).

Do wykonania oznakowania nalezastosowaznaki o wielkdci ,srednie”. Lica znakow A-7, D-6,
powinny by wykonane z folii odblaskowej typu 2. Do znakdéw pomy by zastosowane stupki
wykonane z rur stalowych ocynkowanyclrednicy 60 mm. Tarcze znakéw nalevykona z bla-
chy stalowej ocynkowanej o gr. 1,25 mm. Elementgujze powinny by wykonane z materiatdw
ocynkowanych. Zamontowane tarcze znakow powinrydmchylone w poziomie od linii prosto-
padtej do osi jezdni. Odchylenie te powinno wyidask. 5 stopni. Dolg krawedz znaku, znakow
lub tabliczki pod znakiem natg umiesci¢ na wysokéci na wysokéci 2,20 m od poziomu na-
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wierzchni jezdni lub chodnika. Znaki najeumiesci¢ w odlegtaci 0,50 — 2,00 m od kraseizi jezd-
ni. Znaki naley umiesci¢ w sposdb przedstawiony na pzsaym rysunku.

0,50 +2,00
: =t -
| kraweznik
| T I | 1 ] ]
! e
! Jezdnia | chodnik
| |

5. Oznakowanie poziome
Do wykonania oznakowania poziomego nglerzy¢ materiatdw cienkowarstwowych odblasko-

wych. Lokalizacy projektowanego oznakowania poziomego przedstawioaoplanie w skali
1:1000 (Rys. nr 2).

6. Urzadzenia bezpieczéstwa ruchu
Na wyspach dzigtych zaprojektowano stupki przeszkodowe U-5 z ziesponi znakami C-9.

Na projektowanym odcinku drogi powiatowe] zastosowvbariery ochronne stalowe skrajne typu
SP-09 w rozstawie stupkow co 4 m o rasijacych parametrach:

- minimalny poziom powstrzymywania — N2,

- maksymalna szeroké pracugca — W5,

— minimalny poziom intensywrsgi zderzenia — A. Lokalizagjprojektowanych urmzen bezpie-
czenstwa ruchu przedstawiono na planie w skali 1:1G@( nr 2).

7. Wykaz projektowanych znakow pionowych, poziomycloraz urzadzen brd

Lp. | Rodzaj znaku | Symbdl k8
Oznakowanie pionowe

1. Ustp pierwszéstwa A-7 3
2. Niebezpieczny zakt pierwszy w prawo A-3 1
3. Niebezpieczny zakt pierwszy w lewo A-4 1
4. Zwezenie jezdni obustronne A-12a 1
5. Dzikie zwierzta A-18b 4
6. Nakaz jazdy z prawej strony znaku C-9 4
7. Droga z pierwszsstwem przejazdu D-1 4
8. Przejcie dla pieszych D-6 2
9. Kierunki na pasach ruchu F-10 3
10. | Tabliczka ,1,5 km” T-2 2
11. | Tabliczka ,Koniec” T-3 2
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Oznakowanie poziome
1. Linia pojedyncza przerywana krétka P-1b 227
2. Linia pojedyncza przerywana — prowac wyska P-1d 158 m
3. Linia pojedyncza przerywana — prowac szeroka P-le 101 n
4. Linia jednostronnie przekraczalna — diuga P-3a  m35
5. Linia podwojna cjgta P-4 904 m
6. Linia ostrzegawcza P-6 283 m
7. Przejcie dla pieszych P-10 36 m2
8. Linia warunkowego zatrzymania ztma z trojlgtow P-13 12m
9. Linia warunkowego zatrzymania ztma z prostogow P-14 6 m
10. | Powierzchnia wykczona z ruchu P-21a | 300 m2
11. | Strzatka kierunkowa w lewo P-8b 7 szt.
Urzadzenia bezpiecastwa ruchu
1. Stupek przeszkodowy U-5c 4
2. Bariery ochronne stalowe SP-09/4| 144 m

8. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji rudou31.12.2015r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 przywotanego w pkt 1 litregporzdzenia jednostka wprowadzea organi-
zacg ruchu zawiadamia organ zadzapcy ruchem, zarg drogi oraz wiéciwego komendanta Po-
licji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7igmzed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Etk, wrzesié 2014 r. Opracowat
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