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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla przedgwzigcia pn.
Aktualizacja dokumentacji technicznej na przebudowe
drogi pow. nr 1805N Pierkunowo — Gzycko i skrzyzowania
z dr. pow. nr 1732N Gizycko — Swidry — gr. pow.

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy nr SB.2611.1.2016 z dnia 10.02.2016 r. pdmyi Zaradem Droég Powiatowych
w Gizycku a Zaktadem Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciedhelgat w Etku,

b) mapy sytuacyjno wysokoiowej w skali 1:500,

c) rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 poz. 430 z piejszymi zmianami),

d) rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@&u w sprawie szczegoétowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 12§¥p1133),

e) rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji doty-
czacej bioz i planu bioz (Dz. U. Nr 120, poz. 1126&miejszymi zmianami),

f) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publichntekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 19
poz. 115 ze zm.),

g) katalogu powtarzalnych elementéw drogowych (KPED)

h) wiasnych pomiaréw uzupetnigych i inwentaryzacyjnych ugdzen istniegcych,

1) uzgodnié z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja dokunegrgeojektowej przebudowy o[rogi powiato-
wej nr 1805 N Pierkunowo — @jicko i skrzyowania z dr. pow. nr 1732N @jicko —Swidry — gr.
pow.

Zakresem opracowania @by odcinek drogi powiatowej nr 1732N — obszar skozyania skanali-
zowanego z dr pow. nr 1805N, oraz odcinek drogiiptawej nr 1805N - od skrzgwania z ulig
Swidersky w Gizycku (DP1732N) do skrzpwania z drog gminra w m. Pierkunowo. Zakres pla-
nowanych robét obejmuije:

- przebudow nawierzchni jezdni drogi,

- budowe zatok autobusowych,

- budowe zjazddéw indywidualnych i publicznych,

- budowe odcinka chodnika.

Celem opracowania jest poprawa bezpiésizga ruchu kotowego i pieszego realizowana poprzez
przebudow nawierzchni jezdni, wjazdéw i zatok autobusowyataz poprawa warunkéw odwod-
nienia jezdni.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Odcinek drogi powiatowej oblly opracowaniem pofmny jest na potnoc od m. gicko. Istniej-
ca jezdnia drogi posiada nawierzchhitumiczry o szerokéci okoto 4,5 — 5,5 m, pobocza grunto-
we 0 zmiennej szerokoi. Od strony poinocnej wzdiudrogi zlokalizowana jesiciezka rowero-
wa, zjazdy urgdzone oraz uggzone zatoki autobusowe. Od strony potudniowej hregdzo-
nych zjazdéw, chodnikéw, zatok autobusowych. W tihsiecnej odwodnienie drogi odbywe si
powierzchniowo do istniegych wpustow a nagbnie do rowdéw przydrmych ktére § w ztym
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stanie technicznym, zamulone. W okolicy wylotu fxayalikbw twora sic w rowach zastoiska
wodne.

Na obszarze obfym opracowaniem wygpuje nasfpujace uzbrojenie techniczne:

- sie¢ wodochgowa,

- odcinki si€ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ gazowa,

- kablowe linie energetyczne,

- napowietrzne linie energetyczne,

- kablowa sié telekomunikacyjna.

Uzbrojenie techniczne nie koliduje z planowanymsgii@m zagospodarowania terenu.

Droga posiada geodezyjnie wyznaczone linie rozgeapice obejmujce pas drogowy 0 zmiennej
szerokdci. Wigkszas¢ dziatek przylegtych do drogi jest zagospodarowaiadiuz projektowanej
drogi znajdwy sie pola uprawne, zabudowa mieszkaniowa jednorodzimagrodowa.

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie dogpnych informacji stwierdzon@e w podtau zalegaj grunty niewysadzinowe
I czgsciowo watpliwe. Warunki wodne okgtono jako przegitne, a grunty néine podtaa zaliczo-
no do grupy nénosci G2.

Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosnJgt.

4. Planowane zagospodarowanie terenu

4.1. Droga i urmadzenia komunikaciji

Planowany przebieg drogi dostosowany zostat doejgtego zagospodarowania terenu oraz
uzbrojenia podziemnego terenus @rogi pow. 1805N zostata opracowana na podstavgigoty
rzednych geodezyjnych i dostosowana do istuego krawznika jezdni po stronie prawej oraz na
odcinku od km 2+660%0jezdni zostata usytuowana tak abyzma byto wykona planowan sze-
rokos¢ jezdni (5,5m) nmgdzy istniegcym obustronnym szpalerem drzew.

Pocatek opracowania DP 1732N PT1 w km rob. 0+000 (naokgci granicy dz. geod. nr 809 i
811), koniec w km rob. 0+095 (koniec poszerzen@ glazyowanie) w kierunku mSwidry.

Pocatek opracowania DP 1805N PT2 w km rob. 0+002 (kgawezdni DP1732N - skrzpwa-
nie z uliey Swidersky), koniec w km rob. 3+365,20 (za skepyvaniem z drog gminrg w miejsco-
wosci Pierkunowo).

Projektowana jezdnia DP1805N od km 0+002 do km O4BD posiada przekrdj uliczny, od km
0+600 do km 2+650 posiada przekrdj poétuliczny, od R+650 do km 3+365,20 projektowana
jezdnia posiada przekroj szlakowy, istaag sciezka rowerowa znajduje siza poboczem i rowem
przydraznym w odlegtéci ok 7,0 m od osi projektowanej jezdni.

W ciggu projektowanej drogi wygpuja skrzyzowania z drogami bocznymi, zjazdy indywidualne
I publiczne:

- w km 0+000,00 — uSwiderska strona lewa i prawa,

- w km 0+141,50 — ul. Topolowa strona lewa,

- w km 0+290,30 — ul. W¥hiowa storna lewa,

- w km 0+471,89 — ul. Zachodnia strona prawa,

- w km 0+478,40 — ul. Wiejska strona lewa,

- w km 0+610,80 — ul. Mita strona lewa,

- w km 0+959,20 — ul. Rybacka strona lewa,

-w km 1+319,10 — ul. Radosna strona lewa,

- w km 1+490,50 — ul. Browarna strona lewa,

- w km 1+798,53 — ul. Szegliwa str. prawa,
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- w km 2+651,2 — droga czotgowa K-4833 strona lepaawa,

- w km 3+340,00 — droga gminna strona lewa,

W/w skrzyzowania po stronie prawej wdzone. Skrzyowania z drogami bocznymi po stronie le-
wej do uradzenia zgodnie z wykazem robot, tabela nr 7.

Wykaz zjazdéw stanowi tabela robot na zjazdachczaik nr 7.

Pod zjazdami (skrzpwaniami) w km 0+959,20, km 1+520,30, km 1+490}60,2+651,20 zasto-
sowa rury przepustowe PEHBr. 60 cm, pod pozostatymi zjazdami na ktérych wyarss jest
zastosowanie przepustu zastosoéway PEHDsr. 40 cm.

Szczegoty planowanych rozygiah w planie przedstawiono na rys. nr 2 we&i graficznej opra-
cowania.

Konstrukcja nawierzchni zostata okrdona w oparciu o za€zniki Nr 4 i 5 Rozporgdzenia Mi-
nistra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2rcaal999 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998r.43, poz.
430), badania podia gruntowego i przyja kategor¢ ruchu.

Grupa neénosci podiaza na podstawie badaeotechnicznych okéna zastata jako G2.

DP1805N do km 2+650 i skrzgowanie z DP1732N:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm,

- istniejgca nawierzchnia bitumiczna,
uwaga: lokalnie w przypadku szerokad istniegcej jezdni mniejszej 1i5,50 m, nalgy wyko-
nac poszerzenie jezdni.

jezdnia z betonu asfaltowego — istnigca nawierzchnia DP1805N od km 2+650:
- warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm,

- warstwa wyrownawczo-wraca z betonu asfaltowego o gr. do 7 cm,

- warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego stabil@amgo mechanicznie.

jezdnia z betonu asfaltowego — poszerzenia DP1805N:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm,

- podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego aréchnie gr. 20 cm,
- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o RmMES gr. 15 cm.

kraw ezniki:

- kraweznik betonowy o wym. 15x22 i 15x30 cm,

- kraweznik kamienny najazdowy przy zatokach autobusowycatériat Inwestora)
- fawa pod krawzniki betonowa z betonu C8/10.

obrzeza:
- obrzeze betonowe wibroprasowane o wym. 8x30 cm,
- tawa pod obrzee betonowe z betonu C8/10.

chodniki:

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm — szara,

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 10 cm.

zjazdy z kostki brukowej betonowej:

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — grafitowa,

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 20 cm.

zjazdy z betonu asfaltowego:
- warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm,

Zakfad Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech WielgalkEluty 2016 r.



Przebudowa drogi powiatowej nr 1805N i skrawania z dr. pow. 1732N

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctvae gr. 20 cm.

zatoki autobusowe:

- kostka kamienna nieregularna gr. 15-17 cm (matewaéstora),

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. 22 cm.

- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o RmMB& gr. 15 cm.

Od km 0+000 do km 0+600 zastosowano przekréj ujicRo stronie lewej zaprojektowano kra-
weznik 0 wymiarach 15x22 cm wystgy 4 cm nad jezdnie.Szczegoly prgych rozwhzan
przedstawiono na rys. nr 4 weszi graficznej opracowania.

niweleta:

Rozwigzanie wysokéciowe odcinka DP1732N i odcinka DP1805N do km 2+866tato wykona-
ne w ramach dokumentacji projektowych wg ktéryckolrgalizowane. W chwili obecnej na tych
odcinkach drog nakly wykona warstwe scieralmg grubcci 5cm. Na DP1732N uf@nie warstwy
scieralnej naley poprzedzi frezowaniem istnigcej warstwy bitumicznej na gr. ok 4 cm. Niwele-
te jezdni pozostatego odcinka drogi zaplanowano wigpawiu do istnigjcego zagospodarowania
terenu, w szczegoldoi tak, aby zapewnisprawne odwodnienie jezdni oraz przy zeluu po-
prawnego uksztattowania jezdni w profilu padiym i przekroju poprzecznym. Spadki padie
niwelety wahaj si¢ od 0,175% do 3,712%. Niwetefezdni przedstawiono w i graficznej
opracowania rys. nr 3.

4.2. Odwodnienie

Zakres planowanej inwestycji obejmuje wykonanie:

-budowe 3 wpustow ulicznych kanalizacji deszczowej i pragilikdw z rur PC\ér. 160 mm,

-regulacja pionowa studzienek wpustow ulicznychpdgektowanych rgdnych nawierzchni jezd-
ni,

-renowacje istnigcych rowoéw przydrenych oraz cgsciowe ich wykonanie,

-wykonanie przepustow pod zjazdami indywidualnympublicznymi wraz z obrukowaniem.

4.3. Przebudowa istniegcych obiektow

Sposob zagospodarowania pasa drogowego wymagaupd@ep ogrodzenia dziatki nr 132/3 od
strony drogi, ktére zlokalizowane jest w pasie dnogm. Istniejce ogrodzenie natg rozebra
I ponownie wybudow@na granicy dziatki nr 132/3.

5. Zielen

Drzewa nieprzeznaczone do usum naley na czas prowadzenia robot zabezpiécpyzed
uszkodzeniami poprzez owiie pni drzew matami stomianymi i deskami.

6. Organizacja ruchu i urzadzenia brd

Przebudowa drogi nie wymaga zmiany istqtej stalej organizacji ruchu. Na skgpyvaniu
DP1805N i DP1732N naty odtworzy oznakowanie poziome. Oznakowanie poziome wykona
cienkowarstwowe.

7. Uwagi dotycace realizacji planowanej inwestycji

- wyznaczenie osi i punktow gtéwnych osi trasy nglerykona geodezyjnie przez uprawnione-
go geodet w oparciu o wykaz wspotegnych, ktow i odlegidci punktow gtownych osi trasy,

- przy realizacji uzbrojenia przebiegi instalacjilery wyznaczy w terenie w oparciu osaulic
i przekréj normalny, brakgge dane odczyéagraficznie z projektu zagospodarowania terenu,

- roboty ziemne w pobtu kolizji z istniegcym uzbrojeniem terenu nale wykonywa recznie
Ze szczegoklostraznoscia,
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- nalezy zwréck szczegolg uwag na zgodnie z norgnzag:szczenie wykopow po wykonaniu
uzbrojenia technicznego w pasie drogowym orazsazenie dotéw po karczach, pagio
gruntowego, robot ziemnych i podbuddéw z kruszyw,

- podczas realizacji rob6t nalestosowa materialty posiadage atesty lub dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie i stosowaic do wymagé producentéw materiatow i wdzen oraz
wymaga podanych w szczegbétowych specyfikacjach techniczrnyykonania i odbioru robét
budowlanych,

- w trakcie prowadzenia robo6t nalebezwzgédnie przestrzegawymaga oraz obowdzujacych
przepisow z zapewnieniem bezpietz®va pracownikom zatrudnionym na budowie jak row-
niez pozostatym uczestnikom ruchu drogowego.

8. Zestawienie powierzchni poszczegolnychgzi zagospodarowania terenu

Powierzchnia urgdzen komunikacyjnych, ogotem - 21.059,72m
w tym:

- jezdnia z betonu asfaltowego -18.631,54 rf

- zatoki autobusowe- nawierzchnia z kostki kamig¢nne - 311,80rh

- chodniki - nawierzchnia z kostki betonowe] -374,00 m,

- zjazdy - nawierzchnia z betonu asfaltowego -698143 m,

- zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej - 44,00
Powierzchnia terendw zieleni -7.70191

9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza pozaigeanieruchomgci, na ktérych bdzie zreali-
zowana inwestycja i jednocaee zawiera i w granicach dziatek o nr geod. 28; 29¢h04 Ga-
jewo i 40/2; obgb 01 Antonowo, gm. Gicko.

Etk, luty 2016 r. Opracowat
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1805N Pierkunowoizyko
dziatki o nr geod.:
28, 29, olxb 04 Gajewo, gm. Gycko
40/2 obeb 01 Antonowo, gm. Gycko

Inwestor:

Zarzad Drég Powiatowych
ul. Wegorzewska 4
11-500 Gkycko

Sporzadzit:

Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6
19-300 Etk
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1.1.

1.2.

2.1

2.2.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1805N Perkunowo — Gizycko

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanegorarz kolejnosé¢ realizacji poszczegoinych
obiektow

Zakres robot

W zakres robét wchodzi wykonanie: robot rozbiorketvelementéw drog, przepustow i ogrodze-

b6t ziemnych (wykopy i nasypy), wykonania podbudavgruszywa stabilizowanego mechanicznie,
warstw nawierzchni z kostki betonowej, kamienngjzobetonu asfaltowego, poboczy i zjazdéw. Ro-
boty keda oznakowane wedtug projektu czasowej organizacjiul zabezpieczenia robot.

Wykaz istniegcych elementéw podlegajcych adaptacii lub rozbiorce.

W ramach prowadzonych robdét rozbiérce podlggagwielkie powierzchnie istniggych zjazdow
i jezdni oraz istniejce ogrodzenie zlokalizowane w pasie drogowym. Neewiduje s¢ adaptacii lub
rozbidrki innych obiektéw budowlanych w zakresiéglr

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki nal terenu, ktére mogy stwarzaé zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia rob6t diogowych.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére maegstwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi:

- napowietrzna linia energetyczna nN,

- doziemna linia kablowa nN i SN,
- doziemna si€gazowa.

Elementy terenu, ktére mog stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

Nie przewiduje si w trakcie prowadzenia robét drogowych elementérerte stwarzagcych realne
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robét budow-
lanych, okreslajacych skak i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wygpowania.

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewidujensisttpowanie nagpujacych zagraen:

- zagraenie uszkodzenia ciata — w trakcie wykonywanie poabiérkowych, wycinki drzew, mon-
tazu elementéw betonowych - uszkodzenie ciata masziynaanzdziami wytymi do robét,

- zagraenie potgceniem przez pojazdy i maszyny — vegatje przez caly okres prowadzenia robot
pod ruchem,

- zagraenie poraeniem pgdem elektrycznym — w trakcie prowadzenia robot ngch — w przy-
padku uszkodzenia linii kablowej lub dotkaia napowietrznej linii energetycznej,

- zagraenie wybuchem gazu — w trakcie prowadzenia roleyhaich i w trakcie przektadania gazo-
ciagu do nowych rgdnych terenu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktai pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadzigjraz na rok) w zakresie bezpieageva i higieny
pracy. Zapewnienie szkolenie wshego w zakresie bezpieéatwa i higieny pracy obejmagego in-
strukta ogdlny, instrukta stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikorwaaatrudnionym
przed ich przysipieniem do pracy:

a) okre&lenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreenia:
- jezeli wykonana praca stwarza zaggaiezycia lub zdrowia natey bezwzgtdnie przerwéa wy-
konywanie danej czynioi w celu usunjcia zagraenia. Jeeli usungcie zagraéenia nie jest

Zakfad Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech WielgalkEluty 2016 r.



Przebudowa drogi powiatowej nr 1805N i skrawania z dr. pow. 1732N

b)

mozliwe, nalery zgtost problem przetonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej czyn-
nosci.

- w przypadku zauwzenia wykonania przez innego z pracownikdéw prac stagcych zagrae-
nie pracownik, ktéry zauwsgt zagrazenie, jest obowazany zgtosi to osobie sprawagej nad-
z6r na budowie.

- naley uzywac narzdzi, maszyn i urgdzer jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instrakcj
uzytkowg. Zabrania s uzywania maszyn i ugdzen, ktére wykazuj cechy niespetniania wy-
maga bezpieczastwa (np. przetarty kabel, zepsuty gyognik, brak ostony itp.). O uszkodze-
niach naley poinformowa osole sprawujca bezpdredni nadzér nad wykonywanymi pracami
w celu usunicia uszkodze lub wymiany urzdzenia.

- uzywanie narzdzi i urgdzen wymagajcych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jadyn
przez osoby posiadgjych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisarsikoleniu pra-
cownikow.

stosowanie przez pracownik@rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieegajch przed skutka-

mi zagraenia. Pracownicyasobowizani do stosowanigsrodkéw ochrony indywidualnej zgodnie

z ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywangjaci, a w szczegolnai:

- ubrania ochronnego - do wszystkich wykonywanyacpr

- rekawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,

- czapki drelichowanej - do wszystkich wykonywanyzhc,

- okularéw ochronnych biatych - dogcia i szlifowania szlifierk katows, do przecinania elemen-
téw betonowych, do prac rozbiérkowych mtotem udanow narzdziami prostymi,

zasady bezgoedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpieu przez wyznaczone

w tym celu osoby:

- ustalenie w formie wykazu prac szczegdlnie nielmzmych,

- zapewnienie bezgoedniego nadzoru nad pracami przez osoby kieeuj

- wykonanie prac szczegolnie niebezpiecznych bepdéezdniego nadzoru przez ogobo tego
wyznaczog jest niedopuszczalne,

- zapewnienie odpowiednicitodkéw zabezpieczggych odpowiednio do rodzaju wykonywanej
CZynnaci.

- instrukta pracownikdw obejmuagy w szczegolngi: imienny podziat pracy, ustalenie kolejno-
sci wykonywania zadg ustalenie wymagabezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu
poszczegoblnych czynka. W miejscach szczegdlnie niebezpiecznych w istnefowadzonych
robot drogowych umieszczonedy znaki informujce o rodzaju zageenia.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom wyni-
kajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczéinego zagraenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniaggcych bezpieczg i sprawna komunikacje, umozliwiaj gca szybka
ewakuacje na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

przeszkolenie pracownikdw na wypadek koniedznadzielenia pierwszej pomocy oraz w dziedzi-
nie pos¢powania na wypadek paru, awarii i innych zagten,

cigglty nadzor, w czasie wykonywania prac budowlanyaliejncici i sposobu wykonywania po-
szczegolnych prac ze szczegdlowym uwdgleniem konsekwencji ich bezpieéséwa.

ciagty nadzor, nad sposobem i miejscem sktadania ma#ier, tak aby nie zaktdécasprawnej ko-
munikacji i umaliwi ¢ szyblky ewakuadg,

umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy nuimetelefonéw do najliiszego pogotowia, po-
licji i strazy pozarnej,

prowadzenie robét zgodnie z zatwierdzonym projaktgasowej organizacji ruchu.
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