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Zjazd w wykopie Zjazd w nasypie skala 1:100
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w-wa $cieralna z BA gr. 4 cm w-wa $cieralna z BA gr. 4 cm " "
w-wa wigzgca z BAgr. 5 cm w-wa wigzgca z BAgr. 5 cm Zakfad US*Ug prOgOWy_Ch DROTECH
podbudowa z KESM gr. 20 cm podbudowa z KESM gr. 20 cm WO]CIGCh Wielgat
P, ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
Obiekt: Przebudowa dr. pow. nr 1805N Pierkunowo - Gizycko i skrzyz.
z dr. pow. nr 1732N Gizycko - Swidry - granica powiatu
Przepust rurowy PEHD @ 60 lub @40 zgodnie z wykazem zjazdéw Rysunek: Szczegot zjazdu ?ha(;?)
tawa zwirowa 0-32 mm o wym 0,5mx0,3m :
Opracowali: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09
Sprawdzajgcy:| mgr inz. Pawet Lutow WAM/0045/POOD/09
Data: luty 2016 r. Rys. nr 6 Ark. 1/1




