P R Z E D M I A R   R O B Ó T
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P R Z E D M I A R   R O B Ó T
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W Y C I N K O W Y   P R Z E D M I A R   R O B Ó T
Przebudowa dr. pow. nr 1805N Pierkunowo - Giżycko 
 

	Lp.
	Nr spec. techn.
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1 d.1
	D.01.01.01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. 
Od km 0+050 do km 3+365,20
	km
	
	

	
	
	
	km
	3.3152
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.3152

	2 d.1
	D.01.01.01
	Inwentaryzacja powykonawcza
	kpl
	
	

	
	
	1
	kpl
	1.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.00

	3 d.1
	D.01.01.01
	Zabezpieczenie i/lub przeniesienie punktów geodezyjnych kolidujących z przebudowywaną drogą
	kpl
	
	

	
	
	13
	kpl
	13.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.00

	4 d.1
	D.01.02.01
	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia
	ha
	
	

	
	
	0.11
	ha
	0.11
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.11

	5 d.1
	D.01.02.01
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 96-124 cm)
	szt.
	
	

	
	
	7
	szt.
	7.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.00

	6 d.1
	D.01.02.01
	Wywożenie karpiny na odkład wraz z utylizacją
	mp
	
	

	
	
	7 *1,18
	mp
	8.26
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.26

	7 d.1
	D.01.02.04
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 5 cm z odwiezieniem kory asfaltowej na bazę Obwodu Drogowego w Giżycku.
	m2
	
	

	
	
	<spękania siatkowe> 11.0*1.5+45.0*1.8+30.0*1.5+90.0*1.2+95.0*1.2+
70.0
	m2
	434.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	434.50

	8 d.1
	D.01.02.04
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem krawężników do ponownego wbudowania. (przy skrzyżowaniu z ul. Wiejską)
	m
	
	

	
	
	40
	m
	40
	

	
	
	
	
	RAZEM
	40.00

	9 d.1
	D.01.02.04
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu wraz z odwiezieniem na odkład i utylizacja
	m3
	
	

	
	
	40*0.0750
	m3
	3.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.00

	10 d.1
	D.01.02.04
	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm ze złożeniem elementów do ponownego wbudowania (przy skrzyżowaniu z ul. Wiejską)
	m
	
	

	
	
	36.0
	m
	36.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	36.00

	11 d.1
	D.01.02.04
	Odcięcie krawędzi jezdni piłą mechaniczną 


734.1
	m


m
	


734.10
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	734.10

	12 d.1
	D.01.02.04
	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej ze złożeniem do ponownego wbudowania (skrzyżowanie z Wiejską 40m x 1,5m)
	m2
	
	

	
	
	60.0
	m2
	60.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60.00

	13 d.1
	D.01.02.04
	Przestawienie istniejącego oznakowania pionowego 
	szt
	4.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.00

	14 d.1 
	D.01.02.02
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm             <tabela nr 6 w lokalizacjach jak w p. 15 d.2>
	
m2
	
5678,31
	
5678,31



	Lp.
	Nr spec. techn.
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	2
	
	ROBOTY ZIEMNE

	15 d.2
	D.02.01.01
	Wykopy z transportem urobku na odkład
	m3
	
	

	
	
	<tabela nr 1> 1+342,95-1+385,70 = 5.83m3
2+197,35-2+279,40 = 38.44m3
2+689,70-3+365,20 = 571.9mm3
	m3
	616,17
	

	
	
	
	
	RAZEM
	616,17

	16 d.2
	D.02.01.01
	Plantowanie skarp i dna wykopów
	m2
	
	

	
	
	<tabela nr 2> 1+342,95-1+385.70 = 57.00m2
2+197,35-2+279,40 = 130.06m2
2+689,70-3+365,20 = 2132.09m2
	m2
	2319.15
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2319.15

	17 d.2
	D.02.03.01
	Formowanie nasypów z gruntu z dokopu
	m3
	
	

	
	
	<tabela nr 1> 1+342,95-1+385,70 = 101.08m3
2+197,35-2+279,40 = 133.08m3
2+689,70-3+365,20 = 431.66mm3
	m3
	665.82
	

	
	
	
	
	RAZEM
	665.82

	18 d.2
	D.02.03.01
	Zagęszczanie nasypów
	m3
	
	

	
	
	<tabela nr 1> w lokalizacjach jw.
	m3
	665.82
	

	
	
	
	
	RAZEM
	665.82

	19 d.2
	D.02.03.01
	Plantowanie skarp i korony nasypów
	m2
	
	

	
	
	<tabela nr 2> 1+342,95-1+385,70 = 193.80m2
2+197,35-2+279,40 = 235.16m2
2+689,70-3+365,20 = 701.21mm2
	m2
	1130.17
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1130.17

	3
	
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

	20 d.3
	D.03.02.01
	Wykopy oraz przekopy na odkład
	m3
	
	

	
	
	(0.75*0.75*3.14+1.0*1.0*3.14)/2*2.50*3+1.0*1.50*9.0
	m3
	31.90
	

	
	
	
	
	RAZEM
	31.90

	21 d.3
	D.03.02.01
	Zasypywanie wykopów
	m3
	
	

	
	
	18.40-3.21+1.0*1.5*9.0
	m3
	28.69
	

	
	
	
	
	RAZEM
	28.69

	22 d.3
	D.03.02.01
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi
	m3
	
	

	
	
	18.40-3.21+1.0*1.5*9.0
	m3
	28.69
	

	
	
	
	
	RAZEM
	28.69

	23 d.3
	D.03.02.01
	Odwiezienie nadmiaru gruntu na odkład
	m3
	
	

	
	
	31.90-28.69
	m3
	3.21
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.21

	24 d.3
	D.03.02.01
	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	szt.
	
	

	
	
	3
	szt.
	3.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.00

	25 d.3
	D.03.02.01
	Izolacja zewn. powierzchni rur o śr. 500 mm  lepikiem asfaltowym dwukrotnie
	m
	
	

	
	
	2.50*3
	m
	7.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.50

	26 d.3
	D.03.02.01
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 10 cm
	m2
	
	

	
	
	(9.0+9.5+10.0)*0.40

	m2
	11.40
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11.40

	Lp.
	Nr spec. techn.
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	27 d.3
	D.03.02.01
	Przykanaliki z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm w wykopie otwartym
	m
	
	

	
	
	9.0+9.5+10.0
	m
	28.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	28.50

	28 d.3
	D.03.02.01
	Przewiert mechaniczny pod korpusem drogi rurami o śr.200mm
	m
	
	

	
	
	9.0+9.5
	m
	18.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.50

	29 d.3
	D.03.02.01 a
	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	szt.
	
	

	
	
	29
	szt.
	29.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	29.00

	30
d.3
	D.03.02.01 a
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych kanalizacji sanitarnej
	szt.
	
	

	
	
	1
	szt.
	1.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.00

	31 d.3
	D.03.02.01 a
	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych
	szt.
	
	

	
	
	21
	szt.
	21.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	21.00

	4
	
	PODBUDOWA

	32 d.4
	D.04.01.01
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	
	

	
	
	<jezdnia - poszerzenia - tabela nr 3> 1526.89
	m2
	1526.89
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1526.89

	33 d.4
	D.04.05.01
	Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
	m2
	
	

	
	
	<jezdnia - poszerzenia - tabela nr 3> 1526.89
	m2
	1526.89
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1526.89

	34 d.4
	D.04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm
	m2
	
	

	
	
	<jezdnia - poszerzenia - tabela nr 3> 1303.07
	m2
	1303.07
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1303.07

	35 d.4
	D.04.03.01
	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego
	m2
	
	

	
	
	<jezdnia - tabela nr 4> 976.31
	m2
	976.31
	

	
	
	
	
	RAZEM
	976.31

	36 d.4
	D.04.03.01
	Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,7 kg/m2
	m2
	
	

	
	
	<jezdnia - tabela nr 4> 976.31
	m2
	976.31
	

	
	
	
	
	RAZEM
	976.31

	37 d.4
	D.04.07.01
	Podbudowa z betonu asfaltowego dla KR-2 gr. 7 cm
	m2
	
	

	
	
	<jezdnia - tabela nr 4> 976.31
	m2
	976.31
	

	
	
	<spękania siatkowe> 11.0*1.5+45.0*1.8+30.0*1.5+90.0*1.2+95.0*1.2+
70.0

	m2
	434.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1410.81

	38 d.4
	D.04.08.01
	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym dla KR-2
	t
	
	

	
	
	<tabela nr 5> 156.13*2.5

	t
	390.33
	

	
	
	
	
	RAZEM
	390.33

	Lp.
	Nr spec. techn.
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	 d.39
	D.04.08.05
	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie
	m3
	
	

	
	
	<tabela nr 5> 37.08
	m3
	37.08
	


	
	
	
	
	RAZEM
	37.08

	5
	
	NAWIERZCHNIA

	40 d.5
	D.04.03.01
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
	m2
	
	

	
	
	<jezdnia 1805N> 3315.2*5.50+133.94
	m2
	18367.54
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18367.54

	41 d.5
	D.04.03.01
	Skropienie warstwy bitumicznej emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3 kg/m2
	m2
	
	

	
	
	<jezdnia 1805N> 3315.2*5.50+133.94
	m2
	18367.54
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18367.54

	42 d.5
	D.05.03.05
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR-2 gr. 5 cm
	m2
	
	

	
	
	<jezdnia 1805N> 3315.2*5.50+133.94
	m2
	18367.54
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1836754

	43 d.5
	D.05.01.02
	Uzupełnienie poboczy - nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm. 
Strona lewa 0+050-3+345=3295m – skrzyżowania 100m = 3195mb Strona prawa 2+660 – 3+365 = 705mb                                                             Razem (3195m + 705m) * 1,0m
	m2
	
	

	
	
	
	m2
	3900.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3900.00

	6
	
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	44 d.6
	D.06.01.01
	Humusowanie skarp z obsianiem trawą przy gr. warstwy humusu 5 cm
	m2
	
	

	
	
	<tabela nr 2> 2319.15+1130.17
	m2
	3449.32
	


	
	
	
	
	RAZEM
	3449.32

	7
	
	OZNAKOWANIE 

	45 d.7
	D.07.01.01
	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową
	m2
	
	

	
	
	<P-10>11+11
	m2
	22.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	22

	8
	
	ELEMENTY ULIC

	46
d.8
	D.08.01.01
	Ława betonowa z oporem z betonu C8/10 pod krawężnik kamienny (na zatokach)
	m3
	
	

	
	
	<krawężniki>158*0.0750
	m3
	11.85
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11.85

	47d.8
	D.08.01.01
	Krawężniki kamienne obniżone na podsypce cementowo-piaskowej materiał Inwestora
	m
	
	

	
	
	<zatoki autobusowe> 50.5+51.3+56.2
	m
	158.00
	


	
	
	
	
	RAZEM
	158.00

	48d.8
	D.08.02.02
	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm  (przy skrzyżowaniu z ul. Wiejską, kostka z rozbiórki)
	
	
	

	
	
	
	m2
	
	

	
	
	
	m2
	60.00

	

	
	
	
	
	RAZEM
	40.00

	Lp.
	Nr spec. techn.
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	49 d.8
	D.08.01.01
	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej przy skrzyżowaniu z ul. Wiejską.(krawężnik z rozbiórki)
	
	
	

	
	
	40.00
	m
	40.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	40.00

	50 d.8
	D.08.03.01
	Ustawienie obrzeży chodnikowych 20x6cm (przy skrzyżowaniu z ul. Wiejska, elementy z rozbiórki)
	m
	
	

	
	
	
	m
	36.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	360.00
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