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1. WSTEP

Niniejszg dokumentacje opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

Zleceniodawcg badan jest Biuro Projektéw Drogowych Remigiusz Krzykwa,
ul. Wawelska 4G/10, 80-034 Gdansk.

Celem badan byto wykonanie rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych

dla zadania przebudowy ulicy Kolejowej i Traugutta w Gizycku.

Zleceniodawca przekazat mape sytuacyjng w skali 1 : 1000

z uzgodnionymi miejscami i gtebokosciami otworow penetracyjnych.

Podstawe opracowania stanowia:

= schemat rozmieszczenia otworow badawczych
= uzgodnienia ze Zleceniodawcg i Projektantem
= badania i pomiary terenowe

= normy i literatura

= prace kameralne

W marcu 2017 r., w wyznaczonych punktach w przebiegu projektowanych
odcinkéw ulic Kolejowej i Traugutta wykonano drogi powiatowej wykonano 5 otwory
badawcze od 2,0 do 3,0 m gtebokosci kazdy. Wiercenia wykonano systemem
okretnym mechanicznym, wiertnicg typu WH-25, przy pomocy s$widra typu ,sznek”

o $rednicy & 110 mm.
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2. ZESTAWIENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Charakterystyczne (uogodlnione) wartosci parametréw geotechnicznych
ustalono zgodnie z normg PN-81/B-03020 metodg ,B” przyjmujgc za parametry
wiodgce stopieh zageszczenia i stopien plastyczno$ci.

Na podstawie analizy badan polowych i archiwalnych z tego terenu w obrebie
gruntow budujgcych podioze do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania

wydzielono nastepujgce zespoty gruntowe:

I.  Grunty niebudowlane, nasypowe

I.A — nasyp niebudowlany, grunty sypkie z humusem, brgzowy,
wilgotny
[I. Grunty rodzime i nasypowe, sypkie

II.A — piasek drobny, miejscami z piaskiem Srednim, miejscami zagliniony
lub z domieszka gleby, brgzowy, wilgotny i mokry, srednio

zageszczony

Zespdt gruntowy |.A  wytgczono =z zestawien obejmujgcych wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych, gdyz nieuporzgdkowana struktura
oraz znaczna Scisliwo$¢ (w przypadku gruntéw organicznych) nie pozwala

na jednoznaczne okreslenie cech technicznych tych gruntéw.

Dla pozostatych gruntdéw przedstawiono wartosci charakterystyczne:

Io - stopieh zageszczenia gruntéw sypkich

IL - stopien plastyczno$ci gruntéw spoistych

p - gestos$c objetosciowa gruntu / w t/m3/

dvu - kat tarcia wewnetrznego gruntu / w stopniach /

Eo - modut pierwotnego odksztatcenia gruntu / w MPa /
Cu - spgjnosc¢ / w kPa /

k - wspotczynnik filtracji / w cm/s /
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grunt, wiek Ip I Cu p Dy Eo |wilgotn. typ
numer nat. gruntu

warstwy
1.A )
plejsto -3
piasek cen 0,50 - - 1,75 30,5 46 16 - 10
drobny
4. WNIOSKI

W podtozu gruntowym odcinka projektowanej ul. Kolejowej w Gizycku pod okoto
10 — 15 cm warstwg nawierzchni wykonanej z trylinki lub kostki betonowej
utozonej na warstwie okoto 15 cm kamienia brukowego zalega miejscami okoto
1,0 m nasyp niebudowlany Ilub bezposrednio poziom gruntow rodzimych
wyksztatconych jako $rednio zageszczone piaski drobne, miejscami piaski
Srednie. Grunty rodzime majg nosny charakter. Grunty nasypow niebudowlanych
sg gruntami nienosnymi. Wykonanymi otworami badawczymi udokumentowano
przejawy wystepowania lustra wod gruntowych. W okresie prowadzonych badan
(stany wyzowe wdd gruntowych) lustro to ukfadato sie na gtebokosci okoto

1,5 - 1,8 m ponizej, poziomu powierzchni terenu.

. W podtozu gruntowym odcinka projektowanej ul. Traugutta w Gizycku pod okoto

7 — 12 cm warstwg nawierzchni bitumicznej utozonej na warstwie okoto 15 cm
kamienia brukowego zalega miejscami okoto 1,0 m nasyp niebudowlany
lub bezposrednio poziom gruntéw rodzimych wyksztatconych jako $rednio
zageszczone piaski drobne. Grunty rodzime majg nosny charakter.
Grunty nasypow niebudowlanych sg gruntami nienosnymi. Wykonanymi
otworami badawczymi nie udokumentowano przejawdéw wystepowania wod

gruntowych.
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3. Dla wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych nalezy przyjac
wspotczynnik materiatowy mi= 1 + 0,10 (0,90 lub 1,10 w zaleznosci

od parametru geotechnicznego).
7. Giebokos¢ przemarzania na tym terenie wynosi h = 1,40 m p.p.t.

8. Warunki gruntowo-wodne podtoza zostaty okreslone jako proste.

geolog
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