PROJEKT PRZEBUDOWY UL. KOLEJOWEJ W GIZYCKU NA ODCINKU OD UL. WYZWOLENIA DO UL. DABROWSKIEGO

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWLANY

TOM | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oswiadczenie projektanta 1 sprawdzajacego

Kopie uprawnien i za§wiadczenia z izb inzynierow budownictwa
Uzgodnienia

Cze$¢ opisowa

Cze$¢ rysunkowa

Rys. 1 - Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys. 2 — Plan zagospodarowania terenu skala 1:500

gk~ o e

TOM Il -V PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
TOM II ROBOTY DROGOWE

1. Opis techniczny
2. Cze$¢ rysunkowa

Rys. 1 - Plan orientacyjny skala 1:10 000

Rys. 2 — Plan sytuacyjny skala 1:500

Rys. 3 — Przekroje normalne skala 1:50

Rys. 4 — Profile podtuzne skala 1:100/1 000

Rys. 5 — Przekroje poprzeczne skala 1:100
TOM HII BRANZA SANITARNA

1. Opis techniczny
2. Cze$¢ rysunkowa

TOM IV INFORMACJA BIOZ

TOM YV OPINIA GEOTECHNICZNA

INFORMACJA BIOZ
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1 CZESC OPISOWA
1.1 Zakres roboét
— Budowa ulicy klasy Z wraz z chodnikiem po stronie prawej
1.2 Kolejnos$é realizacji
— Zabezpieczenie terenu budowy,
— Roboty przygotowawcze,
— Roboty ziemne,
— Rozbidrka istniejacej nawierzchni
— Roboty branzowe,
— Wykonanie podbudowy,
— Wykonanie konstrukcji nawierzchni drog chodnikow,
— Wykonanie poboczy,
— Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
— Prace wykonczeniowe.
1.3 Istniejace obiekty
— Uzbrojenie infrastruktury technicznej

1.4  Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie
— Istniejace sieci uzbrojenia terenu
1.5 Wykaz prac budowlanych przy ktérych moga wystapi¢ zagrozenia
Realizacja wymienionych robot wymaga zwrocenia szczeg6lnej uwagi i dozoru w

przypadku realizacji robot w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

o Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce robot
oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarzadce drogi oraz odpowiednie

jednostki administracyjne.

o Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, $redniego 1
wysokiego napigcia — $cisle nalezy przestrzegac przepisow BHP wykonywania
prac budowlanych sprzetem mechanicznym zarowno w przypadku linii

napowietrznych jak i kabli utlozonych w gruncie

o Prace w rejonie wystepujacych skrzyzowan z przewodami gazowymi i
wodociggami - wykonywa¢ pod nadzorem wtasciwych stuzb branzowych 1 w

sposOb zapewniajacy ochrong pracujacych ludzi.
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o Nalezy stosowa¢ zasadg, ze nie wszystkie mozna w pelni zmechanizowac.
Dotyczy to w szczegdlnosci robdt ziemnych w rejonie istniejgcych przewodow
infrastruktury technicznej. Cz¢$¢ prac nalezy wykonywac recznie przy pelnym
rozpoznaniu lokalizacji sieci 1 zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi

pracujacych w wykopach.
o Prace budowlano — montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.
o Wszelkie prace rozbidérkowe, prowadzone zarowno mechanicznie jak i recznie.
1.6 Sposoby prowadzenia instruktazu

— Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie w dziedzinie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i
szkolenie okresowe.

— Szkolenie wstgpne obejmuje : instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy,
szkolenie podstawowe.

— Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego oraz instruktazu stanowiskowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego
aktach osobowych.

— Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

— Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

— Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktorych wystepuja szczegodlnie duze zagrozenia zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy oraz inne osoby kierujagce
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz
co 6 lat.

— Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

— Zabrania si¢ powierzania obslugi maszyn 1 urzadzen pracownikom nie
posiadajacym stosownych kwalifikacji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych
maszynach 1 urzadzeniach udostgpnia si¢ instrukcje bezpiecznej obshugi 1
konserwacji, z ktorymi zapoznaje si¢ pracownikow, dokonujac stosownego zapisu

do Rejestru dokumentacyjnego szkolen.
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1.7

Srodki techmiczne i organizacyjne zapobiegajace  niebezpieczenstwom
wynikajacym z prowadzenia robét

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z Instrukcjami
producentow.

W strefach zagrozenia 1 w ich sgsiedztwie nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ sprawnej
ewakuacji na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewnié
mozliwo$¢ dojazdu dla stuzb ratowniczych, gdyby zaszta konieczno$¢ ich
interwenciji.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i kaski

Roboty przygotowawcze :

W przypadku wykrycia przedmiotow wybuchowych i1 niebezpiecznych nalezy
niezwlocznie przerwaé wszelkie prace w rejonie zagrozenia i o tym fakcie
powiadomi¢ Kierownika Budowy.

Wykryte przedmioty powinny podlega¢ Scistej kontroli i ewidencji. Nalezy je
przewiez¢ specjalnie przygotowanymi samochodami poza rejon budowy.
Wykonawca powinien przechowywa¢ ww. materialty w oddzielnych magazynach
spetniajacych wymogi bezpieczenstwa w tym zakresie.

Dostgp do materiatow wybuchowych i1 §rodkéw zapalajacych moga mie¢ tylko
osoby o odpowiednich uprawnieniach do prac strzalowych. Sposob i miejsce

niszczenia (utylizacji) ustali¢ ze Specjalistyczng Jednostka Wojskowa.

— Roboty drogowe:

e roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
polozenie instalacji, przewodow 1 urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sig
w zasiggu prowadzonych robot

e w czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne powinny by¢
oznakowane 1 ogrodzone uniemozliwiajac dostgp osobom niezatrudnionym

e kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp

e ruch srodkéw transportu obok wykopu powinien odbywac si¢ poza granice klina

naturalnego odtamu gruntu

2 INFORMACJE OGOLNE

Prowadzenie robdt przygotowawczych 1 budowlanych powinno by¢ zgodne

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
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»W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych” (Dz. U z dnial9 marca 2003)

— Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym planem ,bioz”
nalezy do Kierownictwa Budowy zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r ,,Prawo
Budowlane” art. 21a.

— Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przygotowano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r (Dz.U Nr 120 poz.
1126).

Opracowat:

mgr inz. Remigiusz Krzykwa
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