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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I 

SPRAWDZAJĄCYCH 
 

 

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

Oświadczamy, że projekt budowlany dotyczący inwestycji:  

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. KOLEJOWEJ W GIŻYCKU 

NA ODCINKU OD UL. WYZWOLENIA DO UL. DĄBROWSKIEGO 

opracowany na rzecz Inwestora:  

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku 

ul. Węgorzewska 4 

11 - 500 Giżycko 

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej  

przez: 

 

 Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność Podpis 

Projektant mgr inż. Remigiusz Krzykwa POM/0115/POOD/15 drogowa  

Sprawdzający mgr inż. Mariusz Chyła POM/0280/PWOD/11 drogowa  

Projektant mgr inż. Łukasz Nowakowski POM/0246/POOS/09 

Instalacyjna w zakresie 

sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, 

gazowych, 

wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

 

Sprawdzający mgr inż. Maciej Długi POM/0232/POOS/11 

Instalacyjna w zakresie 

sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, 

gazowych, 

wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

 

 

Kwiecień 2017r. 
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2. KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY 
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3. UZGODNIENIA 

 

 

SPIS UZGODNIEŃ 

Lp. Jednostka Data Temat 

1 Karta rejestracyjna mapy - - 

2 
Urząd Miejski w Giżycku 

Wydział Planowania i Inwestycji 
20.03.2017r. 

Warunki techniczne 

odprowadzenia wód opadowych 

3 
Urząd Miejski w Giżycku 

Wydział Planowania i Inwestycji 
06.04.2017r. 

Uzgodnienie rozwiązań w 

zakresie lokalizacji urządzeń 

4 
Urząd Miejski w Giżycku 

Wydział Planowania i Inwestycji 
13.04.2017r. 

Uzgodnienie rozwiązań w 

zakresie planu sytuacyjnego 

branży drogowej 

5 
Urząd Miejski w Giżycku 

Wydział Planowania i Inwestycji 
26.04.2017r. 

Uzgodnienie projektu  

budowlanego kanalizacji 

deszczowej 

6 Starostwo Powiatowe w Giżycku 28.04.2017r. 
Opinia koordynacji 

dokumentacji projektowej 
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1.  PRZEDMIOT INWESTYCJI. 

Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu w ramach 

opracowania zadania „Projekt przebudowy ul. Kolejowej w Giżycku na odcinku od ul. 

Wyzwolenia do ul. Dąbrowskiego”. Niniejszy projekt dotyczy przebudowy ulicy na działkach 

nr 636, 638, 689, zlokalizowanej w województwie warmińsko - mazurskim, powiat giżycki, 

gmina Giżycko. 

2.  PODSTAWY OPRACOWANIA. 

 Zlecenie Inwestora, 

 Mapa pozyskana z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Giżycku, 

 Mapa do celów projektowych w skali 1: 500 

 Mapa topograficzna w skali 1:10 000, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43/1999) wraz z komentarzem do ww. Rozporządzenia (rok 

2002); 

 Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106 z 2000 r z 

późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003); 

 Wizja lokalna w terenie. 

3.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 

Odcinek objęty opracowaniem zlokalizowany jest w gminie Giżycko. Ul. Kolejowa 

objęta opracowaniem posiada długość 432,62 m. W obrębie skrzyżowania z ul. Wyzwolenia 

ulica posiada nawierzchnię bitumiczną, na pozostałym odcinku nawierzchnię z trylinki. 

Nawierzchnia drogi jest w złym stanie, komfort jazdy po nawierzchni tego typu jest 

niezadowalający. Istniejąca nawierzchnia posiada szerokość ok. 7.00m, po prawej stronie 

znajduje się chodnik szerokości ok. 2,00m oddzielony od jezdni pasem zieleni szerokości 1,00 

– 2,00m w pasie zieleni znajdują się drzewa. Po lewej stronie znajduje się ścieżka rowerowa 

oraz chodnik przylegające do jezdni które nie podlegają przebudowie. Początek odcinka 

objętego opracowaniem zlokalizowano na wysokości skrzyżowania z ul. Wyzwolenia 

(skrzyżowanie zwykłe), w zakresie opracowania znajduje się wymiana nawierzchni na 
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skrzyżowaniu. Koniec opracowania w miejscu zakończenia odcinka o nawierzchni z trylinki. 

Po obu stronach ulicy znajdują się zjazdy do posesji, na działki oraz na parkingi. Na odcinku 

objętym opracowaniem droga łączy się poprzez skrzyżowania zwykłe typu T z ul. Żeglarską i 

ul. Szantową. Działka pasa drogowego graniczy z terenami kolejowymi. 

W celu określenia warunków gruntowo wodnych wykonano trzy otwory wiertnicze. 

Głębokość badań 2m ppt. Pod powierzchnią istniejącej nawierzchni występują piaski średnie 

z domieszką piasku drobnego. Zwierciadło wód podziemnych na głębokości 1,50m ppt. 

4.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W zakresie opracowania zaprojektowano odcinek drogi ul. Kolejowej o długości 

0+432,62m. Na całym projektowanym odcinku wykonana zostanie rozbiórka nawierzchni z 

trylinki (w zakresie skrzyżowania z ul. Wyzwolenia nawierzchni bitumicznej) oraz 

wykonanie konstrukcji nawierzchni z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego. 

Zaprojektowano jezdnie szerokości 7,00m (2 x 3,50m), Po stronie prawej od km 0+000 do km 

0+225.60 zaprojektowano chodnik z kostki betonowej brukowej bezfazowej szerokości 

2,00m oddzielony od jezdni pasem zieleni szerokości 1,00 – 2,00m. Chodnik oraz ścieżka 

rowerowa po stronie lewej pozostaje bez zmian. W zakresie opracowania zaprojektowano 

przebudowę skrzyżowania z ul. Wyzwolenia (wymiana nawierzchni bez zmiany geometrii). 

Skrzyżowania z istniejącą siecią drogową zaprojektowano w km: 

- 0+013.05 – skrzyżowanie z ul. Wyzwolenia 

- 0+242.10 – skrzyżowanie z ul. Żeglarską 

- 0+335.20 – skrzyżowanie z ul. Szantową 

Zjazdy na działki oraz parkingi wykonano z kostki brukowej betonowej w km: 

- 0+041.70 strona prawa; 

- 0+060.75 strona prawa; 

- 0+093.90 strona prawa. 

Przejścia dla pieszych zaprojektowano w km: 

- 0+003.15; 

- 0+025.50 (przejście na progu zwalniającym wyspowym); 

- 0+225.66 (przejście na progu zwalniającym wyspowym); 

- 0+400.40 (przejście na progu zwalniającym wyspowym); 

- przejście przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Wyzwolenia (na wlocie ul. 

Wyzwolenia). 
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Parametry techniczne projektowanej ul. Kolejowej:  

 długość przebudowywanego odcinka: - 432.62m 

 klasa techniczna    - Z 

 prędkość projektowa    - 40 km/h 

 szerokość jezdni    - 7.00m 

 szerokość pasa ruchu    - 3.50 m 

 szerokość chodników    - 2.00m 

 szerokość pasa dzielącego   - 1.00 – 2,00m 

 kategoria ruchu    - KR3  

4.1.  Kanalizacja Deszczowa 

Kanały i przykanaliki kanalizacji deszczowej. 

Kanały średnicy Dn250mm oraz przykanaliki średnicy 200mm zaprojektowano z rur 

kielichowych PVC-U ze ścianką litą klasy S (SDR34;SN8) zgodnie z normą PN-EN1401-

1:2009 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu               

(PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu”.  

Połączenia rur oraz posadowienie rur winny być wykonane zgodnie z instrukcją oraz 

wytycznymi montażowymi producenta.  

Należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kolektora w 

kierunku przeciwnym do spadku. 

Studnie (wpusty) deszczowe Wp Dn500mm 

Do odwodnienia nawierzchni przewidziano typowe studnie (wpusty) deszczowe z 

kręgów betonowych Dn 0,5 m z pierścieniami odciążającymi i z osadnikiem hos. = 1,0m.  

Wpust uliczny klasy D 400 z rusztem osadzonym na zawiasie zabezpieczającym przed 

kradzieżą. 

Studnie kanalizacyjne D Dn1200mm  

Zaprojektowano typowe studnie prefabrykowane z betonu C35/45 średnicy 1200 mm 

z osadnikiem zgodnie z normą PN-EN 1917:2004 „Studzienki włazowe i niewłazowe z 

betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”.  

Studnie zaprojektowano z osadnikiem głębokości 0,5m. 

Studnie kanalizacyjne wykonać z typowych prefabrykowanych elementów z betonu 

C35/45, wodoszczelnego (W-8), mało nasiąkliwego (nie więcej niż 5%) i mrozoodpornego 

(F-150). Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) łączone są 
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za pomocą uszczelek gumowych, takie połączenie gwarantuje szczelność i odporność na 

przemieszczenia boczne. Jako pierścienie dystansowe dla studni zlokalizowanych w jezdni, 

należy zastosować pierścienie dystansowe z tworzywa sztucznego D400. Pierścienie 

dystansowe tworzywowe są łączone są przy użyciu materiałów zalecanych przez producenta.  

Na studniach usytuowanych w jezdni zaprojektowano włazy z wypełnieniem 

betonowym typu ciężkiego klasy D 400. 

5.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

- powierzchnia nawierzchni jezdni bitumicznej – 2982m2 

- powierzchnia nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej bezfazowej – 

497m2 

- powierzchnia zjazdów z kostki betonowej brukowej bezfazowej – 180.50m2 

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Informuje się, że Obszar Oddziaływania Obiektu – ul. Kolejowej w Giżycku na 

odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Dąbrowskiego mieści się w całości na działce na której 

został zaprojektowany. 

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy: 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu; 

  Rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

7. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ 

PODLEGANIU OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP 

Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

na podstawie MPZP. 

8. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Projektowany obiekt leży poza obszarem wpływu eksploatacji górniczej 

9. INFORMACJA DOT. ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ 

HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

Nie występują. 
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10.  UWAGI KOŃCOWE 

 Roboty należy wykonywać zgodnie z PN i EN normami drogowymi. 

 Z podłoża należy usunąć warstwę gleby, dno koryta dogęścić przed wykonaniem 

nawierzchni. Materiały i wyroby stosowane do wykonania robót powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w normach. 

   

 

Opracował:  mgr inż. Remigiusz Krzykwa 
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5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 

Rys. 1 - Plan orientacyjny    skala 1:10 000 

Rys. 2 – Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


