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D.01.02.04. Rozbidrka elementéw drég i ulic

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
rozbiorka elementéw drog, ulic i chodnikéw w ramach budowy ul. Kolejowej w Gizycku na odcinku od ul. Wyzwolenia
do ul. Dabrowskiego.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog i ulic
zgodnie z przedmiarem robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z zamieszczonymi w STWiIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robodt
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Materialy z rozbiérek

Materiat pozyskany z rozbidrek stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i zostanie wywieziony przez Wykonawce na sktadowisko
Zamawiajacego wskazane przez Inzyniera. Materialy te powinny by¢ oddzielone od innych, oczyszczone. Odlegtosé
odwozu materiatéw z rozbiorki do 15km.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.
Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki. Wybrany sprzet powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

Wykonawca zapewni sukcesywny odwdz materiatow i gruzu z rozbidrki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej STWiIORB.
Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatéw i warunkéw terenowych.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Przed przystapieniem do robot rozbidorkowych Wykonawca sporzadzi projekt rozbiorek, w ktdrej zostanie okreSlony
przewidziany odzysk materiatow.

5.1. Wykonanie robot

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg i ulic obejmujg usuni¢cie z pasa drogowego wszystkich elementow wymienionych
W przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym, w stosunku do ktérych zostalo to przewidziane w Dokumentacji
Projektowej.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w zaleznosci od rodzaju rozbieranego elementu.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania, poza elementami oznakowania i brd, powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. Miejsce sktadowania tych materialtow Wykonawca zabezpieczy staraniem
wilasnym, przy czym lokalizacja terenu zwatki musi uzyska¢ pozytywna opini¢ odpowiednich miejscowo wiadz
samorzgdowych i Inzyniera. Materialy pochodzace z rozbidrki ocenione przez Inzyniera jako nieprzydatne do
ponownego uzycia stajg si¢ wtasnosciag Wykonawcy

Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé mechanicznie. W miejscach trudno dostgpnych dla sprzetu mechanicznego
dopuszcza sie rgczne prowadzenie robot rozbidrkowych.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa beda wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostale doly (wykopy) nalezy wypeli¢ warstwami
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odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w STWIORB
D.02.03.01. "Wykonanie nasypow".

Za bezpieczenstwo robot prowadzonych w pasie drogowym odpowiedzialny jest Wykonawca. Teren robot nalezy
o0znakowa¢ zgodnie z projektem oznakowania na czas budowy i ,,Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym” stanowigca zalacznik nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r.

Rodzaj sprzetu i transportu bedzie kazdorazowo uzgadniany z Inzynierem (wg asortymentu robot).

W rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia, roboty nalezy prowadzié¢ recznie.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejacych sieciach uzbrojenia, zaistniate na skutek
prowadzonych robét, réwniez w_przypadku, gdy przekazana przez inwestora dokumentacja projektowa nie
przewidywata wystepowania tych urzadzen.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Kontrola jakosci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci ich wykonania oraz sprawdzeniu prawidlowosci
zasypania wykopow i zageszczenia wg STWIORB D.02.03.01.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty po usunietych obiektach powinno spelia¢ wymagania okreslone w STWiIORB
D.02.03.01. "Wykonanie nasypow".

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

— 1 m (metr biezacy) rozebranego kraweznika betonowego;

— 1 m (metr biezacy) rozebranego obrzeza betonowego;

1 m? (metr kwadratowych) rozebranej nawierzchni;

1 m? (metr kwadratowych) rozebranego chodnika z kostki betonowej;

8. Odbior Robot
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa robot rozbidrkowych obejmuje:

— skladniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— opracowanie projektu rozbiorek,

— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie elementéw do rozbidrki,

— wszelkie czynno$ci zwigzane z rozebraniem elementéw zgodnie z przedmiarem robot,

— zasypanie dotow po rozbidrkach wraz z zageszczeniem,

— zatadunek i wywodz materiatdw z rozbiorki poza obreb budowy zgodnie z pkt. 2.1,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— wszelkie koszty zwiazane z zagospodarowaniem materialow z rozbiorki, takie jak: znalezienie miejsca sktadowania,
utylizacja, uzyskanie niezbednych uzgodnien, itp.

— utrzymanie czystosci na przylegtych drogach,

— koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robot rozbiérkowych,

— sprawdzenie kompletno$ci wykonania rozbiorek oraz zaggszczenia gruntow.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 1 poz. 1206)
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3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpadéw lub ich ilosci, ktorych nie ma
obowiazku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i $rednich przedsigbiorstw, ktére moga prowadzi¢
uproszczong ewidencje¢ odpadow (Dz. U. Nr 152, poz. 1735)

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajéow odpadow, ktére posiadacz
odpadoéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi przedsigbiorcami, do
wykorzystania na ich wlasne potrzeby (Dz. U. Nr 74, poz. 686)

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085)

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o
optacie produkcyjne;j i optacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639)

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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