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Urzad Miejski w Gizycku Wydzial Planowania i Inwestycji ponizej podaje warunki
techniczne odprowadzenia wod opadowych z przewidzianej do przebudowy ulicy Kolejowej na
odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Dgbrowskiego do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej:

1. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne ( Dz. U. z 2015
poz. 469 ze zm. ), wlasciciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowig inaczej, nie moze od-
prowadza¢ wody opadowej ze szkoda dla gruntéw sasiednich.

2. Odprowadzenie wéd opadowych zaprojektowa¢ do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej:

- d =300 mm z rur PCV w ulicy Kolejowe]j — siggacz od rurociggu d=700 mm przy ul. Wy-
zwolenia w strone ul. Unii Europejskiej,

-d =700 mm z rur z zywic poliestrowych w ulicy Kolejowej na odcinku od ul. Wyzwolenia
do zalamania trasy w kierunku przejscia rurociggu przez tory,

- d = 400 — 500 mm z rur zelbetowych usytuowanej w zieleficu po potudniowej stronie ulicy
Kolejowej ( miedzy chodnikiem a torami),

- d = 600 mm z rur z zywic poliestrowych na przedtuzeniu Pasazu Portowego — odcinek pro-
stopadly do ulicy Kolejowej,

- d =300 mm z rur PVC na przedtuzeniu ulicy Szantowej i Zeglarskiej - odcinki prostopadte
do ulicy Kolejowej,

3. Miejsce wiaczenia - poprzez istniejace lub projektowane studnie kanalizacyjne na rurociggach
miejskich.

4. Projekt ma uwzgledniac:

- demontaz istniejacych studzienek $ciekowych wraz z przykanalikami, zaslepienie wlotow
przykanalikéw w istniejacych studniach,
- projektowane studzienki uliczne z osadnikiem o gh. min. 0,5 m, pierécieniem odcigzajacym,
wpusty $ciekowe uchylne ryglowane klasy min. D400,
- projektowane studnie rewizyjne z kregow zelbetowych:

e przy usytuowaniu w jezdni drogi - z pierscieniem odciazajacym i wlazem zeliwnym

klasy min. D400,

e przy usytuowaniu poza jezdnia drogi - z wlazem zeliwnym klasy min. C250,
- materialy z demontazu istniejacych urzadzen kanalizacji deszczowe]j nadajace si¢ do ponow-
nego wbudowania ( wlazy zeliwne, wpusty uliczne ) nalezy przekazaé do tut. urzedu.

5. Wody opadowe i roztopowe z terenu objgtego zagospodarowaniem nie moga przekraczaé do-
puszczalnych zanieczyszczen okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodo-
wiska wodnego ( Dz. U, 22014 r. poz. 1800 ).

6. Dokumentacja techniczna winna zosta¢ uzgodniona w tut. Wydziale. W dokumentacji nalezy
okreéli¢ bilans wod opadowych dla terenu objgtego zakresem opracowania.

7. Na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi.

Waznosé¢ podanych warunkow technicznych uptywa po 2 latach od daty ich wydania.
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