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I. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu wykonawczego jest budowa
kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Kolejowej na odcinku od ul. Wyzwolenia do
ul. Dgbrowskiego w Gizycku.

1.2. Podstawa opracowania

e Mapa numeryczna do celéw projektowych;

e Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.Nr 106 z 2000r. Wraz z
pOZniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/2003);

e Projekt drogowy.

e Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci kanalizacyjnych.

e Wizja lokalna;

1.3. Celi zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budoweg systemu odwodnienia w celu odprowadzenia wod
opadowych z remontowanej ul. Kolejowe;j.

W zakres projektu wchodzi budowa systemu odwodnienia:
e wpustow deszczowych,
o studni deszczowych,
e przykanalikow,
o kanalow deszczowych,

Projekt zawiera:
« opis zastosowanych materiatow 1 sposobu wykonywania robot;
e obliczenia zlewni;
o obliczenia hydrauliczne;
» zestawienie materialow (robot);

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

2.1. Warunki gruntowo-wodne

Wykonano trzy otwory wiertnicze. Glgbokos¢ badan 2m ppt. Pod powierzchnig istniejace;j
nawierzchni wystepuja piaski $rednie z domieszka piasku drobnego.
Zwierciadto wod podziemnych na glgbokosci 1,50m ppt.
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2.2. Dane o istniejagcym uzbrojeniu

Na odcinkach budowanego systemu odwodnienia wystepu;ja:
e sie¢ energetyczna;

sie¢ teletechniczna;

sie¢ gazowa;

sie¢ wodociggowa;

kanalizacja sanitarna;

Lokalizacje istniejacego i projektowanego uzbrojenia pokazano na planach sytuacyjnych,
Uzytkownikiem istniejacej kanalizacji deszczowej jest Gmina Miasta Gizycka.

2.3. Istniejace odwodnienie.

Obecnie brak odprowadzenia wod opadowych wpustami deszczowymi do kanalizacji
deszczowej na przedmiotowym obszarze.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
3.1. Dane ogoélne.

Wyrodznia si¢ trzy gtdéwne zlewnie wod opadowych:
Zlewnia nr 1 obejmuje odcinek ul. Kolejowa od km 0+105 do km 0+265.

Wody opadowe odprowadzane sa kanalizacja deszczowa (kanat nr 1) do odbiornika.
Kanalizacje deszczowg zlokalizowano w osi pasa prawego.

Odbiornikiem jest istniejgca kanalizacja deszczowa w ul. Zeglarskiej o $rednicy Dn300mm.

Zlewnia nr 2 obejmuje odcinek ul. Kolejowa od km 0+265 do km 0+295.

Wody opadowe odprowadzane sg kanalizacja deszczowag (kanal nr 2) do odbiornika.
Kanalizacj¢ deszczowg zlokalizowano w osi pasa prawego.

Odbiornikiem jest istniejaca kanalizacja deszczowa w Pasazu Portowym o $rednicy Dn300mm.

Zlewnia nr 3 obejmuje odcinek ul. Kolejowa od km 0+295 do km 0+433

Wody opadowe odprowadzane sg kanalizacja deszczowag (kanal nr 3) do odbiornika.
Kanalizacj¢ deszczowa zlokalizowano w osi pasa prawego.

Odbiornikiem jest istniejaca kanalizacja deszczowa w ul. Szantowej o srednicy Dn300mm.

Wody z pozostatych odcinkow zlewni sg odprowadzane przykanalikami do istniejacych studni.
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Uktad oczyszczajacy kazdego z kanatow sktada si¢ z nastepujacych urzadzen:
e wpusty deszczowe Dn500mm z osadnikami glebokosci h=1,0m;
e studnie deszczowe Dn1200mm z osadnikami glebokosci h=0,5m,;

Na planach sytuacyjnych zaznaczono przebieg projektowanych kanaléw z opisem uzbrojenia:
e studnie kanalizacyjne Dn1200mm-— D;
e studnie Dn500mm z osadnikiem zwienczonyn wpustem zeliwnym — Wp;

3.2. Projektowane urzadzenia i materialy.

A. Kanaly i przykanaliki kanalizacji deszczowej.

Kanaty $rednicy Dn250mm oraz przykanaliki $rednicy 200mm zaprojektowano z rur
kielichowych PVC-U ze $ciankg litg klasy S (SDR34;SN8) zgodnie z normg PN-EN1401-
1:2009 ,,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania 1 kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U) - Czes¢ 1: Specytikacje rur, ksztattek i systemu”.

Potaczenia rur oraz posadowienie rur winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjga oraz
wytycznymi montazowymi producenta.

Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kolektora w Kierunku
przeciwnym do spadku.

B. Studnie (wpusty) deszczowe Wp Dn500mm
Do odwodnienia nawierzchni przewidziano typowe studnie (wpusty) deszczowe z kregow
betonowych Dn 0,5 m z pier§cieniami odcigzajacymi i z osadnikiem h,s = 1,0m.

Wpust uliczny klasy D 400 z rusztem osadzonym na zawiasie zabezpieczajagcym przed
kradziezg.

C. Studnie kanalizacyjne D Dn1200mm

Zaprojektowano typowe studnie prefabrykowane z betonu C35/45 $rednicy 1200 mm z
osadnikiem zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wlazowe i1 niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”.

Studnie zaprojektowano z osadnikiem glgbokosci 0,5m.

Studnie kanalizacyjne wykona¢ z typowych prefabrykowanych elementéw z betonu C35/45,
wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nie wigcej niz 5%) 1 mrozoodpornego (F-150).
Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) laczone sa za pomoca
uszczelek gumowych, takie polgczenie gwarantuje szczelnos¢ 1 odpornos¢ na przemieszczenia
boczne. Jako pierscienie dystansowe dla studni zlokalizowanych w jezdni, nalezy zastosowac
pierscienie dystansowe z tworzywa sztucznego D400. Pierscienie dystansowe tworzywowe sg
taczone sg przy uzyciu materiatow zalecanych przez producenta.

Na studniach usytuowanych w jezdni zaprojektowano wlazy z wypetieniem betonowym typu
cigzkiego klasy D 400.
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3.3. Wymiarowanie kolektorow kanalizacji deszczowej

W niniejszym punkcie zawarto:
A. obliczenia sptywow z projektowanej zlewni;
B. obliczenia hydrauliczne przeptywow w projektowanych kanatach;

A. Obliczenia splvywow ze zlewni.

Natezenie deszczu maksimum przyjeto jako q=101 I/s ha
e czas trwania deszczu t = 10 min
e prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p = 100 % (raz na 1 rok).

Natezenie deszczu nominalnego przyjeto jako q=151/s ha
e czas trwania deszczu miarodajnego t = 180 min
e prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p = 100 % (raz na 1 rok ).

Odplyw ze zlewni okreslono wg wzoru:
Q=qx¢xyxF [dm's]

gdzie:
q - natezenie deszczu [ dm’/s |
¢ — wspoOtczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu 1 wielkosci zlewni (dla zlewni <lha ¢=1)
y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego:

dla jedni v =10,90

dla chodnika v =10,80

dla terenow przylegtych v =0,25

F- catkowita powierzchnia zlewni [ ha ]
Tabela nr 1. Obliczenia splywow ze zlewni nr 1

Dhu- S Pow. zlewni Wsp. Doplyw obliczeniowy
L. | Str Zlewnia g0§¢ rf)e opéin.| Qmax 101 | Q- ér.rocz
p. [ona| odkm -dokm |zlew-| ‘" | catk. | P |zreduk. ra-
ni | XOs¢ splywu i |zode| ° |zodc.| razem
- - - [m]|{[m]]| [ha] - [ha] - [VUs]]| [VUs]]| [Vs] [Vs]
1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ul. Kolejowa (ka-
1 |P+L| nall)- jezdnia | 160 | 5,0 | 0,08 | 0,90 | 007 | 1,00 7 1,1
00+105 - 00+265
ul. Kolejowa (ka- 12 1 ’8
2 |P+L| natl)- chodnik | 160 | 4,0 | 0,06 | 0,80 | 0,05 | 1,00 5 0,8
00+105 - 00+265
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Tabela nr 2. Obliczenia splywow ze zlewni nr 2

Dhu- : Pow. zlewni Wsp. Doplyw obliczeniowy
L. | Str Zlewnia gosé | o opoin.| Qmax 101 | Q- ér.rocz
p. |ona| odkm -dokm |zlew- Kkosé | catk. WSP- | reduk. ra-
ni | oS¢ splywu i |zode| ' |zodc.| razem
- - - [m]| [m]| [ha] - [ha] - [Us]| [Us]]| [Vs] [Us]
1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ul. Kolejowa (ka-
1 |P+L| nal2)- jezdnia 30 | 5,0 | 0,02 09 | 001 | 1,00 1 0,2
00+265 - 00+295 ) 0.3
ul. Kolejowa (ka- >
2 |P+L| nat2)- chodnik | 30 | 40 | 0,01 | 0,80 | 0,01 | 1,00 1 0,1
00+265 - 00+295

Tabela nr 3. Obliczenia splywow ze zlewni nr 3

Dhu- S Pow. zlewni Wsp. Doplyw obliczeniowy
L. | Str Zlewnia g0§¢ rf)e opéin.| Qmax 101 | Q- ér.rocz
p. [ona| odkm -dokm |zlew-|, .| calk. WSP- | reduk. ra-
ni | Xos¢ splywu i |zode| ' |zodc.| razem

- - - [m]|{[m]]| [ha] - [ha] - [VUs]| [VUs]]| [Vs] [Vs]
1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ul. Kolejowa (ka-
1 |P+L| nal3)- jezdnia | 138 | 50 | 0,07 | 0,90 | 0,06 | 1,00 6 0,9

00+295 - 00+433

ul. Kolejowa (ka- 10 1 ’6
2 |P+L| nat3)- chodnik 138 | 4,0 | 0,06 | 0,80 0,04 1,00 4 0,7

00+295 - 00+433

B. Obliczenia hydrauliczne przeplywéw w projektowanych kanatach (kluczowe odcinki).

Kanat nr 1odcinek D1 do D4

e Kanal Dn250mm - (odptyw do zbiornika). Parametry:
Srednica Dn250mm PVC
Spadek i=0,4%.
e Dla w/w danych i przeplywu Qmax = 12 /s parametry przeptywu wynosza:
predkos¢ = 0,72 m/s.
napetnienie = 41%
dla 100% napelnienia przeptyw w kanale wynosi 43 1/s, a predkos¢ 1,02 m/s.

Kanat nr 2 odcinek D5 do D6

e Kanat Dn250mm - (odplyw do zbiornika). Parametry:
Srednica Dn250mm PVC
Spadek 1=0,4%.
e Dla w/w danych i przeptywu Qmax = 2 1/s parametry przeptywu wynosza:
predkos¢ = 0,43 m/s.
napetnienie = 17%
dla 100% napetnienia przeplyw w kanale wynosi 43 I/s, a predkos¢ 1,02 m/s.
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Kanat nr 3 odcinek D7 do D9

e Kanat Dn250mm - (odplyw do zbiornika). Parametry:
Srednica Dn250mm PVC
Spadek 1=0,4%.
e Dla w/w danych i przeptywu Qmax = 10 I/s parametry przeptywu wynoszg:
predkos¢ = 0,67m/s.
napetnienie = 37%
dla 100% napetnienia przeplyw w kanale wynosi 43 I/s, a predkos¢ 1,02 m/s.

3.4. Roboty demontazowe.

Przewidziany jest demontaz 2 studzienek Sciekowych wraz z przykanalikami.

3.5. Regulacja wysokosciowa istniejacych wlazow studni na kanalach
kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

Wtazy studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wyregulowac do rzednych terenu pro-
jektowanego.

3.6. Regulacja wysokosciowa istniejacych skrzynek zasuw wodociagowych.

Skrzynki zasuw wodociggowych nalezy wyregulowac¢ do rzednych terenu projektowanego.

3.7. Zestawienie podstawowych robot

Roboty kanalizacyjne:

e budowa kanalizacji deszczowej z rur 250PVC -197,2m

¢ budowa przykanalikéw z rur 200PVC -91,6m

e budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm -9 szt

e budowa wpustow deszczowych wraz ze studniami Dn500mm -18 szt
Roboty regulacyjne:

e regulacja wysoko$ciowa studni kanalizacji 22 szt.

e regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw wodociggowych -22 szt
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4. ROBOTY ZIEMNE

Ogolne zasady wykonywania robét budowlanych
Roboty ziemne oraz budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e PN-EN-1610 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”

e PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”

e PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

e PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
e PN-B-06050:1999 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".

e Instrukcja montazowg ukladania w gruncie kanatléw 1 studzienek opracowana przez
producentow.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i1 konserwacji
sieci kanalizacyjnych.

Rozbiorka istniejacej nawierzchi
Rozbiorke istniejacej nawierzchni ujeto w projekcie drogowym.

Przekopy kontrolne

W rejonie wystgpowania uzbrojenia lub jego zblizenia na poczatku wykonywania rob6t nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne rgcznie celem doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia
rzeczywistych rzednych posadowienia , wykrycia ewentualnych kolizji z projektowanym
uzbrojeniem oraz rzgdnych wigczenia do istn. kanalizacji. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na
kable teletechniczne, gazociagi oraz wodociagi.

Zabezpieczenie istn. kabli i rurociagow
Odkopane uzbrojenie podziemne (kable, rurociagi) nalezy pod nadzorem jednostki
eksploatacyjnej zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.

Odwodnienie

Przyjeto odwodnienie wykopow igtofiltrami. Na podstawie rzeczywistych warunkdéw gruntowo
— wodnych dopuszcza si¢ inny sposob odwodnienia wykopdw po akceptacji Inspektora
nadzoru.

Wykop

Do umocnienia $cian wykopoéw przyjeto obudowe typu BOX lub obudowe typu stupowo-
liniowego.

Nalezy kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne dla catego wykopu. W przypadku natrafienia na
inne warunki gruntowe niz rozpoznane w badaniach geotechnicznych nalezy zastosowac
odpowiedni rodzaj umocnienia wykopu.
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Podsypka, obsypka i zasypka kanalow
Kanaly uktada¢ na podtozu naturalnym, bez grud, kamieni itp..
Obsypke 1 zasypke prowadzi¢ z uzyciem gruntu rodzimego.

Nalezy kontrolowa¢ istniejace warunki gruntowo-wodne dla catego wykopu.

Zasypke kanalow prowadzi¢ warstwami 30cm:
e w korpusie drogowym - do spodu warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnika.
e poza korpusem drogowym — do rzednych terenu istniejacego lub projektowanego.

Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu pod korpusem drogowym powinien by¢ zgodny
z wymaganiami normy PN-S-02205.

Odtworzenie nawierzchni
Odcinki poza korpusem drogowym (zakresem drogowym) przywréci¢ do stanu istniejgcego.

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie korzysta¢ z planszy zbiorczej
uzbrojenia.

5. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH DO TYCZENIA.

Studnie kanalizacji deszczowej dla zlewni nr 1:

D1/1 7550402,32  5989466,84
D2/1 7550436,44 5989455,03
D3/1 7550477,89  5989440,97
D4/1 7550480,07 5989440,28

Studnie kanalizacji deszczowej dla zlewni nr 2:

D5/1 7550514,20  5989427,78
Dé6/1 7550532,20 5989421,62

Studnie kanalizacji deszczowej dla zlewni nr 3:

D7/1 7550578,05 5989405,47
D&/1 7550619,34  5989391,29
D9/1 7550655,70  5989378,48

Whusty kanalizacji deszczowei dla zlewni nr 1:

Wp5 km  0+147,00
Wp6 km  0+147,00
Wp7 km  0+183,00
Wp8 km  0+183,00
Wp9 km  0+229,00
Wpl0 km  0+229,00
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Whusty kanalizacji deszczowei dla zlewni nr 2:

Wpll km  0+265,00
Wpl2 km  0+265,00
Whpusty kanalizacji deszczowej dla zlewni nr 3:
Wpl3 km  0+343,50
Wpl4 km  0+343,50
Wpl5 km  0+380,00
Wpl6 km  0+380,00
Wpl7 km  0+418,50
Wpl8 km  0+418,50
Pozostate wpusty

Wpl km  0+022,00
Wp2 km  0+022,00
Wp3 km  0+057,00
Wp4 km  0+057,00

Opracowali:

mgr inz. Lukasz Nowakowski Anna Adamska
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6. INFORMACJA BIOZ.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;
Przedmiotem inwestycji objetej niniejszym projektem jest budowa kanalizacji
deszczowej w ul. Kolejowej w Gizycku.
Zakres inwestycji obejmuje:
e budowe kanalizacji deszczowej Dn200, Dn250 z rur PVC.

e regulacjc wysokoSciowa wlazow kanalizacji sanitarnej 1 skrzynek zasuw
wodociggowych;

W pierwszej kolejnosci nalezy wydzieli¢ pas terenu przeznaczony pod przebudowywany
system odwodnienia, dokona¢ rozbidrki nawierzchni, wykona¢ przekopy kontrolne,
zabezpieczy¢ istn. infrastrukture podziemng oraz naziemng i1 wykona¢ budowe
kanalizacji w wykopie obudowanym oraz dokona¢ regulacji wysokosciowe;.

2. Wykaz obiektow podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.
Projekt (czg$¢ drogowa) przewiduje rozbiorke istniejacej nawierzchni oraz
chodnika (pobocza).

3. Wskazania elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na omawianej budowie nie wystepuja elementy stwarzajace zagrozenie.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.
Roboty wodociggowo-kanalizacyjne, glebokie wykopy, skrzyzowania projektowanych
sieci wodociggowo-kanalizacyjnych z istniejagcymi sieciami teletechnicznymi,
energetycznymi, gazowymi, wodociggowymi 1 kanalizacyjnymi - moga stanowic
czasowe zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Informacje o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

W trakcie prowadzenia prac:

e nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (pod wykopy pod kanalizacje, studnie).
Przedmiotowe prace beda si¢ odbywa¢ wzdhuz ulicy w terenie zabudowanym;

e $ciany pionowe nalezy umocni¢ obudowami;

o wszystkie napotkane urzadzenia i przewody energetyczne nalezy traktowac jako
czynne, bedace pod napigciem i1 grozace porazeniem;

o wszystkie napotkane urzadzenia i przewody gazowe nalezy traktowac jako czynne;

e odcinek drogi, na ktérym bedg prowadzone roboty oznakowac.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
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e pracownikowi nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w formie prelekcji zakonczony
podpisaniem przez pracownika stosownego oswiadczenia.

e w przypadku wystapienia zagrozenia pracownik powinien bezzwltocznie opuscic strefe
zagrozenia i natychmiast powiadomi¢ o zagrozeniu bezposredniego przelozonego.

e wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ sprzet ochrony osobistej
stosowny do wykonywanych prac i mogacych wystapi¢ zagrozen.

e wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych powinno si¢ odbywac
wytacznie pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zaktadu Energetycznego.

e wykonywanie prac w strefie czynnych przewodéw gazowych powinno si¢ odbywac
wytacznie pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego.

7. Materialy, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne
Nie bedg wystepowaly na terenie budowy.

8. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopoéw do ukladania przewodéw i
studni). Prace odbywac si¢ beda wzdtuz ulicy w terenie zabudowanym.

e Sciany pionowe wykopdw nalezy umocni¢ obudowami typu BOX lub obudowami typu
stupowo-liniowego.

9. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji
maszyn i urzadzen technicznych nalezy przechowywa¢ w biurze kierownika budowy
(barakowoz lub kontener) zlokalizowanym na budowie.

W biurze kierownika budowy musi by¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy
wyposazony w apteczke pierwszej pomocy.
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