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1. PRZEZNACZENIE ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

W zakresie opracowania zaprojektowano ul. Kolejowa w Gizycku na odcinku od ul.
Wyzwolenia do ul. Dgbrowskiego. Niniejszy projekt dotyczy przebudowy ulicy na dziatkach
nr 636, 638, 689, zlokalizowanej w wojewddztwie warminsko - mazurskim, powiat gizycki,
gmina Gizycko, obreb 0002 Gizycko.

W zakresie opracowania zaprojektowano odcinek drogi ul. Kolejowej o diugosci
0+432,62m. Na calym projektowanym odcinku wykonana zostanie rozbidrka nawierzchni z
trylinki (w zakresie skrzyzowania z ul. Wyzwolenia nawierzchni bitumicznej) oraz
wykonanie konstrukcji nawierzchni z warstwg S$cieralng z Dbetonu asfaltowego.
Zaprojektowano jezdnie szeroko$ci 7,00m (2 x 3,50m), Po stronie prawej od km 0+000 do km
0+225.60 zaprojektowano chodnik z kostki betonowej brukowej bezfazowej szerokosci
2,00m oddzielony od jezdni pasem zieleni szerokosci 1,00 — 2,00m. Chodnik oraz $ciezka
rowerowa po stronie lewej pozostaje bez zmian. W zakresie opracowania zaprojektowano
przebudowe skrzyzowania z ul. Wyzwolenia (wymiana nawierzchni bez zmiany geometrii).

Skrzyzowania z istniejgca siecig drogowa zaprojektowano w km:

- 0+013.05 — skrzyzowanie z ul. Wyzwolenia

- 0+242.10 — skrzyzowanie z ul. Zeglarskg

- 0+335.20 — skrzyzowanie z ul. Szantowa

Zjazdy na dzialki oraz parkingi wykonano z kostki brukowej betonowej w km:

- 0+041.70 strona prawa;

- 0+060.75 strona prawa;

- 0+093.90 strona prawa.

Przejscia dla pieszych zaprojektowano w km:

- 0+003.15;

- 0+025.50 (przejscie na progu zwalniajagcym wyspowym);

- 0+225.66 (przejscie na progu zwalniajagcym wyspowym);

- 0+400.40 (przejscie na progu zwalniajagcym wyspowym);

- przejscie przy skrzyzowaniu ul. Kolejowej z ul. Wyzwolenia (na wlocie ul.

Wyzwolenia).
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2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Parametry techniczne projektowanej ul. Kolejowej:

e dlugos¢ przebudowywanego odcinka: -432.62m

e klasa techniczna -Z

e predkos¢ projektowa - 40 km/h

e szeroko$c¢ jezdni - 7.00m

e szeroko$¢ pasa ruchu -3.50m

e szeroko$¢ chodnikow - 2.00m

e szeroko$¢ pasa dzielacego -1.00 - 2,00m
e Kkategoria ruchu - KR3

Parametry techniczne projektowanych progow zwalniajacych:

o dlugosé: -4.0m
e szeroko$¢ - 7.00m
e Wyniesienie -0.12m

Na styku progu zwalniajacego i kraweznika réznica poziomdéw powinna wynosi¢ Ocm.
Wzdhuiz krawgznika przy progu w km 0+400.40 po obu stronach ulicy wykonac
nalezy odwodnienie liniowe, w celu przeprowadzenia wody opadowej do projektowanej

kanalizacji deszczowej

3. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE I ODWODNIENIE

Powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z drogi, chodnikéw oraz terenow
zielonych przewiduje si¢ poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych 1
poprzecznych, umozliwiajagcych sptyw wody. Wody opadowe odprowadzone zostang do
projektowanej kanalizacji deszczowej.

Niwelet¢ projektowanej ulicy zaprojektowano dostosowujac wysokosci do
istniejacych punktéow statych - istniejacych zjazdow na dziatki, oraz w nawigzaniu do
istniejgcego profilu Sciezki rowerowej po stronie lewe;.

Pochylenie poprzeczne nawierzchni projektowanej ulicy jest daszkowe i wynosi
2.00%, pochylenie poprzeczne chodnika — jednostronne 2.00% , pochylenie podtuzne jest
zgodne z rys. niwelety i wynosi od 0.02% do 0.50%.

Uksztattowanie wysokos$ciowe przedstawia rys. nr 4.
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4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Dla ul. Kolejowej przyjeto konstrukcj¢ nawierzchni KR3 zgodnie z zapisami Katalogu

Typowych Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych z 2014 - zatacznik do zarzadzenia Nr 31

Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 r. (zwanego dalej
KTNPiP).

Przyjeto nastepujace dane wyjsciowe:

kategoria ruchu KR3

przyjeto 20 letni okres eksploatacji

dopuszczalny nacisk osi pojedynczej: 115kN/o$

glebokos¢ strefy przemarzania 1,40m

wymagana no$no$¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni lub
ulepszonego podtoza: E2>100MPa

jezeli no$nos¢ gruntu rodzimego w podtozu nawierzchni jest nizsza niz E2<25MPa to
podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do wymaganych parametrow poprzez
rozwigzania indywidualne

dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza dla kategorii
ruchu KR3 zgodnie z Tab. 8.3 KTNPiP. Przyjeto typ 5 konstrukc;ji.

gorne warstwy nawierzchni podatnych przyjeto zgodnie z Tab. 9.1 KTNPiP dla

podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

Schemat przyjetej konstrukcji KR3 w zaleznosci od grupy nosnosci podfoza gruntowego

\Wvmanania
Nr | Gruh, . ,
_ Opis warstwy dot. wtarnesa madnly
w-y | [em] odksztalcenia E2
1 4 |\warstwa Scieralna A11S
2 5  |warstwa wigzgca AC16W
, S 160 MPa
3 7 |gorna warstwa podbudowy zasadniczej AC22P v
4 20 100 MPa
dolna warstwa podbudowy zasadniczej mieszanka niezwigzana z kruszywem Cy, \V,
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni - dla podtoza G1 (typ 5)
5/1 15  |podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiqzanej spoiwem hydraulicznym C,, 80 Mga
Konstrukcje nawierzchni chodnikéw zaprojektowano z betonowej kostki brukowej
bezfazowej:

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

1) kostka betonowa brukowa - grub. 6.0 cm;

2) podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 —grub. 3.0 cm;
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3) warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywa C 50/30 —

grub. 15.0 cm;

Konstrukcje nawierzchni zajazdéw zaprojektowano z betonowej kostki brukowej
bezfazowej:

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

1) kostka betonowa brukowa - grub. 8.0 cm;
2) podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 — grub. 3.0 cm;
3) warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywa C 50/30 —

grub. 15.0 cm;

Konstrukcje nawierzchni progéw zwalniajacych plytowych zaprojektowano z
betonowej kostki brukowej bezfazowe;j:

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

1) kostka betonowa brukowa - grub. 8.0 cm;
2) podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 — grub. 3.0 cm;
3) warstwa wyrownawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 90/3;

4) warstwa wigzaca konstrukcji nawierzchni ul. Kolejowej

Konstrukcje nawierzchni wykonywac¢ nalezy na gruncie nalezacym do grupy nosnosci
podtoza G1, w przypadku wystepowania gruntow innej GNP (G2, G3, G4), przed

wykonaniem konstrukcji nawierzchni podloze doprowadzi¢ nalezy do GI.

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W podtozu gruntowym odcinka projektowanej ul. Kolejowej w Gizycku pod okoto 10
— 15 cm warstwa nawierzchni wykonanej z trylinki lub kostki betonowej utoZzonej na
warstwie okoto 15 cm kamienia brukowego zalega miejscami okoto 1,0 m nasyp
niebudowlany lub bezposrednio poziom gruntéw rodzimych wyksztalconych jako $rednio
zageszczone piaski drobne, miejscami piaski §rednie. Grunty rodzime majg nos$ny charakter.
Grunty nasypéw niebudowlanych s3g gruntami nieno$nymi. Wykonanymi otworami
badawczymi udokumentowano przejawy wystgpowania lustra wod gruntowych. W okresie
prowadzonych badan (stany wyzowe wod gruntowych) lustro to uktadato sie na glgbokosci
okoto 1,5 — 1,8 m ponizej, poziomu powierzchni terenu.

Warunki gruntowo-wodne podtoza zostaty okreslone jako proste.
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6. UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z PN i EN normami drogowymi.

Z podtoza nalezy usuna¢ warstwe gleby, dno koryta doggsci¢ przed wykonaniem
nawierzchni. Materialy i wyroby stosowane do wykonania robot powinny odpowiadac
wymaganiom okre§lonym w normach.

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z korytowaniem pod projektowane warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w celu zminimalizowania mozliwos$ci wystapienia awarii prace w

rejonie ich przebiegu zaleca si¢ wykonywac recznie bez uzycia cigzkiego sprzetu.

Opracowat: mgr inz. Remigiusz Krzykwa
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2. CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1 - Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys. 2 — Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. 3 — Przekroje normalne skala 1:50
Rys. 4 — Profile podtuzne skala 1:100/1 000
Rys. 5 — Przekroje poprzeczne skala 1:100
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