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Dotyczy: przetargu na przebudewl. Kolejowej w Giycku, na odcinku od ul. Wyzwolenia
do ul. Bbrowskiego.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycZ2@®4 r. Prawo zamowie
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. Poz. 2164 zp6zm.), udzielam odpowiedzi na wniosek,
ktory wplymt do Zamawiajcego z prébg o wyjasnienie tréci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia:

1. W miejscu ustawionego nowego kkgwika jest istnigjcy kraweznik, ktory naley
rozebra. Prosimy o aktualizagj przedmiaru robét i dodanie rozbidrki kreamikdw
betonowych.

Odpowiedz: wprowadzono pozycg do przedmiaru robot.

2. W miejscu wykonania nowego chodnika jest isgcejchodnik obramowany obrzami
betonowymi, ktGre naly rozebré&. Prosimy o aktualizagj przedmiaru roboét i dodanie
rozbiorki obrzey betonowych.

Odpowiedz: wprowadzono pozycg do przedmiaru robot.

3. Prosimy o potwierdzenigze materialy rozbiorkowe nate odwiezé na plac Obwodu
Drogowego przy ul. Suwalskiej.

Odpowiedz: potwierdzam, materiaty pochodzce z rozbiérki nalezy odwiezé na plac
Obwodu Drogowego przy ul. Suwalskiej.

4. Prosimy o potwierdzenige materialy z rozbidrki takie jak trylinka, polbrukrawezniki,
obrzeza naley rozebré recznie, oczyci¢, przetransportowa na miejsce skladowania
i recznie roztadowa (aby ich nie uszkodg).

Odpowiedz: dopuszcza s¢§ mechaniczry rozbiorke, zatadunek i roztadunek trylinki

z uwzgkdnieniem faktu, ze materiatem jest trylinka, a nie trylinka zmieszara z ziema;

polbruk nalezy oczyci¢ i utozony na paletach dostarcz§ na teren Obwodu Drogowego,
poniewaz bedzie on przeznaczony do ponownego wbudowania na iyech drogach;

krawezniki i obrzeza zniszczone, nie nadape s¢ do ponownego w@ycia mazna

potraktowaé jak trylink ¢, nalezy oddzielié elementy nadajce s¢ do wbudowania,
przewiez¢ i roztadowat w taki sposob,zeby nie ulegty zniszczeniu, poniewazostara one
utozone na innych drogach.



5. Prosimy o potwierdzenigze ustawienie kragznikow betonowych dotyczy wytznie
prawej strony na odcinku od km 0+000 do km 0+432,62

Odpowiedz: wykonanie chodnika réwniez po stronie lewej w rejonie skrzgowania z ul.
Wyzwolenia do pocatku przebudowy do istniejgcejsciezki rowerowe;.

6. Prosimy o potwierdzenie,ze wykonanie chodnika dotyczy vdgkznie prawej strony
na odcinku od km 0+000 do km 0+225,60, orazscdajdo chodnika przy przajiach dla
pieszych w km 0+003,15, 0+025,50 i 0+225,66 stiena.

Odpowiedz: wykonanie chodnika rowniez po stronie lewej w rejonie skrzgowania
z ul. Wyzwolenia do pocatku przebudowy do wlotu ul. Wyzwolenia.

7. Prosimy o potwierdzenigze wykonanie humusowania dotyczy wg#nie prawej strony
na odcinku od km 0+027 do km 0+223.

Odpowiedz: potwierdzam.

8. W przedmiarze rob6t nie jestetg korytowanie pod konstrukcjjezdni, chodnika
i zjazdéw. Prosimy o aktualizacjprzedmiaru rob6t o wykonanie korytowania wraz
z odspojeniem i wywiezieniem urobku.

Odpowiedz: poprawka zostata juz naniesiona w przedmiarze rob6t dnia 24.05.2017,r.
na stronie internetowe;j.

9. Wg SST D.01.01.01 natg¢ wykon& szkic przebiegu granic prawnych. Prosimy
0 potwierdzenieze w cenie robdt naty ujac jego sporzdzenie.

Odpowiedz: Roboty pomiarowe naleey wykona¢ w takim zakresie, jaki jest konieczny
do wykonania przebudowy ulicy. Zamawiajcy nie bedzie zadat szkicoéw granic.

10. Wg przedmiaru robot nale wykona& zdjecie humususredniej grubéci 20 cm w ilgci
436m2. Wg SST D.01.02.02 naje zdja¢ humus sredniej grubéci 30cm, a jednostk
obmiarowa jest m3. Prosimy o ujednolicenie zakresu robot.

Odpowiedz: SST D.01.02.02 zaktualizowano.

11. W dokumentacji za¢zono SST D.03.01.01 ,Odwodnienie liniowe”. W pige

technicznym i przedmiarze robot nie wymije odwodnienie liniowe. Prosimy
0 potwierdzenie,ze w przedmiotowe zamdwienie nie dotyczy wykonan@dwadnienia
liniowego.

Odpowiedz: w przedmiarze robot jest ugte odwodnienie liniowe.

12. Wg SST D.04.07.01 oraz D.05.03.05A i C dla walksitumicznych naley przeprowadZi

probe technologicza i wykona odcinki probne. Prosimy o potwierdzenie, odcinki prébne
mog by¢ zlokalizowane w @gu przebudowywanej ul. Kolejowej. slienatomiast odcinki
prébne maj by¢ wykonane w innym miejscu, prosimy o wskazanie kokalizacji oraz
dlugas¢ i szerokdce.



Odpowiedz: Zamawiajacy odsgpuje od prob technologicznych i odcinkéw probnych &
wzgledu na bardzo kroétki odcinek przebudowywanej ulicy.

13) Wg. SST D.04.07.01 oraz D.05.03.05A i C dlaiokimw probnych i ulaonych warstw
konstrukcyjnych (podbudowy bitumicznej, warstwyaimicej i scieralnej) naley wykon&
migdzy innymi badanie odporio na dziatanie wody i mrozu. Sprawdzenie popraeno
wykonania odcinkéw probnych i poszczegélnych warstiwcelowych, opierag sk
wylacznie na badaniu ITSR zajmie minimum 48 dni (za&jsd ciaglos¢ technologiczn
poszczegllnych odcinkéw prébnych i warstw doceldwymez zadnych przerw, nawet
niesprzyjagcej pogody). Zamawiagy okrelit maksymalny termin wykonania catego
zamowienia na 45 dni. Bige pod uwag wykonanie wydcznie badania warstw bitumicznych
odporngci na dziatanie wody i mrozu, termin ten jest redmg. W zwgzku z tym wnosimy
0 zmiare terminu wykonania zadania, adekwatnie do zakresudtr i obowdzujacych
procedur.”

Odpowiedz: Zamawiajacy odsgpuje od prob technologicznych i odcinkéw probnych &
wzgledu na bardzo kroétki odcinek przebudowywanej ulicy.

14 Wg przedmiaru robét oznakowanie poziome #yalewykona w technologii
termoplastycznej. Wg. SST D. 07.01.01 zakres robiiesla wykonanie oznakowania
poziomego przy iyciu grubowarstwowych mas chemoutwardzalnych. Rrg okrélenie,
jakich materiatdbw mgna wy¢ do wykonania oznakowania poziomego?

Odpowiedz: oznakowanie poziome naley wykona¢ w technologii termoplastyczne;.

15. Wg SST D.04.07.01 oraz D.05.03.05A i C padipod warstwy bitumiczne naie
skropt emulsj asfaltows zgodnie z SST D.04.03.01. Prosimy oadaenie do dokumentacji
brakupcej SST D.04.03.01.

Odpowiedz: dotaczono SST D.04.03.01.

16. Czy Zamawiary dopuszcza zamlgtie ruchu pojazdéw na przebudowywanym odcinku
ulicy Kolejowej?

Odpowiedz: dopuszczalne jest zamkricie ulicy dla ruchu, ale w podzieleniu jej na
odcinki: Szantowa — ybrowskiego oraz Szantowa — Wyzwolenia.

W zahczeniu poprawiony przedmiar robo6t b#zgn drogowej, ze zmianami
naniesionymi kolorem czerwonym oraz #y wymienione specyfikacje techniczne.
Przy skladaniu ofert prosimy uwzdhi¢c powyzsze wyjdnienia.
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