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Przebudowa skrzpwania ulicy 1-go Maja, Wodoggowej i Hetmaskiej w Gizycku

SPIS ZAL ACZNIKOW DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZESC OPISOWA

1.

2.
3.
4

Oswiadczenia projektantow i sprawdzeych

Opis techniczny

Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia
Uprawnienia budowlane i agiadczenie projektanta

ll. CZESC PRZEDMIAROWA

1. Tabela robot ziemnych — Tabela nr 1
2. Tabela wyréwnanawierzchni — Tabela nr 2

ll. CZ ESC GRAFICZNA

1.

a s wn

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 — Mapka orientacyjna — skala 1:20000
nr 2 — Plan sytuacyjny — skala 1:500

nr 3 — Przekroje normalne — skala 1:50

nr 4 — Profil poditny — skala 1:100/1000

nr 5 — Przekroje poprzeczne — skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla przedgwzigcia pn.
Przebudowa skrzyzowania ulicy 1-go Maja, Wodocagowej,i Hetmanaskiej w Gizycku

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
a) umowy nr SB.2611.8.2016 z dnia 10.06.2016 r. smjvpomidzy Zaradem Drog Powia-
towych w Giycku a Zaktadem Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciedhelgat,
b) mapy sytuacyjno wysokoiowej z dnia 14.06.2016r.,
c) rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegbétowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 1p0z. 1133),
d) rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r, w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiad#rogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430 z @gdiejszymi zmianami),
e) rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@&u w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 3. 1133),
f) rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji do-
tyczacej bioz i planu bioz (Dz. U. Nr 120, poz. 1126&mejszymi zmianami),
g) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjdzr{tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr
19 poz. 115 ze zm.),

h) wiasnych pomiarow uzupetnigych i inwentaryzacyjnych ugdzen istniejpcych.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowyyskmvania ulicy 1 Maja, Wodoggowej
I ulicy Hetmaskiej w Gizycku.
Celem opracowania jest poprawa bezpiésizga ruchu kotowego i pieszego oraz poprawa
ptynnaici ruchu realizowana poprzez przebudogkrzyzowania zwyklego na skrzgwanie
zwykte z dodatkowymi pasami do gku w lewo z ulicy 1 Maja, wykonanie dwéch zatok dla
autobuséw, wykonanie nowych nawierzchni bitumicinjgzdni, budow nowych nawierzchni
chodnikéw oraz zjazdow z kostki brukowej betonowegjkonanie w niezédnym zakresie no-
wego oznakowania pionowego, poziomego.
Zakres opracowania obejmuje:
- przebudow nawierzchni jezdni,
- budow dodatkowych pasow do situ w lewo na jezdni gtdwnej,

- budowe zatok autobusowych,
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- budow i przebudow ciagow pieszych i zjazdow,

- wykonaniu nowej organizacji ruchu: oznakowanieipo® i pionowe.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.1. Charakterystyka zagospodarowania terenu
Odcinki ulic obgte opracowaniem projektowym zlokalizowangve potnocnej czsci miasta.

W chwili obecnej jest to skrzpwanie ulic gminnych: ulica Wodagjowa i ulica Hetmaska
i ulicy powiatowej ulica 1 Maja. Jest to skeoyvanie o przesugiych wlotach. Ulice gminne
posiadaj przekrodj uliczny z obustronnymi chodnikami przylegi do jezdni (ulica Hetma
ska) i oddzielone od jezdni pasem zieleni o zmigsmerokdci (ulica Wodociagowa). Ulica
1 Maja posiada przekrdj zmienny, odcinkami przekrigzny z krawznikami oraz przekroj
szlakowy bez krawznikow. Po prawej stronie zgodnie z kilometen roboczym znajduje i
ciag pieszy orazciezka rowerowa. Na odcinku aitym opracowaniem ulica Wodagjowa
szerokaci 7,0 m, ulica Hetmaska 6,0m i ulica 1 Maja 6,0m. £gj pieszy isciezka rowerowa
wzdtuz ulicy 1 Maja z kostki brukowej betonowej, chodniiad wlotach podposzlkowanych
Z ptytek betonowych.
Odwodnienie nawierzchni jezdni i chodnikéw odbyiamowierzchniowo do zlokalizowanych
w jezdni wpustdéw ulicznych kanalizacji deszczowejzona tereny przylegte do drogi. Wziltu
ulicy pojawiaj sie lokalne zastoiska wody, ktére spowodowane deformacjami przekroju po-
dtuznego i poprzecznego.
Odcinki ulic obgte opracowaniem przebiegaprzez teren zabudowany, gdzie funkcjonuje
sprawne éwietlenie uliczne. Szeroké istniepcego pasa drogowego zmienna.

3.2. Istniejgce uzbrojenie podziemne
W granicach pasa drogowego znajdugergistpujace uzbrojenie podziemne:
- siet wodochgowa,
- siet kanalizacji deszczowej,
- siet kanalizacji sanitarnej,
- kablowe linie energetyczne,
- siet kanalizacji telekomunikacyjne;j.

Istniejace uzbrojenie podziemne nie koliduje z projektowarsposobem zagosp. terenu.

3.3. Warunki gruntowo-wodne
Na badanym terenie wygiuja proste warunki gruntowe. Od powierzchni badanegenu ko-

lejno zalegaj: nawierzchnia (asfalt), nasypy (piasek), gruntgisie stanowice grunt budowla-
ny. Grug; nesnosci podtaza dla warunkow wodnych naile przyja¢ jako G1. Strefa przemarza-

nia dla badanego terenu wynosi 1,4 m ppt.
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4. Zatozenia techniczno — projektowe

4.1. Ulice
Projektowany przebieg ulic dostosowany zostat diviegcego zagospodarowania tereny. O
projektowanych ulic zostata opracowana na podstawvsigotrzdnych geodezyjnych. Butkos¢
projektowa ustalona zostata na 50 km/h. Wszystb#viazania projektowe zawarte w niniej-
Szym opracowaniu nie wymagamiany istniejcych linii rozgraniczajcych.

Skrzyzowanie ulic
Pocatek projektowanego odcinka ulicy przig w km rob. 0+000,00, natomiast koniec opraco-
wania przygto w km rob. 0+151,70. Przebieg ulicy w planie odf@ma przebiegowi istnigge]
utrwalonej nawierzchni ulicy wraz z nieghnymi poszerzeniami oraz zagospodarowaniem pasa
drogowego. Biagc pod uwag funkcije, jaka petni ta ulica w uktadzie komunikacyjnym, zapro-
jektowano dodatkowe pasy do ekr w lewo z ulicy 1 Maja w ulic Wodocagows i w ulice
Hetmaiska. Pasy do jazdy na wprost i w prawo sze&oka,25m i lewoskity o szerokéci
3,0m. Projektowany odcinek ulicy naleograniczy kraweznikiem betonowym (nowy lub z
rozbidrki). Po obu stronach skeaywania zaprojektowano zatoki autobusowe o széwmko
3,0m i 2,5m (ze wzghHu na istniejca sciezke rowerows). Przy zatokach autobusowych jako
kraweznik zatopiony naley zastosowa kraweznik kamienny (materiat w posiadaniu Inwesto-
ra). Nawierzchnia zatok autobusowych z kostki kamég. Po lewej stronie jezdni zaprojekto-
wano cig pieszy o szerokai 2,0m z kostki brukowej betonowej, ograniczonyzabem beto-

nowym.

Przekroj normalny:
- podstawowa szerokéjezdni — 6,5 m; nawierzchnia bitumiczna,
- szerokeéc¢ pasa ruchu na wprost i w prawo — 3,25m,
- szeroké¢ dodatkowego pasa do gt w lewo - 3,0m,
- szeroké¢ chodnikow — 2,0 — nawierzchnia z kostki brukowejdnowej,
- szerok@¢ zieleni zmienna,
- spadek poprzeczny 2% - daszkowy oraz jednostrgsngzegdt rozwizania na planie sytu-
acyjnym),
- promier wyokraglajacy wlotow podporzdkowanych ,na wlocie — R=10m (ulica Hetiska),
R=9m (ulica Wodocigowa),
- promier wyokraglajacy na wylocie wlotéw podpogzikowanych - R=12m,

Szczegoly rozwizan projektowych w planie przedstawiono na rys nr Zzaysci graficznej

opracowania.
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Odwodnienie powierzchniowe na teren przylegty dopkisu drogi, oraz do istnigych wpu-

stéw kanalizacji deszczowe.

4.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcg nawierzchni zostata okilena w oparciu o zatzniki Nr 4 i 5 Rozporgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnian2arca 1999 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadarogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998r.
43, poz. 430), badania podagruntowego, klasulic i kategor¢ ruchu.

Poszerzenie jezdni, przyjto konstrukcje dla KR3.
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gm4 ¢
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 22 W 35/50 gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22/%0 gr. 7 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabidinego mechanicznie gr. 20 cm.

- istniejace podiae gruntowe.

Jezdnia istniegca ulicy 1 Maja:
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gm4 ¢
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 165/,

- istniejaca nawierzchnia bitumiczna.

Jezdnia istniepca ulicy Wodochagowej i Hetmanskiej:
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gm4 ¢
- istniejaca nawierzchnia bitumiczna.
W miejscach poszeradukow na wlotach podpogdkowanych, poszerzenie jezdni wykéna
zgodnie z konstrukegjposzerzenia ulicy 1 Maja.

obramowanie jezdni: kraweznik betonowy o wym. 20 x 30 cm na tawie betonowepnrem
z betonu C12/15. (kraynik najazdowy przy zatokach autobusowych — kamignny

Zatoka autobusowa:
- kostka kamienna nieregularna gr. 9/11 cm — szara,
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,
- podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20 cm,
- obramowanie zatoki: kraynik zatopiony - krawznik kamienny o wym. 15x30 cm na fa-
wie betonowej z oporem z betonu C12/15, kravik wystapcy 12 cm ponad nawierzchni za-

toki, stosowad kraweznik betonowy 20 x 30 cm..

konstrukcja nawierzchni chodnikow:
- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm — szara,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
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- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 10 cm

- obramowanie: obrze betonowe o wym. 6x20 cm

konstrukcja zjazdow:
- kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr. 8 dwler,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 20 cm,
- obramowanie: kragznik betonowy o wym. 20 x 22 cm na tawie betonoweporem.
Szczegoty przyjtych rozwhzan przedstawiono na rys. nr 4 i rys. nr 2, wdez graficznej opra-

cowania.

UWAGA: elementy kamienne (kraweznik, kostka kamienna) i betonowe (kostka bruko-
wa) @9 w posiadaniu Zamawiapcego, wykonawca zobowzany bedzie do dostarczenia ich

na plac budowy i wbudowania zgodnie z zak@niami dokumentacji projektowej.

4.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmaljzdjecie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie koryta gumbzerzenia
jezdni, konstrukej nawierzchni zatok autobusowych, chodnikow i zjazdGrunty z wykopow

nieprzydatne do budowy nasypow rgl@dwiezé na odkiad.

4.4. Rozwgzania wysokdciowe
Zaprojektowano niweletjezdni gtdwnej — ulica 1 Maja, dow#ujac ich pocatek i koniec do
istniejacych rzdnych nawierzchni jezdni. Ptynfioniwelety zostata uzyskana przez nadanie jej
odpowiednich spadkéw podiaych gwarantujcych prawidtowe odwodnienie nawierzchni
jezdni.
Odcinki wlotow podporadkowanych dostosowalo istniegcych rzdnych nawierzchni ulic.
Projektowane zatamania niwelety wymaga zastosowania tukow pionowych zostaty wyoekr
glone tukami pionowymi o promieniach odpowiaggich obowazujacym warunkom technicz-
nym. Spadki podizne niwelety wahajsie od 1,755% do 2,977%.

Rozwigzania wysokéciowe przedstawiono na rys. nr 3 weg@a graficznej opracowania.

4.5. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni odbywaggpoprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych. Ze
wzgledu na zmiaa kata wiaczenia ulicy Hetmiaskiej do ulicy 1 Maja zachodzi konieczgo
rozbidrki istniepcego wpustu kanalizacji deszczowej, wydinie istniejcego przykanalika

o 1,5 m i wykonanie nowego kompletnego wpustu kaaeji deszczowe.
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Whpust uliczny wykoné& z kregow betonowych @50 cm z osadnikiem. Wpust uliczyput
ci¢zkiego. Przyaczenie wpustu ulicznego do istnieggo przykanalika za pompceury ze
spadkiem 2% w kierunku studni rewizyjnej. Miejscgawienia wpustu pokazano na planie

sytuacyjnym.

5. Zielen
Przebudowa drogi wymaga wycinki dwoch drzew gatulipa@ drobnolistna o obwodzie pnia
295 cm i 51 cm, oraz przesadzenia trzech drzewngatlipa drobnolistna w miejsce nie koli-
dujace z projektowanym sposobem zagospodarowania teBrzewa znajduce s¢ w bez-
paosrednim gsiedztwie prowadzonych robét powinny za@stabezpieczone przed uszkodze-

niami poprzez owiricie pni drzew matami stomianymi i deskami.

6. Wplyw inwestycji na srodowisko
Przebudowa skrzpwania nie bdzie miatla negatywnego wptywu ri@odowisko, ani na
zmiarg stosunkéw wodnych. Wykonanie nowej nawierzchnidijgz zatok autobusowych,
zjazdéw oraz chodnikéw zapewni eksze bezpieczstwo ruchu na odcinku ulicyedacej
przedmiotem niniejszego opracowania. Przebudowaystwania wptynie na zmniejszenie
hatasu i zapylenie wynikage ze stanu istniggej nawierzchni oraz ptyndé ruchu w obgbie

skrzyzowania tym samym zmniejszy $lospalin emitowanych dé&rodowiska.

7. Organizacja ruchu
Projekt statej organizacji ruchu stanowi ¢lalte opracowanie wchoalze w sktad kompletnej
dokumentacji realizacji niniejszego zadania. Ozmaktde poziome naly wykona jako

cienkowarstwowe. Tarcze znakow pionowych malestawé na stupkach z rur stalowych.

8. Uwagi kaacowe
Punkty gtéwne osi trasy drogi pomierzono w teranitod, tachimetrii bez stabilizowania ich
w terenie. Przed przygiieniem do robét konieczne jest ich wyznaczenieevertie przez
uprawnionego geodgtPomiary wysokéciowe wykonano w nawkaniu do rzdnych uktadu
parstwowego. Ponadto:
- roboty ziemne w pobtu kolizji z istniepcym uzbrojeniem terenu nalewykonywat recz-
nie ze szczegoostranaoscia,
- naley zwrdck szczegoOla uwag; na zgodnie z normzag:szczenie wykopow po wykona-
niu uzbrojenia technicznego w pasie drogowym oeagszczenie podiea gruntowego, robot
ziemnych i podbudéw z kruszyw,
- podczas realizacji rob6t nalestosowa materiaty posiadage atesty lub dopuszczenia do

stosowania w budownictwie i stosoéveic do wymaga producentéw materiatow i wgdzen
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oraz wymaga podanych w szczegétowych specyfikacjach techniclarwykonania i odbioru
robét budowlanych,

- w trakcie prowadzenia rob6t nalebezwzgédnie przestrzegawymaga oraz obowizuja-
cych przepiséw z zapewnieniem bezpiést@a pracownikom zatrudnionym na budowie jak
réwniez pozostatym uczestnikom ruchu drogowego,

- po wykonaniu roboét drogowych nale wykona oznakowanie pionowe i poziome oraz
urzadzenia brd zgodnie z zatwierdzonym projektem staiggnizacji ruchu.

- wystepujace na terenie otllym opracowaniem znaki geodezyjne uglerzed rozpocz

ciem robot zabezpiecgy w razie koniecznéei przeniéé w inne miejsce.

8. Zestawienie powierzchni poszczegolnychgzi zagospodarowania terenu

Powierzchnia urgdzen komunikacyjnych, ogétem - 2.065,1¢/m
w tym:

- jezdnia - nawierzchnia bitumiczna -1.584,85 M

- zatoki autobusowe - nawierzchnia z kostki kamenn - 140,60 M

- chodniki — nawierzchnia z kostki betonowej - 3BH,

- zjazdy — nawierzchnia z kostki betonowe;j -37, m
Powierzchnia terenéw zieleni - 16,40 n.

Etk, czerwiec 2016r. Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa skrzpwania ulicy 1 Maja, Wodoggowej i Hetmaskiej w Gizycku

dziatki o nr geod. 100/1; 97/34
obreb 2 Gizycko, m. Giycko

Inwestor:

Zarzad Drég Powiatowych
ul. Wegorzewska 4
11-500 Grycko

Sporzadzit:

mgr inz. Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6
19-300 Etk
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1.1.

1.2.

3.1

3.2.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu przebudowy skrzyzowania ulicy 1 Maja, Wodochgowej i Hetmaiskiej w Gizycku

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanegorarz kolejnosé¢ realizacji poszczegoinych
obiektow

Zakres robot

W zakres robo6t wchodzroboty rozbiérkowe, roboty ziemne, wykonanie viarkonstrukcyjnych na-
wierzchni jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchaiok autobusowych z kostki kamiennej, na-
wierzchni chodnikéw i zjazdow z kostki brukowej bebwej, ustawienie kragnikow kamiennych,
obrzery betonowych, budowa przykanalika, wpustu kanajizéeszczowej.

Wykaz istniefgcych elementéw podlegajcych adaptacii lub rozbiorce.

W ramach prowadzonych robét rozbiorce podiggdémenty ulic (krawzniki, obrzeza, nawierzchnie
ulic, chodnikow i zjazdéw). Nie przewidujeesadaptacji lub rozbidrki innych obiektow budowlahyc

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- nie wystpuja.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki luterenu, ktére mog stwarzaé zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore magstwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi:

- doziemna linia nN i SN,
- siet gazowa.

Elementy terenu, ktore mog stwarzaé¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

Prowadzenie robot przy czynnychwgach komunikacyjnych (zagrenie poticeniem przez pojazdy
samochodowe).

Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robét budow-
lanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewidugevsistepowania zagrzen takich jak w punkcie 3,
a dodatkowo przewidujegivysiepowanie zagrgen podczas wykonywania ngpujacych prac:

- wykonywanie prac rozbiérkowych (uszkodzenie ciataszynami i nakdziami wytymi do roz-
biorki),

- wykonywanie szalunkow i innych prac za pomoarzdzi prostych i naradzi mechanicznym (pita
motorowa, szlifierka &owa itp.) stwarzaicych zagraenie uszkodzenia ciata,

- wykonywanie nawierzchni (uszkodzenie ciata podazemitau drobnowymiarowych elementéw
betonowych), wysipuje przez caty okres realizacji obiektu,

- wykonywanie rob6t ziemnych (zagemie poraeniem padem elektrycznym w przypadku uszko-
dzenia doziemnej linii NN i SN),

- wykonywanie robot ziemnych (zagenie wybuchem gazu w przypadku uszkodzenia siem-ga
wej).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktas pracownikow przed przysgpieniem do realizacji

robét szczegolnie niebezpiecznych

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadzigjraz na rok) w zakresie bezpieagewva i higieny

pracy. Zapewnienie szkolenie wshego w zakresie bezpieéatwa i higieny pracy obejmagego in-

strukta ogolny, instrukta stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikorwaaatrudnionym

przed ich przysipieniem do pracy:

a) okrglenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreenia:

Zakfad Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech WielgatkEczerwiec 2016 r.



Przebudowa skrzpwania ulicy 1-go Maja, Wodoggowej i Hetmaskiej w Gizycku

jezeli wykonana praca stwarza zaggaiezycia lub zdrowia natey bezwzgédnie przerwa wyko-
nywanie danej czynioi w celu usunjcia zagraenia. Jeeli usungcie zagraenia nie jest madiwe
nalezy zgtost problem przetgonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej czgino

w przypadku zauwzenia wykonania przez innego z pracownikdw prac stajgcych zagraenie
pracownik, ktéry zauwayt zagrazenie jest obowdizany zgtosi to osobie sprawagej nadzor na bu-
dowie.

naleey uzywaé narzdzi, maszyn i urgdzea jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instralkejyt-
kowa. Zabrania @ uzywania maszyn i uetzen, ktére wykazuj cechy nie spetniania wymaga
bezpieczastwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wognik, brak ostony itp.). O uszkodzeniach ggle
poinformowa osole sprawujca bezpdredni nadzor nad wykonywanymi pracami w celu ustiai
uszkodzé lub wymiany urzdzenia.

uzywanie narzdzi i uradzer wymagagcych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jadyprzez
osoby posiadagych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisaszkoleniu pracownikow.

stosowanie przez pracownik@rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpiecajch przed skutka-

mi zagraenia. Pracownicyasobowizani do stosowanigrodkéw ochrony indywidualnej zgodnie
z ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywangjaci, a w szczegOlni:

ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanycltpra

rekawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,

czapki drelichowanej- do wszystkich wykonywanyehq

okularéw ochronnych biatych- doecia i szlifowania szlifierlk katowa, do przecinania elementéw
betonowych, do prac rozbiérkowych miotem udarowymarizdziami prostymi,

zasady bezgoedniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpjeu przez wyznaczone
w tym celu osoby:

ustalenie w formie wykazu prac szczegdlnie niebszmych,

zapewnienie bezgoedniego nadzoru nad pracami przez osoby kieeuj

wykonanie prac szczegolnie niebezpiecznych bepddezdniego nadzoru przez ogotto tego wy-
znaczon jest niedopuszczalne,

zapewnienie odpowiednickrodkéw zabezpieczgjych odpowiednio do rodzaju wykonywanej
CZynnGci.

instrukta pracownikow obejmucy w szczegolngi: imienny podziat pracy, ustalenie kolefeo
wykonywania zada ustalenie wymagabezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu po-
szczegblnych czynoi. W miejscach szczegdlnie niebezpiecznych w istqgfowadzonych robét
drogowych umieszczoned znaki informugce o rodzaju zageenia.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom wyni-
kajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szegodlnego zagreenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szyb-
ka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen

przeszkolenie pracownikow na wypadek koniedznadzielenia pierwszej pomocy oraz w dziedzi-
nie pos¢powania na wypadek paru, awarii i innych zagten,

ciagly nadzoér, w czasie wykonywania prac budowlanyaiejnaici i sposobu wykonywania po-
szczegoblnych prac ze szczegotowym uwdgleniem konsekwencji ich bezpieéséwa.

ciagty nadzér, nad sposobem i miejscem sktadania maéier tak, aby nie zaktdc¢asprawnej ko-
munikacji i umaliwi ¢ szyblq ewakuaa,

umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy nuimetelefonéw do najhtszego pogotowia, po-
licji i strazy pozarnej,

prowadzenie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projekézasowej organizacji ruchu.

Opracowat:

Zakfad Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech WielgatkEczerwiec 2016 r.
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OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/115/09 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu WOJCIECHOWI RYSZRDOWI WIELGAT

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 14 lipca 1980 r. w Elku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0097/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

Mf_%(ﬁd(‘;()u‘i(,{

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.pl



Pan Wojciech Ryszard Wielgat upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien.
PRZEWODNICZACY
: OKREGOWEJ KGMTS{I KWALIFIKACYJNEJ
Otrzymuje: \
PR S A, ¢
1. Pan Wojciech Ryszard Wielgat mgr inz. Andrzéj Stasior

19-300 EIk, ul. Orzeszkowej 14A/6
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-DHT-FPK-1WK *

Pan Woijciech Ryszard Wielgat o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0245/08

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 14 A / 6, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-07 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Tabelanr 1
Tabela robot ziemnych

) . Srednia ) o © Nadmiar Suma
. = Powierzchnia ) . b Objetos¢ 3 B .
= Q powierzchnia L2 o 2 objetosci algebraiczna
£ E g S
IS § wykop | nasyp | wykop | nasyp 5 wykop nasyp NE wykop nasyp N )
& % + - + - o + - N + -
m2 m2 m m3 m3 m3 m3
0 000,00 0,00 0,00
0,56 0,78 11,00 6,16 8,58 0,00 6,16 8,58
011,00 1,12 1,55 0,00 2,42
1,41 0,83 11,85 16,71 9,84 0,00 16,71 9,84
022,85 1,70 0,10 4,45 0,00
1,55 0,28 23,95 37,12 6,71 0,00 37,12 6,71
046,80 1,40 0,45 34,86 0,00
1,54 0,30 21,20 32,65 6,36 0,00 32,65 6,36
068,00 1,67 0,15 61,15 0,00
0,84 0,08 14,00 11,76 1,12 0,00 11,76 1,12
082,00 0,00 0,00 71,79 0,00
0,88 0,05 20,40 17,95 1,02 0,00 17,95 1,02
102,40 1,76 0,10 88,72 0,00
1,67 0,10 21,90 36,57 2,19 0,00 36,57 2,19
124,30 1,57 0,10 123,10 0,00
1,75 0,13 20,70 36,23 2,69 0,00 36,23 2,69
145,00 1,92 0,15 156,64 0,00
0,96 0,08 6,70 6,43 0,54 0,00 6,43 0,54
151,70 0,00 0,00 162,53 0,00

151,70 201,58 39,05 0,00 201,58 39,05




Tabela wyrowna n podbudowy

Tabelanr 2

= g Wyréwnanie betonem asfaltowym
(4] 1= & -
g 8 Powierzchnia S.r ednia . Odlegtos¢ Objetosc
~ < powierzchnia
T m2 m2 m2 m3

0 000,00 0,00

0,14 11,00 1,54
0 011,00 0,28

0,29 11,85 3,44
0 022,85 0,30

0,27 23,95 6,47
0 046,80 0,23

0,26 21,20 5,51
0 068,00 0,29

0,33 14,00 4,62
0 082,00 0,36

0,31 20,40 6,32
0 102,40 0,26

0,26 21,90 5,69
0 124,30 0,25

0,21 20,70 4,35
0 145,00 0,17

0,09 6,70 0,60
0 151,70 0,00
3
3
0
0
0
0
0
0

38,54
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Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk

Przebudowa skrzyzowania ulicy 1-go Maja, Wodociggowej i

Obiekt:
Hetmanskiej w Gizycku

. . . skala
Rysunek: Mapka orientacyjna 120000
Opracowali: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09
Wspoétpraca: | mgrinz. Adam Wypych -
Data: czerwiec 2016 r. Rys. nr 1 Ark. 1/1
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PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:50
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Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat
LEGENDA cnSPo. ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
1 - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 10 - kostka brukowa betonowa gr. 6 cm - materiat inwestora Obiekt: Przebudowa skrzyzowania ulicy 1-go Maja, Wodociggowej i
2 - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 6 cm 11 - kostka kamienna nieregularna gr. 9 -11 cm - materiat inwestora Hetmanskiej w Gizycku
3 - podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm 12 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm Rysunek: Przekroje normalne s1kgloa
4 - podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 20 cm 13 - fawa betonowa z betonu C12/15
Opracowali: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

5 - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 14 - podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 gr. 20 cm
6 - kraweznik kamienny o wym. 20x22 cm - materiat inwestora 15 - obrzeze betonowe o wym. 6x20 cm Projektant: mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09
7 - kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm - materiat z rozbiorki 16 - podbudowa z KESM gr. 10 cm Wspdlpraca: | mgr inz. Adam Wypych _
8 - kraweznik betonowy o wym. 20x30 cm 17 - istn. kraweznik
9 - kraweznik betonowy o wym. 20x22 cm Data: czerwiec 2016 r. Rys. nr3 Ark. 11




H

PROFIL PODLUZNY
skala 1:100/1000

poczatek trasy w km 0+000
koniec trasy w km 0+151,70

km 0+085,69 str. L Skrzyzowanie z ul. Hetmariskg
km 0+085,69 str. P Skrzyzowanie z ul. Wodociggowa

o
o
=}
‘Lg. /
~ o//
N <139,90> 3 —
=) S =}
= |o o
3 S | _— <140,10>
© o —T |
o
<137,09> S = |
7o) < ——
o o
8 =} / <138,92>
=} /
|
3 _ =]
o ==
/
-9,39 11,39 +48,38 +59,62 +91(,40 +15,60) [+18,46 +40,53]
Poziom poréwnawczy 131 m
N~ < o N~ o~ ~ (223N [se} o «© o © n D N (oo} ™ © N N
X — N~ [} - - ™ N~ o N < © © @« o O o <t w0 o [=)
Rzedne niwelety N N N~ o o o 0 © o o o oo [} oo o S o - -
™ ™ (a2} [SPNep) ™ @ ™ ™ ™ ™ ™ ™ [32] o« < < <t < < <
i=2,448% _ - 7| - R<3000 i=1,755% R=5000 | j=1,980% ﬁzom R=1000 i=2,977% _ -~
Spadki i tuki pionowe - T=10,39 e T=12,10 goinos / Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"
L=23,11 ' L=36,99m | \8=0. L=31,78 - N\B=0,06_~ L=19,87 s .
-~ ™  B=002 m|\e0%/ m B=0,04 m b, - Wojciech Wielgat
= @ = 3 2 = ® 83 R = by S 3 el ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
Rzedne terenu N N ) © o0 ) o o ) =) =) - -
[se] 0 [s0] ™ (302 (s} ™ ™ (522 < < < <
- A - - A - - A - A A h Obiekt: Przebudowa skrzyzowania ulicy 1-go Maja, Wodociggowe;j i
_ —— - _ Hetmanskiej w Gizycku
Proste i uki poziome - - s 2252 T=11.26 220,08 i=2. s B KRR skala
R=800 a=1,7922 : i 5
S T T a || g T TT T T T T T TT T T T T T T Rysunek: Profil podtuzny 1:100/1000
Pikotaz 2 2 S8 83 8 288 8 8 2 8% |gg 8888 B8 2 8 — — :
® @ ol - c q e 3 3 3 S 385 ) Le® §F S 3 Q Opracowali: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1
Projektant: mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09
@ D Wspétpraca: mgr inz. Adam Wypych -
0 0 0 1 Data: czerwiec 2016 r. Rys. nr 4 Ark. 11
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