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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt stałej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

a) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami),

b) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z późn. 
zm.),

c) rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393),

d) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. Nr 177 poz.1729),

e) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz.2181).

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla zadania: „Przebudowa skrzyżowania 
ulicy 1-go Maja, Wodociągowej i Hetmańskiej w Giżycku”.
Zakres opracowania obejmuje projekt oznakowania pionowego i poziomego.

3. Opis stanu istniejącego
Odcinki ulic objęte opracowaniem projektowym zlokalizowane są w północno-wschodniej części 
miasta. W chwili obecnej jest to skrzyżowanie ulic gminnych: ulica Wodociągowa i ulica Hetmań-
ska i ulicy powiatowej ulica 1 Maja. Jest to skrzyżowanie o przesuniętych wlotach. Ulice gminne 
posiadają przekrój uliczny z obustronnymi chodnikami przyległymi do jezdni (ulica Hetmańska) i 
oddzielone od jezdni pasem zieleni o zmiennej szerokości (ulica Wodociągowa). Ulica 1 Maja po-
siada przekrój zmienny, odcinkami przekrój uliczny z krawężnikami oraz przekrój szlakowy bez 
krawężników. Po prawej stronie zgodnie z kilometrażem roboczym znajduje się ciąg pieszy oraz 
ścieżka rowerowa. Na odcinku objętym opracowaniem ulica Wodociągowa szerokości 7,0 m, ulica 
Hetmańska 6,0m i ulica 1 Maja 6,0m. Ciąg pieszy i ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy 1 Maja z kostki 
brukowej betonowej, chodniki na wlotach podporządkowanych z płytek betonowych.
Odwodnienie nawierzchni  jezdni  i  chodników odbywa się  powierzchniowo do zlokalizowanych 
w jezdni wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej oraz na tereny przyległe do drogi.
Odcinki ulic objęte opracowaniem przebiegają przez teren zabudowany, gdzie funkcjonuje sprawne 
oświetlenie uliczne. Szerokość istniejącego pasa drogowego zmienna.  Skrzyżowania zaprojektowa-
no jako zwykłe z dodatkowymi pasami lewoskrętów.

Ruch drogowy
Na terenie będącym przedmiotem niniejszego opracowania występuje ruch samochodów osobo-
wych oraz ciężarowych. Kategorię ruchu docelowo sklasyfikowano jako KR 3. Rozpatrywany teren 
położony na obszarze zabudowanym. Maksymalna dopuszczalna prędkość  pojazdów wynosi 50 
km/h.

4. Oznakowanie pionowe
Projekt oznakowania pionowego obejmuje znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne,  oraz 
znaki uzupełniające. Lokalizację znaków pionowych przedstawiono na planie w skali 1:500 (Rys. 
nr 2).
Do wykonania oznakowania należy zastosować znaki o wielkości „średnie” i małe. Istniejące ozna-
kowanie pionowe zostało przestawione w nowe miejsce. Oznakowanie uzupełniono znakami naka-
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zu, informacyjnymi oraz uzupełniającymi.  Do znaków powinny być zastosowane słupki wykonane 
z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60 mm. Tarcze znaków należy wykonać z blachy stalo-
wej ocynkowanej o gr. 1,25 mm. Elementy mocujące powinny być wykonane z materiałów ocynko-
wanych. Zamontowane tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do 
osi jezdni. Odchylenie te powinno wynosić ok. 5 stopni. Dolną krawędź znaku, znaków lub tablicz-
ki pod znakiem należy umieścić na wysokości na wysokości 2,20 m od poziomu nawierzchni jezdni 
lub chodnika. Znaki należy umieścić w odległości 0,50 – 2,00 m od krawędzi jezdni. Znaki należy 
umieścić w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.

5. Oznakowanie poziome
Do wykonania oznakowania poziomego należy użyć  materiałów cienkowarstwowych odblasko-
wych. Lokalizację projektowanego oznakowania poziomego przedstawiono na planie w skali 1:500 
(Rys. nr 2).

6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
W ramach opracowania ujęto przestawienie istniejącego ogrodzenia łańcuchowego o długości 13 m. 
Lokalizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu przedstawiono na planie w skali 1:500 (Rys. nr 2).

7. Wykaz projektowanych znaków pionowych, poziomych oraz urządzeń brd

Lp. Rodzaj znaku Symbol Ilość
Oznakowanie pionowe projektowane - nowe

1. Nakaz jazdy w prawo C-2 1
2. Przystanek autobusowy D-15 2
3. Kierunki na pasach ruchu F-10 2

Oznakowanie pionowe do przestawienia
1. Ustąp pierwszeństwa A-7 1
2. Zakaz ruchu rowerów B-9 2
3. Koniec drogi z pierwszeństwem D-2 1
4. Przejście dla pieszych D-6 5
5. Droga z pierwszeństwem przejazdu ( małe) D-1 2
6. Nazw ulicy „Hetmańska” 1

Oznakowanie poziome
1. Linia pojedyncza przerywana krótka P-1b 14,50 m
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2. Linia pojedyncza przerywana wydzielająca P-1c 41 m
3. Linia pojedyncza przerywana – prowadząca szeroka P-1e 40,0 m
4. Linia pojedyncza ciągła szeroka P-2b 32,50 m
5. Linia podwójna ciągła P-4 97,70 m
6. Linia krawędziowa ciągła wąska P-7d 131,70 m
7. Przejście dla pieszych P-10 48 m2
8. Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów P-13 25,30 m
9. Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów P-14 12,50 m
10. Powierzchnia wyłączona z ruchu P-21a 68 m2
11. Strzałka kierunkowa w lewo P-8b 4 szt.
12 Strzałka kierunkowa prosto/prawo P-8f 4 szt

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – do przestawienia
1. Ogrodzenie łańcuchowe U-12b 13m

8. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu do: 31.12.2017 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 przywołanego w pkt 1 lit. e) rozporządzenia jednostka wprowadzająca organi-
zację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Po-
licji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Ełk, czerwiec 2016 r. Opracował
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LEGENDA

- istniejące oznakowanie pionowe

- istniejące oznakowanie poziome

- istniejące oznakowanie pionowe do likwidacji

- projektowane oznakowanie pionowe

- projektowane oznakowanie poziome

D-1

D-15

T-6b


