
P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Przebudowa skrzyżowania ulicy 1 Maja, Wodociągowej i Hetmańskiej w Giżycku 
 

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D.01.01.01 KNR 2-01

0119-03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

<ul. 1-go Maja - km 0+000,00 - 0+151,70> 0.1517 km 0.152
<ul. Wodociągowa - km 0+000,00 - 0+011,60> 0.0116 km 0.012
<ul. Hetmańska - km 0+000,00 - 0+018,15> 0.0181 km 0.018

RAZEM 0.182
2

d.1
D.01.01.01 kalk. własna Zabezpieczenie i/lub przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

D.01.01.01 kalk. własna Inwentaryzacja powykonawcza kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

D.00.00.00 kalk. własna Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urządzenia-
mi bezpieczeństwa ruchu

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

5
d.1

D.01.02.01 KNR 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16 cm) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1

D.01.02.01 KNR 2-01
0103-07

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 94 cm) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

7
d.1

D.01.02.01 KNR 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16 cm) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1

D.01.02.01 KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 94 cm) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1

D.01.02.01 KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc wraz z utylizacją m3

0.20*1+0.77*1 m3 0.97
RAZEM 0.97

10
d.1

D.01.02.01 KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny wraz z utilizacją mp

0.07*1+0.88*1 mp 0.95
RAZEM 0.95

11
d.1

D.01.02.01 KNR 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi wraz z utylizacją mp

0.17*1 mp 0.17
RAZEM 0.17

12
d.1

D.01.02.04 KNR AT-03
0107-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 oraz 15x22 cm wraz z ła-
wą

m

<str. L> 9.0+23.40+25.30+3.50 m 61.20
<str. P> 24.70+19.50 m 44.20
<zjazd w km 0+000 str.L> 25.0 m 25.00

RAZEM 130.40
13

d.1
D.01.02.04 KNR 2-31

0814-01
Rozebranie obrzeży 6x20 cm m

<str. L> 20.60+22.50+16.0 m 59.10
RAZEM 59.10

14
d.1

D.01.02.04 KNR 2-31
0815-01

Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm m2

63.60+65.30 m2 128.90
RAZEM 128.90

15
d.1

D.01.02.04 KNR 2-31
0810-01

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce ce-
mentowo piaskowej

m2

<ścieżka rowerowa> 16.0*0.2 m2 3.20
RAZEM 3.20

16
d.1

D.01.02.04 KNR 2-31
0511-03 +
KNR 2-31
0815-01

Rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m2

<zjazd km 0+000 str.P> 25.0*1.0 m2 25.00
RAZEM 25.00

17
d.1

D.01.02.04 KNR 2-31
0818-03

Rozebranie poręczy ochronnych łancuchowych m

13.0 m 13.00
RAZEM 13.00
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18
d.1

D.01.02.04 KNR 2-31
0701-05

Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze o rozstawie słupków z rur 60
mm 1.5 m (materiał z rozbiórki)

m

13.0 m 13.00
RAZEM 13.00

19
d.1

D.01.02.04 KNR 2-31
0818-08

Rozebranie słupków do znaków z rur stalowych szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

20
d.1

D.01.02.04 KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych szt.

10+2 szt. 12.00
RAZEM 12.00

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21

d.2
D.02.01.01 KNR 2-01

0206-02
Wykopy z transportem urobku na odkład m3

<tabela nr 1> 201.58 m3 201.58
RAZEM 201.58

22
d.2

D.02.03.01 KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z wykopu m3

<tabela nr 1> 39.05 m3 39.05
RAZEM 39.05

3 D.03.00.00 ODWODNIENIE
23

d.3
D.03.02.01 KNNR 4

1308-03
Kanały z rur PVC o śr. 200 mm łączonych na wcisk m

1.5 m 1.50
RAZEM 1.50

24
d.3

D.03.02.01 KNR 2-18
0625-01

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z
osadnikiem i syfonem

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

25
d.3

D.03.02.01 KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 2.0 m z odwozem na na odkład m3

1.5*1.5*0.5+2.0*1.0*1.0 m3 3.13
RAZEM 3.13

26
d.3

D.03.02.01 KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - pod-
sypka

m3

1.5*0.5*0.2 m3 0.15
RAZEM 0.15

27
d.3

D.03.02.01 KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - obsyp-
ka

m3

1.5*0.5*0.1 m3 0.08
RAZEM 0.08

28
d.3

D.03.02.01 KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów gruntem z dokopu m3

1.5*1.5*0.5+2.0*1.0*1.0-1.5*0.03-2.0*0.2-0.15-0.08 m3 2.45
RAZEM 2.45

29
d.3

D.03.02.01 KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów m3

2.45 m3 2.45
RAZEM 2.45

30
d.3

D.03.02.01 KNR 4-05I
0411-02

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm
z osadnikiem bez syfonu

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

31
d.3

D.03.02.01a KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.3

D.03.02.01a KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych kanalizacji de-
szczowej i sanitarnej

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

33
d.3

D.03.02.01a KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4 D.04.00.00 PODBUDOWA
34

d.4
D.04.01.01 KNR 2-31

0103-04
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni

m2

<poszerzenia> 145.0+174.10+9.25+9.0 m2 337.35
<zjazdy> 18.90+18.20 m2 37.10
<chodniki> 171.75+55.10+30.35+36.45 m2 293.65
<zatoki autobusowe> 84.35+56.25 m2 140.60

RAZEM 808.70
35

d.4
D.04.04.02 KNR 2-31

0114-07
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie o gr. 10 cm

m2
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<chodniki > 171.75+55.10+30.35+36.45 m2 293.65
RAZEM 293.65

36
d.4

D.04.04.02 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicz-
nie o gr. 20 cm

m2

<poszerzenia> 145.0+174.10+9.25+9.0 m2 337.35
<zjazdy> 18.90+18.20 m2 37.10

RAZEM 374.45
37

d.4
D.04.06.01b KNR 2-31

0109-03
Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20 cm m2

<zatoki autobusowe> 84.35+56.25 m2 140.60
RAZEM 140.60

38
d.4

D.04.03.01 KNR 2-31
1004-04

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego m2

<poszerzenia> 145.0+174.10+9.25+9.0 m2 337.35
<zjazdy> 18.90+18.20 m2 37.10

RAZEM 374.45
39

d.4
D.04.03.01 KNR 2-31

1004-07
Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową szyb-
korozpadową w ilości 0,7 kg/m2

m2

<poszerzenia> 145.0+174.10+9.25+9.0 m2 337.35
RAZEM 337.35

40
d.4

D.04.07.01 KNR 2-31
0110-01

Podbudowa z betonu asfaltowego dla KR-3 gr. 7 cm m2

<poszerzenia> 145.0+174.10+9.25+9.0 m2 337.35
RAZEM 337.35

5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIA
41

d.5
D.04.03.01 KNR 2-31

1004-06
Mechaniczne oczyszczenie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego m2

<poszerzenia> 145.0+174.10+9.25+9.0 m2 337.35
<ul. 1-go Maja> 1319.0-337.35 m2 981.65

RAZEM 1319.00
42

d.5
D.04.03.01 KNR 2-31

1004-07
Skropienie podbudowy z betonu asfaltowego emulsją asfaltową szybko-
rozpadową w ilości 0,5 kg/m2

m2

<poszerzenia> 145.0+174.10+9.25+9.0 m2 337.35
<ul. 1-go Maja> 1319.0-337.35 m2 981.65

RAZEM 1319.00
43

d.5
D.05.03.05 KNR 2-31

0310-01
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR-3 gr. 6 cm m2

<poszerzenia> 145.0+174.10+9.25+9.0 m2 337.35
RAZEM 337.35

44
d.5

D.05.03.05 KNR 2-31
0108-02

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego dla KR-3 t

<tabela nr 2> 38.54*2.65 t 102.13
RAZEM 102.13

45
d.5

D.04.03.01 KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne oczyszczenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego m2

<ul. 1-go Maja> 1319.0 m2 1319.00
<ul. Wodociągowa> 92.40 m2 92.40
<ul. Hetmańska> 173.45 m2 173.45

RAZEM 1584.85
46

d.5
D.04.03.01 KNR 2-31

1004-07
Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową
szybkorozpadową w ilości 0,3 kg/m2

m2

<ul. 1-go Maja> 1319.0 m2 1319.00
<ul. Wodociągowa> 92.40 m2 92.40
<ul. Hetmańska> 173.45 m2 173.45

RAZEM 1584.85
47

d.5
D.05.03.05 KNR 2-31

0310-05
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR-3 gr. 4 cm m2

<ul. 1-go Maja> 1319.0 m2 1319.00
<ul. Wodociągowa> 92.40 m2 92.40
<ul. Hetmańska> 173.45 m2 173.45

RAZEM 1584.85
48

d.5
D.05.03.01 KNR 2-31

0302-05
Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wymiarach 9/11 cm
(materiał Inwestora - kostka kamienna)

m2

<zatoka autobusowa> 84.35+56.25 m2 140.60
RAZEM 140.60

49
d.5

D.05.03.23 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej kolowej gr. 8 cm na
podsypce cem.-piask. (materiał Inwestora - kostka betonowa)

m2

<zjazdy> 18.90+18.20 m2 37.10
RAZEM 37.10

6 D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
50

d.6
D.07.01.01 KNR 2-31

0706-06
Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych z materiałów cienko-
warstwowych

m2

<zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu>
<P-1b> 14.5*0.04 m2 0.58
<P-1c> 41.0*0.12 m2 4.92
<P-1e> 40.0*0.12 m2 4.80

- 3 -

Norma STD Wersja 4.20a



P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Przebudowa skrzyżowania ulicy 1 Maja, Wodociągowej i Hetmańskiej w Giżycku 
 

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<P-2b> 32.5*0.24 m2 7.80
<P-4> 97.7*0.24 m2 23.45
<P-7b> 131.7*0.24 m2 31.61
<P-10> 48.0 m2 48.00
<P-13> 25.3*0.2625 m2 6.64
<P-14> 12.50*0.375 m2 4.69
<P-21a> 68.0*0.38 m2 25.84
<P-8b>  4*1.49 m2 5.96
<P-8f>  4*2.19 m2 8.76

RAZEM 173.05
51

d.6
D.07.02.01 KNR 2-31

0702-02
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 60
mm

szt.

<zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu>
5 szt. 5.00

RAZEM 5.00
52

d.6
D.07.02.01 KNR 2-31

0702-02
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 60
mm (słupki z demontażu)

szt.

<zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu>
8 szt. 8.00

RAZEM 8.00
53

d.6
D.07.02.01 KNR 2-31

0703-02
Przymocowanie tablic znaków drogowych, nowe szt.

<zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu>
<C-2> 1 szt. 1
<F-10> 2 szt. 2
<D-15> 2 szt. 2

RAZEM 5
54

d.6
D.07.02.01 KNR 2-31

0703-02
Przymocowanie tablic znaków drogowych (znaki z demontażu) szt.

<zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu>
<B-9> 2 szt. 2
<D-6> 5 szt. 5
<D-1 małe> 2 szt. 2
<A-7> 1 szt. 1
<D-2> 1 szt. 1
<tabliczka, ul. Hetmańska> 1 szt. 1

RAZEM 12
7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

55
d.7

D.08.01.01 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowe i kamienne z oporem z betonu C12/15 m3

(41.25+59.90)*0.0750+(15.75+19.50+19.65+19.30)*0.0825+(3.7+3.7+4)
*0.0750+(59.40+6.80+16.70+41.65+4.0)*0.0825+(6.75+4.0+27.10+
20.25+4.0)*0.0750

m3 29.83

RAZEM 29.83
56

d.7
D.08.01.01 KNR 2-31

0402-04
Ława pod obrzeżę z oporem z betonu C12/15 m3

(15.30+84.60+27.40+17.60+18.80+6.5)*0.0125 m3 2.13
RAZEM 2.13

57
d.7

D.08.01.01 KNR 2-31
0403-02

Krawężniki betonowe wystające na podsypce piaskowej( materiał z roz-
biórki)

m

<str. L> 15.75+19.50 m 35.25
<str. P> 19.65+19.30 m 38.95

RAZEM 74.20
58

d.7
D.08.01.01 KNR 2-31

0403-05
Krawężniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
(materiał z rozbiórki)

m

<str. L> 3.7+3.7 m 7.40
<str. P> 4.0 m 4.00

RAZEM 11.40
59

d.7
D.08.01.01 KNR 2-31

0403-02
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce
piaskowej

m

<str. L> 59.40+6.80+16.70 m 82.90
<str. P> 41.65+4.0 m 45.65

RAZEM 128.55
60

d.7
D.08.01.01 KNR 2-31

0403-05
Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x22 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

<str. L> 6.75+4.0+22.10+20.25 m 53.10
<str. P> 4.0 m 4.00

RAZEM 57.10
61

d.7
D.08.01.01 KNR 2-31

0403-03
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-
piaskowej (materiał z rozbiórki)

m

<zjazd w km 0+000 str.L> 25.0 m 25.00
RAZEM 25.00

62
d.7

D.08.01.01 KNR 2-31
0404-05

Krawężniki kamienne wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
(materiał Inwestora - krawężnik)

m

<str. L> 41.25 m 41.25
<str. P> 59.90 m 59.90
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RAZEM 101.15
63

d.7
D.08.02.02 KNR 2-31

0511-02
Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm
na podsypce cem.-piask. (materiał inwestora - kostka)

m2

171.75+55.10+30.35+36.45+8.9 m2 302.55
RAZEM 302.55

64
d.7

D.08.03.01 KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm m

15.30+84.60+27.40+17.60+18.80+6.5 m 170.20
RAZEM 170.20

8 D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA
65

d.8
D.09.01.01 KNR 2-01

0510-01
Humusowanie skarp i zieleńców z obsianiem trawą przy gr. warstwy hu-
musu 10 cm

m2

<trawniki> 16.40 m2 16.40
RAZEM 16.40

66
d.8

D.09.01.01 KNR 2-21
0106-06

Przesadzenie drzew w nową lokalizację szt.

<śr. 4,77cm> 1 szt. 1.00
<śr. 5,10 cm> 1 szt. 1.00
<śr. 9,55> 1 szt. 1.00
<śr.10,20 cm> 1 szt. 1.00

RAZEM 4.00
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