PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa skrzyzowania ulicy 1 Maja, Wodociggowej i Hetmanskiej w Gizycku

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
techn.
1 D.01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| D.01.01.01 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.l 0119-03
<ul. 1-go Maja - km 0+000,00 - 0+151,70> 0.1517 km 0.152
<ul. Wodociagowa - km 0+000,00 - 0+011,60> 0.0116 km 0.012
<ul. Hetmanska - km 0+000,00 - 0+018,15> 0.0181 km 0.018
RAZEM 0.182
2| D.01.01.01 |[kalk. wlasna |Zabezpieczenie i/lub przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej szt
d.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3| D.01.01.01 [kalk.wlasna |Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4| D.00.00.00 [kalk. wtasna [Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urzadzenia- kpl
d.l mi bezpieczenstwa ruchu
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5/ D.01.02.01 KNR 2-01 |Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 16 cm) szt.
d.l 0103-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/ D.01.02.01 KNR 2-01 |Scinanie drzew pitag mechaniczng (sr. 94 cm) szt.
d.l 0103-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7| D.01.02.01 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16 cm) szt.
d.l 0105-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8| D.01.02.01 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 94 cm) szt.
d.l 0105-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9| D.01.02.01 KNR 2-01 [Wywozenie dtuzyc wraz z utylizacjg m3
d.l 0110-01
0.20*1+0.77*1 m3 0.97
RAZEM 0.97
10| D.01.02.01 KNR 2-01 |Wywozenie karpiny wraz z utilizacjg mp
d.l 0110-02
0.07*1+0.88*1 mp 0.95
RAZEM 0.95
11| D.01.02.01 KNR 2-01 [Wywozenie gatezi wraz z utylizacjg mp
d.l 0110-03
0.17*1 mp 0.17
RAZEM 0.17
12| D.01.02.04 | KNR AT-03 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 oraz 15x22 cm wraz z fa- m
d.l 0107-01 |wag
<str. L>9.0+23.40+25.30+3.50 m 61.20
<str. P> 24.70+19.50 m 44.20
<zjazd w km 0+000 str.L> 25.0 m 25.00
RAZEM 130.40
13| D.01.02.04 KNR 2-31 [Rozebranie obrzezy 6x20 cm m
d.l 0814-01
<str. L>20.60+22.50+16.0 m 59.10
RAZEM 59.10
14| D.01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm m2
d.l 0815-01
63.60+65.30 m2 128.90
RAZEM 128.90
15| D.01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce ce- m2
d.l 0810-01 |mentowo piaskowej
<$ciezka rowerowa> 16.0*0.2 m2 3.20
RAZEM 3.20
16| D.01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie i ponowne utozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m2
d.l 0511-03 +
KNR 2-31
0815-01
<zjazd km 0+000 str.P> 25.0*1.0 m2 25.00
RAZEM 25.00
17| D.01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie porgczy ochronnych tancuchowych m
d.l 0818-03
13.0 m 13.00
RAZEM 13.00
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18| D.01.02.04 KNR 2-31 |Porecze ochronne fancuchowe pojedyncze o rozstawie stupkéw z rur 60 m
d.l 0701-05 |mm 1.5 m (materiat z rozbiorki)
13.0 m 13.00
RAZEM 13.00
19| D.01.02.04 | KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakéw z rur stalowych szt.
d.l 0818-08
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
20| D.01.02.04 KNR 2-31 [Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.l 0703-03
10+2 szt. 12.00
RAZEM 12.00
2 D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
21| D.02.01.01 | KNR 2-01 [Wykopy z transportem urobku na odktad m3
d.2 0206-02
<tabela nr 1> 201.58 m3 201.58
RAZEM 201.58
22| D.02.03.01 KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu z wykopu m3
d.2 0235-02
<tabela nr 1> 39.05 m3 39.05
RAZEM 39.05
3 D.03.00.00 | ODWODNIENIE
23| D.03.02.01 KNNR 4 |Kanaty z rur PVC o $r. 200 mm taczonych na wcisk m
d.3 1308-03
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
24| D.03.02.01 KNR 2-18 [Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.3 0625-01 |osadnikiem i syfonem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25| D.03.02.01 KNNR 1 [Wykopy oraz przekopy o gteb.do 2.0 m z odwozem na na odktad m3
d.3 0210-03
1.5*1.5*0.5+2.0*1.0*1.0 m3 3.13
RAZEM 3.13
26| D.03.02.01 KNNR 4 [Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - pod- m3
d.3 1411-03 |sypka
1.5*0.5*0.2 m3 0.15
RAZEM 0.15
27| D.03.02.01 KNNR 4 [Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - obsyp- m3
d.3 1411-01 |ka
1.5*0.5*0.1 m3 0.08
RAZEM 0.08
28| D.03.02.01 KNNR 1 [Zasypanie wykopdw gruntem z dokopu m3
d.3 0214-02
1.5*1.5*0.5+2.0*1.0*1.0-1.5*0.03-2.0*0.2-0.15-0.08 m3 2.45
RAZEM 2.45
29| D.03.02.01 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow m3
d.3 0236-01
2.45 m3 2.45
RAZEM 2.45
30| D.03.02.01 | KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm kpl.
d.3 0411-02 |z osadnikiem bez syfonu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31| D.03.02.01a | KNR 2-31 [Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.3 1406-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32| D.03.02.01a | KNR 2-31 [Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kanalizacji de- szt.
d.3 1406-03 |szczowej i sanitarnej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33| D.03.02.01a | KNR 2-31 [Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.3 1406-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 D.04.00.00 |PODBUDOWA
34| D.04.01.01 | KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.4 0103-04 |trukcyjne nawierzchni
<poszerzenia> 145.0+174.10+9.25+9.0 m2 337.35
<zjazdy> 18.90+18.20 m2 37.10
<chodniki> 171.75+55.10+30.35+36.45 m2 293.65
<zatoki autobusowe> 84.35+56.25 m2 140.60
RAZEM 808.70
35| D.04.04.02 KNR 2-31 [Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego m2
d.4 0114-07 |mechanicznie o gr. 10 cm
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<chodniki > 171.75+55.10+30.35+36.45 m2 293.65
RAZEM 293.65
36| D.04.04.02 KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicz- m2
d.4 0114-05 |nie ogr.20cm
<poszerzenia> 145.0+174.10+9.25+9.0 m2 337.35
<zjazdy> 18.90+18.20 m2 37.10
RAZEM 374.45
37| D.04.06.01b | KNR 2-31 |Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20 cm m2
d.4 0109-03
<zatoki autobusowe> 84.35+56.25 m2 140.60
RAZEM 140.60
38| D.04.03.01 KNR 2-31 [Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa tamanego m2
d.4 1004-04
<poszerzenia> 145.0+174.10+9.25+9.0 m2 337.35
<zjazdy> 18.90+18.20 m2 37.10
RAZEM 374.45
39| D.04.03.01 KNR 2-31 |Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg asfaltowa szyb- m2
d.4 1004-07 |korozpadowg w ilosci 0,7 kg/m2
<poszerzenia> 145.0+174.10+9.25+9.0 m?2 337.35
RAZEM 337.35
40| D.04.07.01 KNR 2-31 [Podbudowa z betonu asfaltowego dla KR-3 gr. 7 cm m2
d.4 0110-01
<poszerzenia> 145.0+174.10+9.25+9.0 m2 337.35
RAZEM 337.35
5 D.05.00.00 [NAWIERZCHNIA
41| D.04.03.01 KNR 2-31 |Mechaniczne oczyszczenie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego m2
d.5 1004-06
<poszerzenia> 145.0+174.10+9.25+9.0 m2 337.35
<ul. 1-go Maja> 1319.0-337.35 m2 981.65
RAZEM 1319.00
42| D.04.03.01 KNR 2-31 ([Skropienie podbudowy z betonu asfaltowego emulsjg asfaltowa szybko- m2
d.5 1004-07 |[rozpadowa w ilosci 0,5 kg/m2
<poszerzenia> 145.0+174.10+9.25+9.0 m2 337.35
<ul. 1-go Maja> 1319.0-337.35 m2 981.65
RAZEM 1319.00
43| D.05.03.05 KNR 2-31 [Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego KR-3 gr. 6 cm m2
d.5 0310-01
<poszerzenia> 145.0+174.10+9.25+9.0 m2 337.35
RAZEM 337.35
44| D.05.03.05 KNR 2-31 [Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego dla KR-3 t
d.5 0108-02
<tabela nr 2> 38.54*2.65 t 102.13
RAZEM 102.13
45| D.04.03.01 KNR 2-31 [Mechaniczne oczyszczenie warstwy wiagzacej z betonu asfaltowego m2
d.5 1004-06
<ul. 1-go Maja> 1319.0 m2 1319.00
<ul. Wodociggowa> 92.40 m2 92.40
<ul. Hetmanska> 173.45 m2 173.45
RAZEM 1584.85
46| D.04.03.01 KNR 2-31 |Skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego emulsjg asfaltowg m2
d.5 1004-07 |szybkorozpadowag w ilosci 0,3 kg/m2
<ul. 1-go Maja> 1319.0 m2 1319.00
<ul. Wodociggowa> 92.40 m2 92.40
<ul. Hetmanska> 173.45 m2 173.45
RAZEM 1584.85
47| D.05.03.05 KNR 2-31 [Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego KR-3 gr. 4 cm m2
d.5 0310-05
<ul. 1-go Maja> 1319.0 m2 1319.00
<ul. Wodociggowa> 92.40 m2 92.40
<ul. Hetmanska> 173.45 m2 173.45
RAZEM 1584.85
48| D.05.03.01 KNR 2-31 [Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wymiarach 9/11 cm m2
d.5 0302-05 |(materiat Inwestora - kostka kamienna)
<zatoka autobusowa> 84.35+56.25 m2 140.60
RAZEM 140.60
49| D.05.03.23 KNR 2-31 [Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej kolowej gr. 8 cm na m2
d.5 0511-03 |podsypce cem.-piask. (materiat Inwestora - kostka betonowa)
<zjazdy> 18.90+18.20 m2 37.10
RAZEM 37.10
6 D.07.00.00 [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
50| D.07.01.01 KNR 2-31 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych z materiatow cienko- m2
d.6 0706-06 |warstwowych
<zgodnie z projektem statej organizacji ruchu>
<P-1b> 14.5*0.04 m2 0.58
<P-1c>41.0*0.12 m2 4.92
<P-le>40.0*0.12 m2 4.80

Norma STD Wersja 4.20a




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa skrzyzowania ulicy 1 Maja, Wodociggowej i Hetmanskiej w Gizycku

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
techn.
<P-2b> 32.5*0.24 m?2 7.80
<P-4>97.7*0.24 m?2 23.45
<P-7b> 131.7*0.24 m?2 31.61
<P-10> 48.0 m?2 48.00
<P-13> 25.3*0.2625 m?2 6.64
<P-14> 12.50*0.375 m?2 4.69
<P-21a> 68.0*0.38 m?2 25.84
<P-8b> 4*1.49 m?2 5.96
<P-8f> 4*2.19 m?2 8.76
RAZEM 173.05
51| D.07.02.01 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 60 szt.
d.6 0702-02 [mm
<zgodnie z projektem statej organizacji ruchu>
Szt. 5.00
RAZEM 5.00
52| D.07.02.01 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 60 szt.
d.6 0702-02 |mm (stupki z demontazu)
<zgodnie z projektem statej organizacji ruchu>
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
53| D.07.02.01 KNR 2-31 [Przymocowanie tablic znakéw drogowych, nowe szt.
d.6 0703-02
<zgodnie z projektem statej organizacji ruchu>
<C-2>1 szt. 1
<F-10> 2 szt. 2
<D-15>2 Szt. 2
RAZEM 5
54| D.07.02.01 KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych (znaki z demontazu) szt.
d.6 0703-02
<zgodnie z projektem statej organizacji ruchu>
<B-9>2 szt. 2
<D-6>5 szt. 5
<D-1 mate> 2 szt. 2
<A-7>1 szt. 1
<D-2>1 szt. 1
<tabliczka, ul. Hetmanska> 1 szt. 1
RAZEM 12
7 D.08.00.00 [ELEMENTY ULIC
55| D.08.01.01 KNR 2-31 [tawa pod krawezniki betonowe i kamienne z oporem z betonu C12/15 m3
d.7 0402-04
(41.25+59.90)*0.0750+(15.75+19.50+19.65+19.30)*0.0825+(3.7+3.7+4) m3 29.83
*0.0750+(59.40+6.80+16.70+41.65+4.0)*0.0825+(6.75+4.0+27.10+
20.25+4.0)*0.0750
RAZEM 29.83
56| D.08.01.01 KNR 2-31 [tawa pod obrzeze z oporem z betonu C12/15 m3
d.7 0402-04
(15.30+84.60+27.40+17.60+18.80+6.5)*0.0125 m3 2.13
RAZEM 2.13
57| D.08.01.01 KNR 2-31 [Krawezniki betonowe wystajgce na podsypce piaskowej( materiat z roz- m
d.7 0403-02  [bidrki)
<str. L> 15.75+19.50 m 35.25
<str. P> 19.65+19.30 m 38.95
RAZEM 74.20
58| D.08.01.01 | KNR 2-31 [Krawezniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej m
d.7 0403-05 |(materiat z rozbiorki)
<str. L> 3.7+3.7 m 7.40
<str. P> 4.0 m 4.00
RAZEM 11.40
59| D.08.01.01 KNR 2-31 [Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce m
d.7 0403-02 |piaskowej
<str. L>59.40+6.80+16.70 m 82.90
<str. P> 41.65+4.0 m 45.65
RAZEM 128.55
60| D.08.01.01 | KNR 2-31 ([Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x22 cm na podsypce ce- m
d.7 0403-05 |mentowo-piaskowej
<str. L> 6.75+4.0+22.10+20.25 m 53.10
<str. P> 4.0 m 4.00
RAZEM 57.10
61| D.08.01.01 KNR 2-31 (Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- m
d.7 0403-03 |piaskowej (materiat z rozbiorki)
<zjazd w km 0+000 str.L> 25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
62| D.08.01.01 KNR 2-31 (Krawezniki kamienne wtopione na podsypce cementowo-piaskowej m
d.7 0404-05 |(materiat Inwestora - kraweznik)
<str. L>41.25 m 41.25
<str. P>59.90 m 59.90
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RAZEM 101.15
63| D.08.02.02 KNR 2-31 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm m2
d.7 0511-02 |na podsypce cem.-piask. (materiat inwestora - kostka)
171.75+55.10+30.35+36.45+8.9 m?2 302.55
RAZEM 302.55
64| D.08.03.01 KNR 2-31 [Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm m
d.7 0407-02
15.30+84.60+27.40+17.60+18.80+6.5 m 170.20
RAZEM 170.20
8 D.09.00.00 [ZIELEN DROGOWA
65| D.09.01.01 KNR 2-01 |Humusowanie skarp i zielencéw z obsianiem trawg przy gr. warstwy hu- m2
d.8 0510-01 [musu 10 cm
<trawniki> 16.40 m2 16.40
RAZEM 16.40
66| D.09.01.01 KNR 2-21 ([Przesadzenie drzew w nowa lokalizacje szt.
d.8 0106-06
<ér. 4,77cm> 1 szt. 1.00
<$r.5,10cm>1 szt. 1.00
<$r.9,55>1 szt. 1.00
<$r.10,20cm>1 szt. 1.00
RAZEM 4.00
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