Przedmiar robót 
Przebudowa skrzyżowania dr. pow. nr 1829N z drogą gminną nr 133004N w m. Paprotki.   
	Lp.
	Nr SST
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	  
 1
	
D-01.01.01
	
I. Roboty przygotowawcze.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, 
wraz  z inwentaryzacją powykonawczą.
 60m+60m+60m
	
km
	
0,180

	
2
	
D-01.02.01
	
Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków, podszycia oraz drzew o śr. do 15 cm – oczyszczenie pasa drogowego
0,004
	
ha
	
0,004

	
3
	
D-01.02.01
	
Wywożenie gałęzi na odległość do 5 km 
5,0
	
mp
	
5,0

	
4
	
D-02.01.01
	
II. Roboty ziemne.
Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat. III  
ze złożeniem urobku obok wykopu,   
z uformowaniem i wyplantowaniem. 
Wlot 2   60m * 1,2m * 0,2m = 14,4m3
Opaska wokół wyspy [73m * 1,7m + 
3 (8m*14m):2] * 0,2 = 58,42m3
Razem 14,4m3 + 58,42m3 
	
m3
	
72,82

	
5
	
D-04.01.01
	
III. Podbudowa.
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Wlot 1   60m * 1,2m = 72m2
Opaska wokół wyspy 
73m*1,7m + 3(8m * 14m) : 2 = 292,1m2
Razem 72m2 + 292,1m2
	
m2
	
364,1

	
6
	
D-04.04.02
	
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm. 
Wlot 1   60m * 1,2m = 72m2
Opaska wokół wyspy 
73m*1,5m + 3(8m * 14m) : 2 = 277,5m2
Razem 72m2 + 277,5m2
	
m2
	
349,5

	
7
	
D-04.08.05
	
Wyrównanie istniejącej nawierzchni brukowcowej (wlot nr 1) kruszywem łamanym, średnia grubość warstwy 20cm  
60m * 5,20m *0,2m
	
m3
	
62,4

	
8
	
D-04.04.02
	
Wyrównanie istniejącej nawierzchni
 bitumicznej (wlot 2) oraz nawierzchni
 brukowcowej wyrównanej kruszywem (wlot 1), asfaltobetonem, gr. warstwy 5cm, 
z dowiezieniem z wytwórni na plac budowy. 
60m * 5,10m + 60m * 5,10m + 
3(8m * 14m):2 = 780m2
780m2 * 0,125Mg/m2
	
Mg
	
97,5	

	
9.
	
D-08.01.02
	
IV. Krawężnik kamienny.
Ława z oporem z betonu B-15  pod krawężnik kamienny. Ława w ilości 0,083m3/mb 
	
m3
	
5,73

	
10.
	
D-08.01.02
	
Krawężniki kamienne wokół wyspy wystające 
o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem ławy 
z oporem z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową. Krawężnik inwestora 
do odbioru z bazy ZDP przy ul. Suwalskiej 
w Giżycku.
69,0
	
m
	
69,0

	 
11
	
D-05.03.05
	
V. Nawierzchnia. 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych AC 11 S o grubości 4 cm, warstwa ścieralna (wloty 1 i 2)
60m * 5,00m + 60m * 5,00m + 
3(8m * 14m):2 = 768m2

	
m2
	
768

	
12
	
D-05.03.05
	
Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych AC 11 S o grubości 5 cm warstwa ścieralna (wlot nr 3)
60m * 5,0m = 300m2
	
m2
	
300,00

	
13
	
D-05.02.02

	
Nawierzchnie z kamienia brukowca na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – nawierzchnia opaski
110,0
	
m2
	
110,0
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