Przebudowa skrzyżowania dr. pow. nr 1825N Spytkowo - Pieczonki 
z dr. gminną dz.nr 1/64 w m. Zielony Gaj.
	Lp.
	Wyszczególnienie robót, lokalizacje i obliczenia
	Jednostka miary
	Ilość

	1.
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą. 
	km
	0,060

	2.
	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubość warstwy 10 cm z wywiezieniem urobku na odległość 1km.

poszerzenie zjazdu: 5 m2
	m2
	5

	3.
	Roboty ziemne koparką o poj. łyżki 0,6 m3 w gruncie kat. III
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odkład

Odtworzenie rowu przydrożnego po obu stronach przepustu 
na długości 20m

20 x 0,6 m3= 12 m3 
	m3
	12

	4.
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na skrzyżowaniu.
Powierzchnia 4,7 x 4,6 + 2 x 0,5 x 4,6 x 4,6 = 21,62 + 21,16 
= 42,78 m2
	m2
	42,78

	5.
	Rozbiórka 9 stóp fundamentowych (stopy służyły jako mocowanie wiaty przystankowej) 0,2m x 0,2m x 1m x 9 szt
	m3
	0,36

	6.
	Nawierzchnia z kostki betonowej gr.6cm w miejscu likwidacji stóp fundamentowych na podsypce cementowo – piaskowej, kostka Inwestora do pobrania z bazy OD przy ul. Suwalskiej.
	m2
	2,0

	7.
	Regulacja istniejącego krawężnika betonowego ciężkiego na ławie betonowej C12/15

– oddzielającego zatokę od jezdni: 

23+4


	mb
	27

	8.
	Regulacja obrzeża betonowego 8x30 cm po zewnętrznej stronie peronu na ławie betonowej C 12/15

1,5 m +1,5 m + 21 m = 24 m


	mb
	    24

	9.
	Regulacja istniejącej nawierzchni zatoki z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

0,5 x 10 m x 2,4 m + 13 m x 2,4 m = 12 m2 + 31,2 m2  = 43,2 m2

	m2
	43,2

	10.
	Regulacja istniejącej nawierzchni peronu z kostki betonowej gr. 6 cm

na podsypce cementowo-piaskowej

1,5 m x 21 m = 31,5 m2 
	m2
	31,5

	11.
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym dla KR-2 – średnia grubość 4cm (według recepty na warstwę ścieralną) Transport z wytwórni na budowę.
Jezdnia drogi pow. 60m * 5,5m = 330 m2
Skrzyżowanie z drogą  gminną 42,78 m2  

(330+42,78)*100kg/m2
	Mg
	37,3

	12.
	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej wg KR2, grubość warstwy 4 cm. Transport z wytwórni na budowę.

Skrzyżowanie z drogą  gminną 42,78 m2
	m2
	42,78
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