	[bookmark: RANGE!A1:F124]Przedmiar robót

	Remont drogi powiatowej nr 1724N Wronka - Wilkasy od km 0+186,00 do km 1+176,00 dł. 0,99 km                                 

	Lp.
	Nr
	Wyszczególnienie elementów
	     Jednostka
	Kod

	
	Specyfikacji
	rozliczeniowych
	nazwa
	ilość
	CPV

	
	technicznej
	 
	
	
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	01.00.00.
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	*
	*
	*

	
	
	
	
	
	

	1
	01.01.01.a
	Odtworzenie trasy i punków wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
	*
	*
	45111290-7

	
	
	
	
	
	

	
	
	droga
	km
	0,99
	

	2
	01.02.01.
	Usunięcie drzew i krzewów
	*
	*
	45111213-4

	2.1
	
	karpy drzew o średnicy 26 - 35 cm
	szt.
	4
	

	2.2
	
	karpy drzew o średnicy 36 - 45 cm
	szt.
	7
	

	2.3
	
	karpy drzew o średnicy 46 - 55 cm
	szt.
	1
	

	2.4
	
	karpy drzew o średnicy 56 - 65 cm
	szt.
	1
	

	2.5
	
	karpy drzew o średnicy powyżej 75 cm
	szt.
	5
	

	3
	01.02.04.
	Rozbiórki elementów dróg
	*
	*
	 45110000-1 

	3.1
	
	nawierzchnia asfaltowa gr. ok. 10 cm
	*
	*
	

	
	
	67,00x3,00x0,5+23,00x3,00x0,5+60,00x0,50+ +20,00x0,50+180,00x2,00
	m2
	535,00
	

	II
	02.00.00.
	ROBOTY ZIEMNE
	*
	*
	*

	
	
	
	
	
	

	4
	02.01.01.
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych      
	*
	*
	 45111200-0 

	
	
	wykopy wykonane mechanicznie w ziemi kat. III-IV z transportem urobku na odkład  
	
	
	

	4.1
	
	zatoka
	*
	*
	

	
	
	[(10,00+17,50)x2,80x0,5+12,00x2,80]x0,30+12,00x1,50)x0,35
	m3
	82,00
	

	4.2
	
	poszerzenie nawierzchni
	*
	*
	

	
	
	(1,50+2x0,24)x990,00x0,35
	m3
	686,07
	

	4.3
	
	poszerzenie korony drogi
	*
	*
	

	
	
	10,0+50,0+60,0+1840,+142,0+164,00+61,00+82,0+32,0+18,00+85,0+45
	m3
	2589,00
	

	4.4
	
	pod umocnienie poboczy brukiem
	*
	*
	

	
	
	(289,68-186,00+9x5,00)x1,00x0,30
	m3
	44,60
	

	4.5
	
	wlot drogi gminnej
	*
	*
	

	
	
	[12,00x4,98+(122-3,14x122/4)/2]x0,20 =(59,76+15,48)x0,35
	m3
	26,33
	

	4.6
	
	odmulenie rowu na głębokość do 0,40 m  
	*
	*
	 45112100-6 

	
	
	(1,60+0,40)/2x0,40x(65,00+20,00+28,00+35,00)
	m3
	59,20
	

	5
	02.03.01.
	Wykonanie nasypów
	*
	*
	 45111200-0 

	5.1
	
	nasypy wykonane mechanicznie z gruntu kat. I-II dostarczonego transportem kołowym 
	*
	*
	

	
	
	183,0+82,0+84,0
	m3
	349,00
	

	IV
	04.00.00.
	PODBUDOWY
	*
	*
	*

	
	
	
	
	
	

	6
	04.01.01.
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
	*
	*
	45233300-2

	6.1
	
	zatoka
	*
	*
	

	
	
	(10,00+17,50)x2,50x0,5+12,00x2,50+12,00x1,35
	m2
	80,58
	

	6.2
	
	poszerzenie nawierzchni
	*
	*
	

	
	
	(1,50+2x0,24)x990,00
	m2
	1960,20
	

	6.3
	
	umocnienie brukiem
	*
	*
	

	
	
	(289,68-186,00+9x5,00)x1,00
	m2
	148,68
	

	6.4
	
	wlot drogi gminnej
	*
	*
	

	
	
	12,00x4,98+(122-3,14x122/4)/2 =59,76+15,48
	m2
	75,24
	

	7
	04.03.01.
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
	*
	*
	

	7.1
	
	droga                                              
	*
	*
	

	
	
	990,00x(5,0+5,08+5,48)
	m2
	15404,40
	

	8
	04.04.02.b
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/10 
	*
	*
	

	8.1
	
	peron zatoki gr. 10 cm
	*
	*
	

	
	
	12,00*1,35
	m2
	16,20
	

	8.2
	
	umocnienie poboczy brukiem gr. 12 cm
	m2
	148,68
	

	8.3
	
	poszerzenie drogi gr. 20 cm
	m2
	1960,20
	

	8.5
	
	wlot drogi gminnej gr. 20 cm
	*
	*
	

	
	
	12,00x4,98+(122-3,14x122/4)/2 =59,76+15,48
	m2
	75,24
	

	8.4
	
	zatoka gr. 25 cm
	*
	*
	

	
	
	(10,00+17,50)x2,50x0,5+12,00x2,50
	m2
	64,38
	

	9
	
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni jako podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego C50/10            
	*
	*
	

	9.1
	
	śr. gr. 12 cm na 70% projektowanej nawierzchni
	*
	*
	

	
	
	990,00x5,00x0,70
	m2
	3465,00
	

	10
	04.05.01.
	Podbudowa z pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa   
	*
	*
	

	10.1
	
	gr. 15 cm              
	*
	*
	

	
	
	peron zatoki                                                                                                                        
	m2
	16,20
	

	
	
	zatoka
	m2
	64,38
	

	
	
	poszerzenie drogi                                                                                                                                                             
	m2
	1960,20
	

	
	
	wlot drogi gminnej                                                                                                                                                                
	m2
	75,24
	

	11
	04.08.01.
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową 
	*
	*
	

	11.1
	
	w ilości ok. 100 kg/m2
	Mg
	542,52
	

	
	
	990,00x5,48x0,100
	
	
	

	V
	05.00.00.
	NAWIERZCHNIE
	*
	*
	*

	
	
	
	
	
	

	12
	05.03.01
	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej         gr. 12 cm na podsypce z mieszanki kruszywa naturalnego 0-8 mm gr. 5 cm
	*
	*
	45233220-7

	12.1
	
	zatoka autobusowa
	m2
	64,38
	

	13
	05.03.05.a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego                                                
	*
	*
	

	13.1
	
	AC11S 50/70 gr. 5 cm, KR 2   
	*
	*
	

	
	
	990,00x5,00
	m2
	4950,00
	

	13.2
	
	wlot drogi gminnej
	*
	*
	

	
	
	12,00x4,50+(122-3,14x122/4)/2 =54,00+15,48
	m2
	69,48
	

	14
	05.03.05.b
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego                                                  
	*
	*
	

	14.1
	
	 AC11W 35/50 gr. 4 cm, KR 2   
	*
	*
	

	
	
	990,00x5,08                   
	m2
	5029,20
	

	14.2
	
	wlot drogi gminnej
	*
	*
	

	
	
	12,00x4,58+(122-3,14x122/4)/2 =54,96+15,48
	m2
	70,44
	

	15
	05.03.23
	Nawierzchnia z szarej, brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
	*
	*
	

	15.1
	
	peron zatoki 
	m2
	16,20
	

	VI
	06.00.00.
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	*
	*
	*

	
	
	
	
	
	

	 
	06.01.01.
	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
	*
	*
	45400000-1

	16
	
	Plantowanie skarp wykopów i nasypów 
	
	
	

	16.1
	
	skarpy wykopów
	*
	*
	

	
	
	22,00x0,80+15,00x1,50+12,00x1,20+32,00x3,00+38,0x2,80+80,00x1,40+45,00x1,00+48,00x1,20
	m2
	471,50
	

	16.2
	
	skarpy nasypów
	*
	*
	

	
	
	80,00x2,50+30,00x1,20
	m2
	236,00
	

	16.3
	
	skarpy i dno rowów
	*
	*
	

	
	
	(1,60+0,40+1,60)x(65,00+20,00+28,00+35,00)
	m2
	532,80
	

	17
	
	Humusowanie skarp wykopów i nasypów z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm                                              
	*
	*
	

	17.1
	
	471,50+236,00
	m2
	707,50
	

	18
	
	Umocnienie poboczy brukiem gr. 8 - 12 cm
	*
	*
	

	18.1
	
	pobocze
	
	
	

	
	
	(289,68-186,00+9x5,00)x1,00
	m2
	148,68
	

	19
	06.03.01.a
	Pobocze utwardzone mieszanką kruszywa niezwiązanego C50/10 średnio gr. 12 cm
	*
	*
	

	19.1
	
	droga 
	m2
	1775,32
	

	
	
	(2x990,00-39,50-16,50-148,68)x1,00 +35,00x0,75=1775,32+26,25
	
	
	

	19.2
	
	wlot drogi gminnej
	m2
	26,25
	

	
	
	35,00x0,75
	
	
	

	VII
	07.00.00.
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	*
	*
	*

	
	
	
	
	
	

	20
	07.02.01
	Oznakowanie pionowe
	*
	*
	45233290-8

	20.1
	
	ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm                 dł. 4,00 m, z kotwą.
	szt.
	4
	

	20.2
	
	pionowe znaki drogowe odblaskowe II generacji średniej wielkości na tarczach stalowych obustronnie ocynkowanych z zamocowaniem na ustawionych słupkach z rur stalowych ocynkowanych typu A:  1 szt. A-7  
	szt.
	1
	

	20.3
	
	pionowe znaki drogowe odblaskowe II generacji średniej wielkości na tarczach stalowych obustronnie ocynkowanych z zamocowaniem na ustawionych słupkach z rur stalowych ocynkowanych typu D:  2 szt. D-1  
	szt.
	2
	

	20.4
	
	pionowe znaki drogowe odblaskowe I generacji średniej wielkości na tarczach stalowych obustronnie ocynkowanych z zamocowaniem na ustawionych słupkach z rur stalowych ocynkowanych typu D:  1 szt. D-15  
	szt.
	1
	

	VIII
	08.00.00.
	ELEMENTY ULIC
	*
	*
	*

	
	
	
	
	
	

	21
	D-08.01.01
	Krawężniki betonowe 
	 * 
	 * 
	45233253-7

	21.1
	
	wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem, beton klasy C12/15
	m
	50,00
	

	21.2
	
	zatopione (opornik) o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem, beton klasy C12/15
	m
	15,00
	

	22
	D-08.01.02
	Krawężniki kamienne
	 * 
	 
	

	22.1
	
	zatopione o wymiarach 15x25cm z wykonaniem ław betonowych zwykłych, beton klasy C12/15
	m
	40,00
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