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I.
OPIS TECHNICZNY

Projekt stałej organizacji ruchu dotyczy projektowanego remontu drogi powiatowej 
nr 1724N Wronka – Wilkasy w miejscowości Wronka gm. Giżycko
1. Podstawa opracowania

· Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,

· Ustawa z dnia 01.02.1983 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 1992 r. Nr 11 poz. 41 i Nr 26 poz. 114),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.),
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181),
· Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z 2002 r.).
2. Zakres opracowania i opis robót
Zakresem opracowania jest nowa organizacja ruchu na odcinku drogi w związku z jej remontem. Planowana jest m. in. budowa zatoki autobusowej i utwardzenie nawierzchni skrzyżowania z drogą gminną. Wobec powyższego stało się konieczne uzupełnienie oznakowania pionowego na tym odcinku drogi. 
Miejsce ustawienia i rodzaj projektowanych znaków przedstawiono w formie graficznej na mapie do celów projektowych. Znaki istniejące przedstawiono w barwie szarej.
3. Wykaz oznakowania

3.1. Projektowane oznakowanie pionowe:

· A –   7

- 1 szt.,
· D –   1

- 2 szt.,

· D – 15

- 1 szt.

Jako oznakowanie pionowe – znaki A-7 i D-1 projektuje się zastosować znaki drogowe odblaskowe, drugiej generacji, a znak D-15 pierwszej na tarczach stalowych okrągłych fi 800 mm, oraz prostokątnych (średnie), obustronnie ocynkowanych, zamocowanych na słupkach do znaków drogowych z rur stalowych, ocynkowanych ø 70 mm z kotwą, barwy szarej. Wysokość dołu tarczy znaku od nawierzchni ma wynosić 2,20 m, a w poziomie najbliższa krawędź znaku powinna znajdować się w odległości 0,50 do 2,00 m od krawędzi nawierzchni. 

4. Uwagi końcowe


Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2118 wraz z załącznikami nr 1-4).
Oznakowanie zostanie wykonane w terminie do końca roku 2017r.
KARTA UZGODNIEŃ
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