PRZEDMIAR ROBOT

Remont dr. pow. nr 1733 N gr.pow.- Knis - Ryn na odcinku od km 1+440 do km 2+433; km roboczy 2+787 — 3+780 o dt. 993m.

Lp.| Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz| Razem
techn.
1 D.01.00.00ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D.01.01.01] KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych | km
d.1 0119-03 [robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie rowninnym
<2+787- 3+780> 0.993 km 0.993
RAZEM 0.993
2|/D.01.01.01 |kalk. Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1l wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3|D.01.01.01|kalk. Zabezpieczenie i/lub przeniesienie | kpl
d.1 wiasna punktéw geodezyjnych kolidujgcych
z przebudowywang drogg
5 kpl 5.00
RAZEM 5.00
4/D.01.02.01| KNR 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie ha
d.l 0109-06 |rzadkich krzakow i podszycia
0.0520 ha 0.05
RAZEM 0.05
5/D.01.02.01| KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. | szt.
d.1l 0105-03 |10-35 cm)
<tabela nr 5> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/D.01.02.01| KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. | szt.
d.1l 0105-04 |36-45 cm)
<tabela nr 5> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7/D.01.02.01| KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. | szt.
d.1l 0105-07 |80-110 cm)
<tabela nr 5> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/D.01.02.01| KNR 2-01 \Wywozenie karpiny na odlegtosc mp
d.1l 0110-02 |do 2 km
0.07+0.31+1.18 mp 1.56
RAZEM 1.56
9/D.01.02.04| KNR 2-31 |[Rozebranie nawierzchni z m2
d.1l 0803-03 |mieszanek mineralno-bitumicznych
gr. 5 cm wraz z odwiezieniem
55.0*5.0+27.0 m2 | 302.00
RAZEM 302.00
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tyzki 0.60 m3 w gr. kat.lll z transp.
urobku na odktad

10|D.01.02.04| KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z m2
d.1l 0804-06 |brukowca o wysokosci 16-20 cm
wraz z odwiezieniem
45.0 m2 45.00
RAZEM 45.00
11/D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdw| m
d.l 0813-03 |betonowych 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowe] wraz
odwiezieniem
1100.0 m | 1100.00
RAZEM 1100.00
12|D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z m3
d.1 0812-03 |betonu wraz odwiezieniem
1100.0*0.0750 m3 82.50
RAZEM 82.50
13/D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki m2
d.l 0815-01 |betonowej gr. 8 cm wraz z
odwiezieniem
75.0 m2 75.00
RAZEM 75.00
14|D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1 0818-08 |wraz z odwiezieniem
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
15/D.01.02.04| KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakow szt.
d.1 0703-03 |drogowych wraz z odwiezieniem
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
16/D.01.02.04| KNR 2-31 |Rozebranie barier stalowych m
d.1 0818-06 |pojedynczych wraz z odwiezieniem
12.0*2 m 24.00
RAZEM 24.00
17/D.03.02.01| KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla | szt.
d.1 a 1406-03 |wtazéw kanatowych kanalizacji
sanitarnej
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
18|D.03.02.01| KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla | szt.
d.1l a 1406-04 |zaworow wodociggowych
11 Szt. 11.00
RAZEM 11.00
2 D.02.00.00[ROBOTY ZIEMNE
19|D.02.01.01| KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane m3
d.2 0206-04 |koparkami podsiebiernymi o poj.
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Lp.| Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz| Razem
techn.
<tabela nr 1> 485.97 m3 | 485.97
RAZEM 485.97
20|D.02.01.01| KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopow | m2
d.2 0506-04
<tabela nr 2> 659.76 m2 | 659.76
RAZEM 659.76
21/D.02.03.01| KNR 2-01 |Formowanie nasypow z ziemi m3
d.2 0235-02 |dowozonej samochodami
samowytadowczymi (kat. gr. II) -
grunt z dokopu
<tabela nr 1> 309.76 m3 | 309.76
RAZEM 309.76
22|D.02.03.01| KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami | m3
d.2 0236-01 |mechanicznymi; grunty sypkie kat.
Il
<tabela nr 1> 309.76 m3 | 309.76
RAZEM 309.76
23|D.02.03.01| KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony m2
d.2 0506-07 [nasypéw
<tabela nr 2> 944.14 m2 | 944.14
RAZEM 944.14
24/D.02.01.01| KNR 2-31 |Oczyszczenie krawedzi jezdni na m2
d.2 1402-05 |szerokosci 25 cm
993.0*0.5 m2 | 496.50
RAZEM 496.50
3 D.03.00.00(ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
25|D.03.01.01| KNR 2-14 |Whbijanie stalowych $cianek m
d.3 0207-06 |[szczelnych typu larsen, profil lll'i IV
z ladu, rusztowania lub pomostu w
grunt kat. lll na gteboko$¢ 4 m wraz
Zz wyrwaniem scianek szczelnych
po wykonaniu robot
10.0+10.0 m 20.00
RAZEM 20.00
26|D.03.01.01| KNR 2-11 |Odwodnienie pompowanie wody w | Szt.
d.3 2605-05 |trakcie remontu przepustu
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|/D.03.01.01| KNNR 6 |Oczyszczenie przepustow sr. 0.8 m| m
d.3 1302-05 |z namutu do 50% jego srednicy
10.0*2 m 20.00
RAZEM 20.00
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28|D.03.01.01| KNR 2-31 |Rozebranie dwdch scianek m3
d.3 0816-04 |czotowych o wymiarach 1,5*4,0*0,6
m wraz z odwiezieniem materiatu z
rozbidrki
((1.5*4.0*0.6))*2 m3 7.20
RAZEM 7.20
29|D.03.01.01| KNR 2-33 |Scianki czotowe przepustu m3
d.3 0606-01 [|rurowego dwuotworowe zelbetowe
(2.52*4.18*0.30)*2 m3 6.32
RAZEM 6.32
30|D.03.01.01| KNR 2-33 |Fundament scianki czotowej m3
d.3 0606-01 |przepustu
(0.81*4.18*0.40)*2 m3 2.71
RAZEM 2.71
4 D.04.00.00PODBUDOWA
31|D.04.01.01| KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i m2
d.4 0103-04 |zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr.
kat. 11-111
<zjazdy - tab. nr 4> 475.18 m2 | 475.18
<zatoki autobusowe> 70.1+70.1 m2 | 140.20
<chodniki> m2 | 1381.10
1236.1+10.0+125.0+10.0
<Sciek korytkowy> 70.0*0.6 m2 42.00
<jezdnia 3-167 -3+222> 55.0*5.25 | m2 | 288.75
<poszerzenie z bruku> 30.0*1.0 m2 30.00
RAZEM 2357.23
32/D.04.02.01| KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana | m2
d4 0106-03 |mechanicznie gr. 25 cm
<zatoki autobusowe> 70.1+70.1 m2 | 140.20
RAZEM 140.20
33|D.04.04.01| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa m2
d4 0114-01 |naturalnego gr. 10 cm
<chodniki> m2 | 1381.10
1236.1+10.0+125.0+10.0
RAZEM 1381.10
34|D.04.04.02| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego | m2
d.4 0114-05 |stabilizowanego mechanicznie o gr.
20 cm
<jezdnia - 3+167- 3+222> m2 | 288.75
55.0*5.25
<zjazdy tab nr 4> 475.18 m2 | 475.18
RAZEM 763.93
35|D.04.06.01| KNR 2-31 |Podbudowa z betonu m2
d.4 b 0109-03 |cementowego C16/20 gr. 22 cm
<zatoki autobusowe> 70.1+70.1 m2 | 140.20 140.20

Norma STD Wersja 4.20a




PRZEDMIAR ROBOT

Remont dr. pow. nr 1733 N gr.pow.- Knis - Ryn na odcinku od km 1+440 do km 2+433; km roboczy 2+787 — 3+780 o dt. 993m.

Norma STD Wersja 4.20a

Lp.| Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razem
techn.
36|/D.04.08.01| KNR 2-31 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy | m3
d.4 0107-01 |mieszankg kruszywa tamanego
<tabela nr 3> 33.33 m3 33.33
RAZEM 33.33
37(/D.04.08.01| KNR 2-31 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy t
d.4 0108-02 |betonem asfaltowym na warstwe
wyréwnawczo-wigzgcg dla KR-2
<tabela nr 3> 274.51*2.50 t 686.28
RAZEM 686.28
5 D.05.00.00[NAWIERZCHNIA
38|D.04.03.01| KNR 2-31 |Skropienie podbudowy z kruszywa m2
d.5 1004-07 |emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
<zjazdy - tab. nr 4> 309.48 m2 | 309.48
<jezdnia> 55.0*5.08+29.5 m2 | 308.90
RAZEM 618.38
39|D.05.03.05| KNR 2-31 |Warstwa wigzgca z betonu m2
d.5 0310-01 |asfaltowego dla KR-2 gr. 7 cm
<jezdnia> 55.0*5.08+29.50 m2 | 308.90
RAZEM 308.90
40(D.04.03.01| KNR 2-31 |Skropienie warstwy wyrownawczeji | m2
d.5 1004-07 |wigzgcej emulsjg asfaltowg w ilosci
0,3 kg/m2
<jezdnia>993.0*5.0+10.54*2+28.4 m2 | 5014.48
RAZEM |5014.48
41/D.05.03.05| KNR 2-31 |Warstwa Scieralna z betonu m2
d.5 0310-05 |asfaltowego dla KR-2 gr. 5 cm
<jezdnia> 993.0*5.0+10.54*2+28.4 | m2 | 5014.48
<zjazdy - tab. nr 4>309.48 m2 | 309.48
RAZEM |5323.96
42/D.05.03.23| KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki brukowej m2
d.5 0511-03 |betonowej gr. 8 cm szarej na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr.3cm
<zatoki autobusowe> 70.10+70.10 m2 | 140.20
RAZEM 140.20
43|D.05.03.23| KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki brukowe] m2
d.5 0511-03 |betonowej gr. 8 cm grafitowej na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr.3cm
<zjazdy - tab. nr 4> 105.0 m2 | 105.00
RAZEM 105.00
6 D.06.00.00|ROBOTY WYKONCZENIOWE
44|D.04.04.01| KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa naturalnego m2
d.6 0114-01 |stabilizowanego mechanicznie sr. gr.
10 cm po zageszczeniu
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<str. L>75.0*1.0
<str P> 802.0*1.0

m2
m2

75.00
802.00

RAZEM

877.00

45
d.6

D.04.04.01

KNR 2-31
0302-02

Nawierzchnia z brukowca kamienia
narzutowego 16-20
<str. L> 30.0*1.0

m2

m2

30.00

RAZEM

30.00

D.07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

46
d.7

D.07.02.01

KNR 2-31
0706-06

Mechaniczne malowanie linii na
przejsciach dla pieszych i progach
zwalniajgcych farbg
chlorokauczukowg odblaskowg
<P-10> 10.0*2

m2

m2

20.00

RAZEM

20.00

47
d.7

D.07.02.01

KNR 2-31
0702-02

Stupki do znakéw drogowych z rur
stalowych o ér. 60 mm

<wedtug projektu organizacji ruchu>
6

Szt.

Szt.

6.00

RAZEM

6.00

48
d.7

D.07.02.01

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znakow
drogowych
6

Szt.

Szt.

6.00

RAZEM

6.00

49
d.7

D.07.05.01

KNR 2-31
0704-02

Bariery ochronne stalowe
jednostronne SP-09/4

<wedtug projektu organizacji ruchu>
20.0*2

40.00

RAZEM

40.00

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

50
d.8

D.08.01.01

KNR 2-31
0402-04

tawa betonowa z oporem z betonu
C8/10 pod kraweznik 15x30 i 15x22
cm

<str. L>
(16.50+23.90+329.70+20.10+20.50+
12.60+15.60+57.0+85.80+
21.50+14.40+28.90+5.50+61.0+3.40
+96.30)*0.0825+(10+10+10+10+
58.90+10+10+10+10+10+10+10+10)
*0.0750

<str. P>
(45.90+12.0+30.60)*0.0825+(54.90+
10.0)*0.0750

m3

m3

m3

80.47

12.17

RAZEM

92.64

51
d.8

D.08.01.01

Norma STD Wersja 4.20a

KNR 2-31
0403-03

Krawezniki betonowe o wym. 15x30
cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
spec.
techn.
<str. L> m 802.70
6.50+23.90+329.70+20.10+20.50+12.60+15.60+57
.0+85.80+
21.50+14.40+28.90+5.50+61.0+3.40+96.30
<str. P> 45.90+12.0+30.60 m 88.50
RAZEM 891.20
52/D.08.0 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wym. 15x22 cm na| m
d.8|1.01 0403-03 |podsypce cementowo-piaskowej 1:4
<str.L> m 178.90
10+10+10+10+58.90+10+10+10+10+10+1
0+10+10
<str.P>54.90+10.0 m 64.90
RAZEM 243.80
53|/D.08.0 | KNR 2-31 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej| m2
d.8|2.02 0511-02 |betonowej gr. 6 cm szarej ha podsypce
cementowo-piaskowej
<str. L> m2 | 1236.10
21.0+32.4+496.0+32.4+35.5+23.7+25.6+7
9.6+131.1+34.6+
23.9+56.3+93.5+7.3+143.2
<str. P>62.0+19.2+43.8 m2 | 125.00
RAZEM |1361.10
54/D.08.0 | KNR 2-31 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej| m2
d.8|2.02 0511-02 |betonowej gr. 6 cm czerwonej na
podsypce cementowo-piaskowej
<str. L>5.0+5.0 m2 10.00
<str. P> 5.0+5.0 m2 10.00
RAZEM 20.00
55/D.08.0 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm| m
d.8|3.01 0407-03 |na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
<str. L> m 880.00
13.55+23.05+332.10+48.65+25.55+17.70
+18.60+62.10+88.95+
24.70+17.50+32.10+8.50+63.80+6.40+96.
75
<str. P> 45.60+51.0 m 96.60
RAZEM 976.60
56/D.08.0 | KNR 2-31 [Lawa betonowa zwykfa z betonu C8/10 m3
d.g8(1.01 0402-04 |pod Sciek drogowy i obrzeze 8x30
70.0*0.60*0.20 m3 8.40
976.60*0.0376 m3 36.72
RAZEM 45.12
57|D.08.0 | KNR 2-31 |Sciek drogowy z prefabrykatéw m
d.8|5.01 0606-03 |betonowych o gr. 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm
46.0+24.0 m 70.00
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RAZEM 70.00
58/D.08.0 | KNR 2-31 |Sciek podchodnikowy z prefabrykatow m
d.8|5.01 0606-03 |betonowych
2.0%12 m 24.00
RAZEM 24.00
59(D.08.0 | KNR 2-31 |Sciek skarpowy z prefabrykatéw m
d.8|5.01 0606-03 |betonowych
2.0%12 m 24.00
RAZEM 24.00
Sporzadzit:

Projektant: Romuald Jurek.
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