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Opis techniczny
do skróconej dokumentacji technicznej, na   wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na drodze pow. nr 1616N gr. pow. -  Słabowo - Ryn, 
na odcinkach:
od km 3+171 do km 3+245, długości 0,074 m
od km 4+672 do km 4+870 długości 0,198 km
.
1. Materiały wyjściowe:
- własne  pomiary  w terenie;
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.              w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. Poz. 124).
2. Charakterystyka stanu istniejącego drogi.
Droga powiatowa nr 1616N, na odcinku od km 3+171 do km 3+245 przebiega przez miejscowość Krzyżany, w terenie zabudowanym. Na długości  przedmiotowego odcinka występuje skrzyżowanie z drogą pow. nr 1737N gr. pow. – Krzyżany (o nawierzchni brukowcowej) oraz  skrzyżowanie z drogą gminną (o nawierzchni gruntowej).
Droga w lokalizacji  od km 4+672 do km 4+870 przebiega poza terenem zabudowanym.
Nawierzchnia jezdni na obu odcinkach jest asfaltowa o szerokości  ok. 5 m. Jest ona w złym stanie technicznym, występują deformacje trwałe lepkoplastyczne i strukturalne oraz spękania, uszkodzenia powierzchniowe, liczne ubytki w nawierzchni, a także „łaty” po wykonanych remontach cząstkowych. W profilu poprzecznym jak i podłużnym nawierzchnia jest zdeformowana. Nawierzchnia wymaga wzmocnienia konstrukcji. 
3. Cel i zakres opracowania
Dokumentacja jest opracowana w celu wykonania  zadania inwestycyjnego. Roboty ujęte       w dokumentacji mają na celu  głównie wzmocnić konstrukcję istniejącej nawierzchni, poprawić stan techniczny drogi, zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfort jazdy, a także usprawnić dostępność komunikacyjną obszaru wiejskiego


 4. Konstrukcja nawierzchni.
Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni typową, według warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Odcinek od km  3+171 do km 3+245 długości 0,074 km.
Na całej długości przedmiotowego odcinka zaplanowano poszerzenie istniejącej jezdni (obustronnie) do szerokości  5,5 m. Urobek z wykonanego koryta (poszerzenia jezdni) należy przewidzieć na uzupełnienie poboczy wraz z uformowaniem i zagęszczeniem. Warstwę wiążącą z betonu asfaltowego dla KR-2, grubości 5 cm zaplanowano na poszerzeniu i na skrzyżowaniu z drogą gminną. Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego dla KR-2, grubości     5 cm zaplanowano na całej szerokości jezdni oraz na skrzyżowaniu z drogą gminną                  i skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1737N.
W lokalizacji od km 3+171 do km 3+203 (str. prawa) zaplanowano zatokę autobusową            z kostki kamiennej, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.      W obrębie zatoki autobusowej (str. prawa) oraz  przed skrzyżowaniem z drogą pow. nr 1737N (str. lewa) zaplanowano chodniki z   kostki betonowej  na  podbudowie z kruszywa naturalnego oraz przejście dla pieszych.
Odcinek od km 4+672 do km 4+870 długości 0,198 km.
Zaplanowano wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym, wg KR-2, w ilości   75 kg/m2, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg KR-2 grubości   4 cm oraz uzupełnienie poboczy obustronnie.
W ramach realizacji inwestycji należy sporządzić geodezyjna inwentaryzację powykonawczą.
6. Grunty.
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1616N, na działkach        o numerach: 71, 67,  274 obręb Krzyżany,  stanowiących własność powiatu giżyckiego. 

